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MOTOROLA 

Autoryzowany Dystrybutor 


PROCOM A/S 

Autoryzowany Dystrybutor 


UNI -Net 

Autoryzowany Dealer 


OFERUJEMY 


• Konwencjonalny sprz$t radiokomunikacyjny firmy MOTOROLA 

• Radiotelefony trunkingowe (MPT1 327/1 343) do sieci Radio-Net i innych 

• Radiotelefony MOTOROLA GP320 oraz HandiePro euro 446 


i TalkAbout 200, pracuj^ce na cz^stotliwosciach wolnodost^pnych 

• Anteny, dupleksery i aparatura pomiarowa 



duriskiej firmy PROCOM 
• Profesjonalne systemy tqcznosci radiowej 


- dyspozytorskie sieci radiowe 

- systemy trunkingowe 

• Ustugi doradcze i serwisowe 

• Systemy telemetryczne SCADA (nadrz^dne 
zdalne sterowanie i zbieranie danych) do 
zastosowari w energetyce, gospodarce 
wodnej, cieptownictwie itp. 
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radiotelefony przenosne 
przewozne i bazowe 

• stacje retransmisyjne 

• systemy trunkingowe 

• akcesoria 
• montaz i szkolenia 

• profesjonainy serwis 

gwarancyjny 
i pogwarancyjny 

(/ A ) motorola 


Autoryzowany Dystrybutor 


www.consortia.pl 


Consortia S.p. z o.o. 03-301 Warszawa, ul. Jagiellonska 74 tel. (0 22) 811 10 13, 811 01 22 

biura terenowe: Gdynia (058)620 31 77. Katowice (032)203 66 45, Krakdw (012)616 25 03. Wroclaw (071)261 54 21 
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Radio satelitarne 

Wraz z rozwojem teleko- 
munikacji i coraz latwiej- 
szym dostepem do 
odpowiednich urzqdzeri, 
roSnie liczba amatordw- 
nasluchowcow radia 
satelitarnego. 
Oprocz krotkiego artykulu 
na ten temat publikujemy 
wykaz programdw 
radiowych nadawanych 
przez satelity Astra 1 oraz 
Hot Bird 1-5. 

Str. 14. 


Alan HP105 

Jest to urzqdzenie przeznaczo- 
ne glownie dla sluzb profesjo- 
nalnych, ale po odpowiednim 
zaprogramowaniu moze byd 
wykorzystywany takze przez 
krdtkofalowcow w pasmach 
amatorskich. 

Str. 37 
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Anteny SP2FAX 
i SP7GIQ 

Wielu poczqtkujqcych 
krotkofalowcdw domaga sie 
cz^sto szczegobwych 
opisdw urzqdzeri i anten 
znanych stacji kontesto- 
wych. Wynika to z niezro- 
zumienia problematyki 
budowania "superstacji" - 
nie ma prostej recepty na 
takie projekty. Niemniej 
troche szczegoldw anten 
mozna podad, a reszte niech 
opowiedzq fotografie. 

Str. 28. 


MS271 1 A - przenosny analizator widma 

Miernik MS271 1 A (Anritsu HHSA) jest podrecznym analizatorem 
widma zapewniajqcym szybkie i precyzyjne pomiary sygnalow 
w zakresie czestotliwos'ci od 100kHz do 3000MHz. Przyrzqd 
zostal zaprojektowany do monitorowania, pomiaru i analizy 
sygnaldw. Typowe pomiary obejmujq: zakldcenia wewnqtrz 
pasma, analizy widma transmisyjnego, izolacje anten i zakldcenia 

w obszarze komorki. 

Str. 42. 
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Program SAA1 057 i TSA6057 

W artykule opisano programy sterujqce ukladami 
typu SAA1057 i TSA6057 za pomocq komputera 
PC. Podano tez przyklad syntezera cz^stotliwosci 
zawieraj^cego jeden z tych ukladdw. 

Str. 56. 



Elementy indukcyjne 

Elementy indukcyjne to glownie cewki, stanowiq- 
ce jeden z podstawowych podzespoJow radio- 
wych. Wchodzei one w sMad roznych ukladow 
wielkiej cz^stotliwosci. W praktyce radiowej 
z koniecznosciq nawijania cewek spotykamy si<* 
bardzo cz^sto w rdznych sytuacjach: podczas 
naprawy sprz^tu fabrycznego, np. przepalonego 
dlawika w stopniu mocy w.cz., kiedy nie moze- 
my nabyc orygina Inego, gdy montujemy nowy 
odbiornik lub transceiver albo trapy anteny. 

Str. 57. 



Radio bez granic 

Poczqtek nowego roku przyniosl kilka ciekawych 
nowosci na rynku sprz?tu. O niektorych z nich pisze- 
my w tym numerze. 

Wzorem innych krajow, w Polsce pojawiia si? 
usfuga roamingu satelitarnego z sieciq Globalstar 
i dwa modele telefonow pracujqcych w systemach 
satelitarnych Globalstar/GSM900. Rozwiqzuje to 
problem Iqcznosci telefonicznej na ogromnych ob- 
szarach Ziemi, ktore nie sq i w najblizszej przyszlosci 
nie b?d< q obslugiwane przez operatorow komorko- 
wych , dajqc wsz?dzie pelnq swobod ? komunikacji. 
Szczegoly podamy za miesiqc. 

Innq nowosciq, mogqcq zainteresowac wszystkich 
naszych Czytelnikow, jest opisywana seria turystycz- 
nych odbiornikow GPS , jakie pojawify si? w kraju . 
Jak pokazano w artykule, zastosowanie odbiornikow 
GPS jest wlasciwie nieograniczone, a jedna z podsta- 
wowych potrzeb czlowieka - poznan ie swojego polo- 
zenia w przestrzeni - moze juz bye w bardzo wielu 
przypadkach calkowicie zaspokojona. 

W dziedzinie radiowego sprz?tu pomiarowego 
zwracam uwag? na nowy, podr?czny analizator wid- 
ma, cechujqcy si ? szerokimi mozliwosciami pomia- 
rowymi i doskonalymi parametrami, odpowiedni dla 
pracy w warunkach terenowych, gdzie wymagana 
jest mobilnosc. W odroznieniu od tradycyjnych ana- 
lizatorow , ten przedstawiony w naszym artykule 
(patrz rowniez okladka) posiada mocnq i lekkq kon- 
strukcj? oraz baleryjne zasilanie, co pozwala na wy- 
konywanie pomiarow w dowolnym czasie i miejscu. 

Dla krotkofalowcow mam ciekawq intormacj? 

0 pojawieniu si? nowego transceiver QRP fir my 
Yaesu FT-817 na wszystkie pasma amatorskie, od 
1 60m do 70cm (wi?cej szczegolow za miesiqc). 

Jezeli kogos interesuje nie tylko technika, to 
chcialbym zwrocic uwag? na dose wyjqtkowy list 
.napisany na statku w okolicach Wenecji , a dotyczqcy 
uzytkowania eteru . 

Na podstawie wst?pnej analizy ankiet nadesla- 
nych w konkursie widac, ze naszymi Czytelnikami sq 
przedstawiciele bardzo roznych grup zawodowych 

1 hobbystycznych, co dokladnie oddaje motto nasze- 
go pisma - radio bez granic, "Swiat Radio, magazyn 
wszystkich uzytkownikow eteru /f . 

Andrzej Janeczek 
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Nowy Communicator 


Firma Nokia zaprezentowala 
nowy Communicator 9210, 
b?dqcy zintegrowanym multi- 
medialnym urz^dzeniem, Iq- 
cz^cym w sobie funkcje tele- 
fonu komorkowego, organ ize- 
ra i komputera typu palmtop. 
Nokia 9210 Communicator 
jest dwupasmowym (dzialaj^- 
cym w systemach GSM 900/ 
1800) terminalem komunika- 
cyjnym, w ktdrym zostaly 
w petni zintegrowane funkcje 
telefonu, faksu, poczty elekt- 
ronicznej, kalendarza, prze- 
twarzania obrazu, WAP 
i WWW. Dzi?ki obsludze 
najbardziej rozpowszechnio- 
nych aplikacji biurowych, 
uzywanych w komputerach 
osobistych, mozna tworzyd 
dokumenty w formacie Mic- 
rosoft Word i Excel oraz prze- 
gl^dad slajdy PowerPoint, 
jak zapewnia producent, no- 
wy Nokia 9210 Communica- 
tor (dost?pny w sprzedazy 
w pierwszej polowie roku 
2001 ) jest takze pierwszym na 
swiecie produktem wykorzys- 
tujqcym protokdf SyncML, co 
sprawia, ze mozna w nim bez 
trudu, i to na odleglosc, syn- 


chronizowac kalendarz oraz 
aktualizowac listy kontaktow 
i spraw do zalatwienia. Obraz 
tla i pulpitu mozna w pelnym 
zakresie dopasowad do po- 
trzeb indywidualnych. Prze- 
glejdarka sieciowa obsluguje 
ramki i aplety Java. Oparcie 
Nokia 9210 Communicatora 
na systemie operacyjnym 
Symbian EPOC i j?zyku Per- 
sonal Java sprawia, ze w urzq- 
dzeniu tym mozna wykorzys- 
tywac liczne programy produ- 
kowane przez inne firmy, 
obejmuj^ce wszelkie zastoso- 
wania - od zawodowych po 
rozrywkowe. Nokia 9210 
Communicator wazy 244 
gramy i ma 4096-kolorowy 
wySwietlacz o wysokiej roz- 
dzielczosci. Zasilany jest ze 
standardowej baterii litowo- 
jonowej, ktora wystarcza na 
10 godzin rozmowy i do 230 
godzin pracy w optymalnych 
warunkach. Urz^dzenie moze 
pracowac zgodnie z protoko- 
lem HSCSD (High Speed Cir- 
cuit Switched Data) i przesy- 
fac dane z szybkosci^ do 43,2 
kbps. 


Kenwood 

TH-D7 

W ostatnim czasie pokazal si? 
na krajowym rynku kolejny ra- 
diotelefon firmy Kenwood 
o symbolu TH-D7. Jest to dwu- 
pasmowy radiotelefon prze- 
noSny pracuj^cy w pasmach 
2m i 70cm. Zasilany jest stan- 
dardowq bateriq 6V/650mA. 
Jest to pierwsze urzqdzenie 
krotkofalarskie, ktore zostalo 
przystosowany do pracy 
z GPS-em pracujqcym w syste- 
mie transmisji danych NMEA 
(oprogramowanie zawiera ob- 
slug? APRS). Rdwniez jest pier- 
wszym przenosnym urzqdze- 
niem z wbudowanym mode- 
mem TNC pracujcicym proto- 
kolem AX.25. TH-D7 posiada 
200 komorek pami?ci, do kaz- 
dej mozna dopisad 8-znakowy 
opis literami i specjalnymi zna- 
kami ASCII. Ma tez wbudowa- 
ny koder i dekoder CTCSS. Ra- 
diotelefon jest wykonany z wy- 
sokoudarowego plastiku od- 
pornego na upadki i inne 
uszkodzenia mechaniczne, zas 
duzy wySwietlacz matrycowy 
pozwala na wyswietlanie napi- 
sow i grafik. Do nawigacji po 
menu wykorzystuje si? cztero- 
kierunkowy kursor w ksztalcie 
kola. Jako opcj? mozna podlq- 
czyd Visual Communicator 
VC-H1, umozliwiajqcy przesy- 
lanie obrazdw. 

Podstawowe parametry: 

- zakresy cz?stotliowsci: 
144-1 46MHz, 

430-450MHZ 


Me:3 

Wiosn^ tego roku ma pojawid 
si? w sprzedazy aparat cyfro- 
wy Me:3, ktdry b?dzie mial 
postad modulu podl^czanego 
do telefonow komorkowych. 
To nowatorskie urz^dzenie 
zostalo przygotowane przez 
firm? Tomy znan^ gldwnie 
z produkcji zabawek. Me:3, 
bazuj^cy na elemencie 
CMOS o rozdzielczoSci 25 ty- 
•si?cy pikseli, moze rejestro- 
wad obrazy o rozmiarach 
120x120 punktdw. Pierwszq 
komdrk^ wspdlpracujqc^ 






- modulacja: F3E (FM), FI D 
(GMSK), F2D (FSK), AM 
tylko RX 

- napi?cie zasilania: 

5,5... 16,0V 

- wymiary: 

54,0x1 19,5x35,5mm 

- waga: 340g 

- maksymalna moc wyjsciowa 
nadajnika przy 6V: 3,3W 

- czulosc odbiornika: 0,1 7pV 
(przy SINAD=1 2dB) 

Test tego nowoczesnego ra- 
diotelefonu przygotowany 
przez SP3VSS zostanie przed- 
stawiony w jednym z kolej- 
nych numerow SR. 


z Me:3 b?dzie wykonany 
przez Toshib? model C31 0T. 
Me:3 ma rozmiary 48 x 68 x 
25mm i wazy 35 gramow. Ja- 
ko pami?c wewn?trzna wyko- 
rzystywany jest flash EEP- 
ROM. 

Producenci tego gadzetu za- 
kladaj^, ze Me:3 b?dzie wy- 
korzystywany do wykonywa- 
nia zdj?c, ktore nast?pnie, za 
posrednictwem serwisu Ez- 
web@mail firmy cdmaOne, 
b?d^ przesylane mi?dzy uzyt- 
kownikami. 
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Prace nad technologiq 4G 


Inzynierowie firmy Ericsson 
pracujc juz nad technologic 
iccznoSci bezprzewodowej 
czwartej generacji. Technolo- 
gy ta b^dzie wspolpracowac 
z systemem UMTS. 

Mimo ze pierwsza siec 3G ru- 
szy w Japonii juz w maju br, 
a w Europie rok pbzniej, kon- 
struktorzy Ericssona juz my£lc 
o unowoczesnieniu istniejc- 
cych rozwiczari. Szczegofy 
nowej technologii owiane sc 
mgieJkc tajemnicy, koncern 


ujawnil jednak, ze glbwny na- 
cisk polozy na przyspieszenie 
transmisji danych w sieciach 
kombrkowych 4G. System 
umozliwi bezprzewodowy 
transfer z pr^dkoscic docho- 
dz^cc do 1 OOMb/s, dzi^ki 
j czemu mozliwe stanie si£ wy- 
! syianie przez kombrke np. 
j trbjwymiarowych animacji 
komputerowych. Zdaniem 
konstruktorbw, pierwsze sieci 
| 4G pojawic si$ jednak dopie- 
j ro w 201 1 roku. 


Swiatowy Dzien Radio 
Amatorskiego 


Na Swiatowy Dzieh Radia I 
Amatorskiego (18 kwietnia 
2001) IARU wybralo tematy: 
"Utworzenie komunikacji 
w czasie kl^sk zywiolowych", 
"Amatorskie radio w XXI. 
wieku", 

Juz w sierpniu 1 999 Sekreta- : 
riat Mi^dzynarodowy IARU j 
i Urzijd Narodow Zjednoczo- 
nych dla Koordynacji Spraw ! 
Humanilarnych (OCHA) od- i 
nowilo w Genewie wspblpra- ? 

na odcinku post^pu tech- 
nologicznego w zakresie tele- 
komunikacji w nagtej polrze- 
bie (emergency). 

We wrzesniu 2000 Grupa 
Studyjna 2. Sektora Rozwoju 


ITU przyj^la zalecenie 
w sprawie skutecznego wyko- 
rzystania sluzby amatorskiej 
w przypadkach kl^sk. Obec- 
nie trwajc prace administracji 
ktbre wlcczajc sluzby amator- 
skie do swoich planbw na 
wypadek kl^sk i robic inwen- 
tarz informacji pomocy tele- 
komunikacyjnej. 
Administracje amatorskie sc 
zach^cane do redukowania, 
a gdzie mozliwe do usuni^cia 
barier w celu skutecznego 
wykorzystywania sluzby ama- 
torskiej do komunikacji 
w czasie ki$$k, a IARU przy- 
gotowuje na ten temat bro- 
szur^. 


Telefony komorkowe 


a zdrowie 

Od poczctku tego roku telefo- 
ny kombrkowe w Wielkiej 
Brytanii sc sprzedawane z do- 
Icczonc ulotkc ostrzegajccc 
o potencjalnej szkodliwosci 
dia zdrowia, Juz przed swj^ta- 
mi Bozego Narodzenia brytyj- 
skie Ministerstwo Zdrowia 
wypuscito ulotk?, ktbra trafifa 
do sklepbw zajmujccych si$ 
sprzedazc "kombrek". Notat- 
ka zawiera informacji, ze 
zbyt dlugie korzystanie przez 
dzieci z przenoSnych telefo- 
nbw powtnno zostac ograni- 
czone. Zapobiegawcze dzia- 
lania Ministerstwa Zdrowia sc 
wynikiem spor6w mi^dzy 
zwolennikami te 2 y, ze telefo- 
ny kombrkowe sc szkodliwe 
dla zdrowa i ich przeciwnika- 
mi udowadniajccymi, ze "ko- 
morki" nie stanowic wi^ksze- 
go zagrozenia. Niedawno 
czasopismo medyczne ^Lan- 
cet" opublikowat dwa artyku- 


ly przedstawiajcce calkowicie 
rozbiezne opinie na lemal za- 
grozenia zdrowia zwiczanego 
z "kombrkami". W pierw- 
szym z nich fizyk doktor Ge- 
rard Hydland udowadnial, ze 
niepefnoletni uzytkownicy te- 
lefonbw kombrkowych nara- 
zeni sc na potencjalne do leg- 
liwoSci takie jak zaniki pa- 
miici czy klopoty ze snem. 
Z kolei naukowiec z Massa- 
chusetts - doktor Kenneth 
Rothman uwaza mozliwosc 
zachorowania na raka mbzgu 
spowodowanego przez pole 
elektromagnetyczne jest 
znacznie mniejsze niz na 
przykfad uczestniczenie 
w wypadku samochodowym. 
W Wielkiej Brytanii blisko 27 
milionow osbb, czyli polowa 
Brytyjczykbw, korzysta z "ko- 
mbrek". Sposrod tej Iic 2 by 
prawie 7 milionow jest 
w wieku ponizej 18 lat. 


Analizatory widma 
firmy inrisfy 


Znana japoriska firma Inristu 
specjalizujcca sie m.in, 
w specjalistycznych przy- 
rzcdch pomiarowych przez- 
naczonych do radiokomuni- 
kacji i telekomunikacji co ja- 
kis czas zaskakuje nas rbzny- 
mi nowosciami. 
Przedstawiony na zdj^ciu 
analizator widma MS2661C 
jest juz stosowany w wielu in- 
stytucjach krajowych, w tym 
takze URT (Urzcd Regulacji 
Telekomunikacji). Cechuje 
sii on szerokimi mozliwos- 
ciami pomiarowymi i para- 
metrami w zakresie od 9kHz 
do 3GHz. 

Miernik jest przystosowany 
do monitorowania, pomiaru 
i analizy sygnafbw, Typowe 
pomiary obejmujc: zaklbce- 
nia wewnctrz pasma, analize 
widma transmisyjnego, izola- 
cji anteny i zaklbcenia w ob- 
szarze kombrki, Dostipny jest 
pelen zestaw narz^dzi do pra- 


cy ze znacznikami, takich jak 
wyszukiwanie szczytu, srod- 
ka, obliczanie rbznicy, umoz- 
liwiajcc szybsze i pelniejsze 
pomiary wyswietlanego syg- 
nalu (linie limitow pozwalajc 
na szybkie, jednoprzebiego- 
we pomiary kwalifikacyjne). 
W ostatnim czasie dzi^ki war- 
szawskiej firmie Elsinco na 
krajowym rynku pojawit si$ 
kolejny analizatory widma fir- 
my Inristu - MS2711A. Wazy 
tylko 1,8 kg i jest najlzejszym 
analizatorem widma (w od- 
rbznieniu od MS2661C, ktb- 
rego ci^zar wynosi 1 1 kg). 

W odroznieniu od tradycyj- 
nych analizatorow MS2711A 
posiada mocnc i Jekkc kon- 
strukcji oraz bateryjne zasila- 
nie, co pozwala na wykony- 
wanie pomiarow w dowol- 
nym czasie i miejscu. 
Parametry, opis i test MS271 1 A 
zamieszczamy na stronie 40. 




Bezpieczenstwo 
bezprzewodowego internefu 


W tym roku Amerykarlski 
Kongres ma debatowab nad 
ustawc pozwalajece policji, 
strazy poiamej i innym sfuz- 
bom szybkiego reagowania 
na korzystanie z baz danych 
operatorbw telefonii 

kombrkowej. Badania rynku 
wykazaly, ze uzytkownikami 
Internetu przez kombrke sc 
przede wszystkim mtodzi lu- 
dzie, w wieku 18-34 lat, wy- 
korzystujccy to medium 
w zgofa niewinnych celach: I 
do rezerwacji lotow, pokojow 
w hotelu i zamawiania jedze- | 


nla, ale analitycy wskazujc, 
ze rynek rozwija si^ w tej 
branzy tak szybko, ze wiele 
jeszcze moze si^ zmienib. 
Amerykariska Federalna Ko- 
misja Handlu zorganizowata 
warsztaty poswi^cone bez- 
pieczenstwu i ochronie pry- 
watnosci przy korzystaniu 
z Internetu przez kombrk^. Ta 
dynamicznie rozwijajcca si^ 
gafcz e-biznesu stwarza roz- 
maite zagrozenia dla prywat- 
nosci, poniewaz uzytkownicy 
mogc bye bardzo latwo zlo- 
kalizowani. 
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Ericsson 120 


GPUS Lucent Technologies 


W pierwszym kwartale tego 
roku ma pojwic si? na krajo- 
wym rynku nowy tele ton ko- 
morkowy tirmy Ericsson - 
T20. jest to pierwszy aparat, 
w ktorym zastosowano Swat- 
chRlnternet Time (nowa jed- 
nostka odmierzjqca czas pod- 
czas korzystania z Internetu). 
W SwatchRInternet Time czas 
internetowy dzieli dzleri na 
1000 bitow (1 bit to odpo- 
wiednik jednej minuty i 26,4 
sekundy). 

Telefon ten jest wyposazony 
w platform? WAP oraz roz- 


szerzonq funkcj? inierneto- 
wych pogaw?dek. 

Jak widac na zdj?ciu, T20 to 
telefon o oryginalnym wzor- 
nictwie, dobrze komponujqcy 
si? z modnymi futeralami, 
paskami i innymi akcesoria- 
mi. 

Jego uzytkownik b?dzie po- 
siadal dost?p do kawiarenek 
internetowych przez WAP 
i b?dzie mogl dyskutowac 
z innymi uzytkownikami za- 
logowanymi przez komputer 
lub telefon komorkowy. Do- 
datkowe akcesoria, takie jak 
radio czy odtwarzacz MP3 
umozliwiajq posiadaczom 
T20 siuchanie wybranych 
u two row muzycznych 
w dowolnej chwili 
i dowolnym miejscu. 



Powi?ksienle przepustowosd 
si©cl radiowf cli 


jednq z obiecujqcych technik 
na zwi?kszenie przepusto- 
wosci sieci bezprzewodo- 
wych jest analiza sygnafow 
radiowych, odbijanych od 
miejskich butlowli, ktora 
umozliwia rozroznienie po- 
szczegolnych zrbdel sygna- 
low radiowych nie tylko na 
podstawie ich kierunku 
i cz?stotfiwoscr, lecz rowniez 
charakterystyki odbic. Okazu- 
je si?, ze wykorzystujqc te 
"informacje uzupelniajqce", 
mozna zwielokrotnic pojem- 
nosc dost?pnego pasma. 

W ostatnim czasie, wspo- 
mniana technika cieszy s-i? 
szczegblnym zainteresowa- 
niem operatorbw sieci kombr- 
kowych, ktorzy chcieliby 
uzyskad maksymalne korzysci 
z niekiedy bardzo kosztow- 
nych licencji na przyszle 
uslugi telekomunikacyjne. Do 
niedawna wykorzystanie ana- 
lizy odbic w telefonach ko- 
morkowych nie bylo mozli- 
we, poniewaz wymagala ona 


krlku odbiornikow ustawio- 
nych w pewnej odlegfosci od 
siebie. 

Sytuacj? zmienili naukowcy 
z Harvardu i Laboratoriow 
Bella, ktbrzy wspblnie opra- 
cowali sposob na miniatury- 
zacj? zestawu odbiorczego. 
Najwazniejszym jego ele- 
mentem sq trzy anteny, ktore 
po ustawieniu pod odpowied- 
nimi kqtami umozliwiajq 
przeprowadzenie analizy syg~ 
nalu radiowego (zmian w je- 
go polaryzacji). Poniewaz od- 
leglosb mi?dzy nirni przestala 
byb rstotna, mozliwe stalo si? 
skonstruowanie ich mniej- 
szych wersji, np. dla apara- 
tow telefonicznych. 

W tej chwili prowadzone sq 
juz dalsze prace nad wspo- 
mnianq konstrukcjq. W przy- 
padku pelnego sukcesu za- 
owocujq one szesciokrotnym 
zwi?kszeniem pojemnosci 
dost?pnego pasma bez ko- 
niecznosci rozbudowywania 
sieci nadajnikow. 


Lucent Technologies poinfor- | 
mowaf o realizacji pierwszego 
udanego polqczenia w komer- 
cyjnej sieci GPRS (General 
Packet Radio Service) Lucenta 
w Malezji. Potqczenie bez- 
przewodowe, efekt wspolpra- 
cy Lucenta i malezyjskiego 
operatora Celcom, zostalo wy- 
konane przy wykorzystaniu 
sieci szkieletowej i stacji ba- 
zowych GPRS Lucenta. Dzt?ki 
temu Celcom jest pierwszym 
opera torem w Malezji, ktory 
zrealizowal udane polqczenie 
GPRS w swojej dzialajqcej sie- 
ci komercyjnej. 

Lucent zostaf wybrany przez 
Celcom do przeprowadzenia 
proby technologii GPRS za- 
pewniajqcej "zawsze aktywne" 
(always-on) ruchome pofqcze- 
nie z internetem. Podczas pofq- 
czenia z powodzemem mozna 
byfo przeglqdab strony intern e- 
towe oraz wysylac i odbierac 
pliki. Dzi?ki sieci wykorzystu- 


jqcej technologi? GPRS, klienci 
Cel com u b?dq mogli poprzez 
telefony komorkowe korzystac 
z wielu niezb?dnych w ich 
pracy aplikacji, takich jak 
poczta elektroniczna, multime- 
dia, przeglqdanie Internetu, 
a takze z aplikacji przydatnych 
wzyciu codziennym, jak wi- 
deo-pocziowki, m-commerce, 
internetowe 'pogaw?dki' i wie- 
le in nych. 

Przypomnijmy, ze GPRS ra- 
zem z protokotem WAP (Wi- 
reless Application Protocol), 
oferujq uzytkownikom znacz- 
nie wyzszq od dotychczaso- 
wej pr?dkosb transmisji. 
Dzi?ki temu opera tor zy b?dq 
w stanie zaoferowac nowe 
aplikacje, ktore pozwolq 
j klientom korzystac z mnost- 
[ wa nowych usfug m-comme- 
rce i informacji - od pobiera- 
nia plikow audio i wideo, po 
; uzywanie komorki jako elekt- 
;■ ronicznego portfela. 


Bluetooth ^ k I p i 


Ericsson oraz ICA Ahold prze- 
prowadzity pierwsze na s'wie- 
cie pozytywne proby zastoso- 
wania technologii bezprze- 
wodowej Bluetooth w skle- 
pach. Test odbyl si? w sklepie 
sieci ICA wTriby kofo Sztok- 
holmu (sktep zostaf obj?ty za- 
si?giem Bluetooth przy uzy- 
ciu wielu punktbw dost?po- 
wych Bluetooth oraz serwera 
sieciowego Bluetooth, ktory 
zapewmt Iqcznosc z serwe- 
rem kas oraz systemem prze- 
twarzania platnosci). 

Za pomocq teletonow komor- 
kowych, obslugujqcych lech- 
nologie WAP i Bluetooth, 
klienci mogli zaplacic za to- 
wary, sprawdzic wartoSc wy- 
branych produktow oraz 


przejrzec aktualnq ofert? skle- 
pu. Taka metoda realizacji 
platnosci jest zarowno szyb- 
sza, jak i latwiejsza od zwyk- 
lych zakupow za gotowk? lub 
przy uzyciu karty kredytowej. 
Test wykazal przydatnoSb 
technologii Bluetooth w polq- 
czeniu z GSM, WAP i techno- 
logiami internetowymi. 
Podczas prob wykorzystano 
telefony Ericsson R320, obslu- 
gujqce protokol WAP I wypo- 
sazone w adapter telefoniczny 
Bluetooth (Bluetooth Phone 
Adapter) Ericssona. Warto do- 
dac, ze Ericsson rozpoczql 
niedawno sprzedaz sluchawek 
wyposazonych w technologi? 
Bluetooth. 


m Phase Traverser 


W Hartwell w USA w stanie 
Georgia, ktore stalo si? polem 
doswiadczalnym dla nowych 
technologii transmisji danych, 
lokalna firma telefoniczna po- 
trafi "upchac" w zwyklym kab- 
lu miedzianym 60 kanalow te- 
lew izyj nych, szybkie tqcze in- 
ternetowe DSL oraz lini?telefo- 
nicznq. Testom poddawany byl 
nowoczesny system transmisji 
programow telewizyjnych 
przez Iqcza telefoniczne. Ma on 
dowiesc skutecznosci rozwiq- 
zania eliminujqcego problemy 


zwiqzane zakloceniami sygnalu 
i technika mi kompresji obrazu. 
Kazdy uzytkownik biorqcy 
udzial w probach otrzymal 
set-top boxa wielkosci magne- 
towidu, nazwanego "mPhase 
Traverser". Firma inicjujqca ca- 
le przedsi?wzi?cie pozyskala 
przed koricem stycznia 2001 
roku okolo 60 kl lento w placq- 
cych za jej uslugi. W przypad- 
ku udanych prbb technologia 
ta stanie si? konkurencjq dla in- 
nych dostawcdw Internetu i te- 
lewizji kablowych. 


8 Marzec 2001 Swiat Radio 



GPS-1 1 2 to Ratowniczy System 
Lokalizacji PersoneJu - bez- 
pieczny system GPS pomocny 
w dzialaniach poszukiwaw- 
czo-ratowniczych - oferowany 
przez Motorola i przeznaczony 
do wykorzystania podczas 
wojskowych dzialah poszuki- 
wawczo-ratowniczych. Roz- 
wiqzanie kjczy w sobie sygna- 
lizator polozenia, radiotelefon, 
przekainik, GPS oraz funkcje 
przesylania i odbioru wiado- 
mosci wjednym podr?cznym 
urz^dzeniu radiowym. 
Urz^dzenie radiokomunikacyj- 
ne Motorola GPS-1 1 2 wysyla 
zaszyfrowane dane global nego 
systemu okreSlania polozenia 
i umozliwia dwukierunkowq 
komunikacj? (nadawanie i od- 
bior) w celu szybkiego dostar- 
czenia precyzyjnych danych, 
niezb?dnych do okreslenia po- 
lozenia zolnierza. 

Urz^dzenie Motorola Quick- 
draw Interrogator mozna latwo 
podlijczyc do pokladowego 
systemu l^cznosci niemat kaz- 
dego samolotu, przeksztalcaj^c 
go w platform? bojowych dzia- 
lari poszukiwawczo-ratowni- 
czych (CSAR). Informacja prze- 
sylana jest do pod r^cz nego ra- 
diotelefon u GPS-1 1 2 w postad 
jednego krbtkiego impulsu. 
Technology 2 apewnia zalogom 
ratownikdw niezwykle precy- 
zyjny system o niskim prawdo- 
podobienstwie przechwycenia 
czy wykrycia, umozfiwiaj^cy 
odnalezienie brakuj^cych 
czlonkdw zalogi. 

J-SH05 

Firma J-Phone rozpocz?la 
sprzedaz telefonu komorko- 
wego wyposazonego w kolo- 
rowy, cieklokrystaliczny wy- 
Swietlacz TFT-LCD. Konstruk- 
cja ta, oznaczona symbolem 
J-SH05, ma dwucalowy panel 
LCD, na ktdrym miesci si? 
dwanascie linii tekstu, po 10 
znakdw kazda. Polprzezro- 
czysty wyswietlacz, potrafi^- 
cy wyeksponowac do 65536 
kolordw, zostal wykonany 
przez korporacj? Sharp. 


Pager AOL 
Anywhere 

jak podaje serwis Electic 
Tech, America Online rozpo- 
cz?la sprzedaz unowoczeS- 
nionej odmiany pagera, 
umozliwiajqcego korzystanie 
m.in. z poczty elektronicznej 
i popularnych uslug "instant 
messaging". Premiera AOL 
Mobile Communicator sta- 
nowi kolejny etap realizacji 
strategic 'AOL Anywhere', 
ktbrej celem jest udost?pnie- 
nie uslug tej firmy osobom 
korzystaj^cym z rbznorod- 
nych urz^dzen, wykraczaj^- 
cych poza sfer? komputerow 
PC. Poinformowano rdwniez, 
ze nowy gadzet uprose! ko- 
rzystanie z Internetu uzyt- 
kownikom AOL, ktdrzy kaz- 
dego dnia wysylaj^ do 656 
krdtkich komunikatbw (in- 
stant messages) i 150 milio- 
n6w listdw elektronicznych. 
AOL Mobile Communicator 
jest sprzedawany klientom 
AOL za ok. 330 USD. 


Modui GPS - 
Geode 

Firma GeoDiscovery rozpo- 
cz?la sprzedaz jednego z cie- 
kawszyeh gadzetow, jakie 
mozna podl^czyd do palmto- 
pa. Jest nim Geode - modui 
GPS przeznaczony dla kom- 
puterow Handspring Visor, 
ktdry nie tylko informuje 
o naszym aktualnym poloze- 
niu, lecz wspofpracuje row- 
niez z oprogramowan iem 
GeoView Mobile, zawieraj^- 
cym w sobie mapy, przewod- 
niki i elektroniezny kompas. 
Urz^dzenie wyposazono 
w dwa zl^cza kart pami?ci 
MMC, ktore mog^ przecho- 
wywa^ po 64MB danych 
(map) oraz innych plikdw sys- 
temu Palm OS. Ma ono rdw- 
niez wbudowan^ pami?<f 
flash, w ktdrej umieszczono 
aplikaeje i atlas swiata. 
Producent udost?pnia na 
swoich stronach prbbne wers- 
je program u wraz z bezplat- 
nymi planami miast. 


Zegarek 
i modulem 
Bluetooth 

Podczas Bluetooth Developers 
Conference, ktOra odbyla si? 
w San jose w Kalifornii, firma 
IBM Japan zaprezentowala ze- 
garek wyposazony w modui 
komunikaeji bezprzewodowej 
Bluetooth. Zintegrowany z ze- 
garkiem modui kontrolowany 
jest przez linuksowy sterownik, 
znany pod nazw^ kodow^ 
BlueDrekar. Zaprojektowany 
przez nalez^ce do IBM-a cent- 
rum Thomas j, Watson Rese- 
arch Center, BlueDrekar nalezy 
do tzw. middleware - oprogra- 
mowania poSredniego fi^cz^- 
cego sieci komputerowe pracu- 
j^ce z rdznymi protokofaml). 
Podczas pokazu urz^dzenia 
wpisywany na klawiaturze 
komputera tekst byl przesylany 
bezprzewodowo do zegarka 
i wyswietlany na jego ekranie 
cieklokrysta I iezny m . 


Komputer Expo 2001 


W dniach 23-26 styeznia br. 
w Warszawie w Paiacu Kultu- 
ry i Nauki mialy miejsce XVI 
Mi?dzynarodowe Targi Kom- 
puter Expo 2001 . 

Duz^ uwag? zwiedzaj^cych 
zwr6cila firma Tele2 (euro- 
pejski operator telekomunika- 
cyjny obeeny w Polsce od 
1999 r), prezentuj^ca uslugi 
dost?pu do Internetu oraz te- 
lefonii w technologii VoIP. 
Na stoisku po£wi?conym 
uslugom i produktom zwi^za- 
nym z Internetem zaprezento- 
wano now^ uslugi Air2Net 
- bezprzewodowego dost?pu 
do Internetu zardwno dla firm 
jak i dla klientbw indywidual- 
nych - przedstawian^ w spe- 
cjalnej cz?£ci stoiska, gd 2 le 
odwiedzaj^cy targi maj^ 
mozliwo^d bezplalnego sko- 
rzystania z czterech stano- 
wisk komputerowych posia- 
dajqcych dost^p do Sieci. 
Sszczegoly na temat Air2Nei \ 
podamy za miesi^c. Prezento- I 
wana byla takze usluga tanich 


rozmdw telefonicznych 
w systemie VoIP dla firm 
(Call2World) oraz dla klienta 
indywidualnego (Gadatek). 
Kazdy z odwiedzaj^cych 
mogl przetestowad jako^c 
dzialania tego systemu wyko- 
j nuj^c bezplatnie pol^czenia 
| telefoniczne zamiejscowe, 

; zagraniezne oraz do sieci ko- 
| mbrkowej. Osoby dzwoni^ce 
I otrzymaly wydruk kompute- 
i rowy, tzw. billing, ktdry po- 
j zwalal na pordwnanie kosz- 
| tdw pol^czenia VoIP z poi^- 
I czeniem tradycyjnym i wyni- 
kaj^ce z tego oszcz^dnosci. 
Podczas targdw przyznano 
nagrody w konkursie "Certyfi- 
kat Wprost 2001". W£rbd na- 
grodzonych produkt6w zna- 
lazl si? telefon Ericsson R380s 
Smartphone. 

Ericsson R380 Smartphone to 
w pelni zintegrowany telefon 
dwusystemowy wyposazony 
w przegl^dark? WAP oraz 
funkcje poczty elektronicznej. 
Posiada duzy ekran dotyko- 


i wy, ukryly pod klawiatur^. 
i Udost?pnia szerokq gam? 
!; funkcji ulatwiaj^cych prac? 
poza biurem. Jest to idealne 
rozwiqzanie przeznaczone 
dla biznesmendw i osob sp?- 
i d 2 aj;jcych duzo czasu w pod- 
rozy. Ericsson R380 moze 
j dzialac jako PDA (Personal 
Digital Assistant), udost?pnia- 
j^c wiele narz?dzi komunika- 
cyjnych i organizacyjnych. 
Narz?dzia te.sq dost?pne za 
po^rednictwem klawiatury 
znajduj^cej si? na klapce lub 
ekranu dotykowego. Urz^- 
| dzenie moze zapami?tywac 
dyktowane wiadomosci a I bo 
sJuzyd jako notes, wykorzys- 
tujqc wyswietlanq na ekranie 
klawiatur? lub rozpoznaj^c 
odr?cznie wpisywany tekst. 
Ericsson R380 ma rbwnlez 
wbudowany alarm wibracyj- 
ny, budzik, kalkulator oraz 
gr?. R380 jest tez telefonem 
z funkcjq WAP oraz WTLS 
- system umozfiwiaj^cy bez- 
pieezne transakcje bankowe. 
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dla krotkofalowcow 


3B6 Agalega 2001 

Niedoszla jesieniq zeszlego roku 
wyprawa na Agalega 3B6 ocJb^dzie si^ 
5-18 maja. Po wielu perturbacjach — 
odwolanie biletow lotniczych, wycofa- 
me zapakowanego i gotowego do wy- 
sylki sprz^tu oraz zwrot jego cz^ci do 
sponsorow - niektorym operatorom me 
odpowiadal nowy termin i nalezafo 
znalezc innych, plany wyglqdajq bar- 
dzo konkretnie, po szwajcarsku. Wi?- 
cej o nich w maju, a przygotowania 
mozna sledzic na stronie http:// 
www.agalega2000.ch. Zespol poszuku- 
je jeszcze doswiadczonego operatora 
CW. Zainteresow ani winni skontakto- 
wac z HB9BXE - <hb9bxe@pila- 
Uisnet.ch>. 

3D2 Fiji 

Po zakorlczenlu akcji na Conway 
Reef operatorzy, jak wczesniej zapo- 
wiadali, b$dq czynni w dniach 1-6 
marca z Fiji jako 3D2AD, 3D2AU plus 
inne indywidualne znaki. 

3Y Bouvet 

W pofowie grudnia ubieglego nie- 
spodziewanie pojawila si$ informacja 
o aktywnosci Chucka N4BQW z Bou- 
vet (AN-002) jako 3Y0C 1 6 grudnia 
wystartowaf on na 14.195kHz. Razem 
z czterema naukowcami norweskimi 
ma sp^dzic cztery miesiqce na wyspie. 
Nie jest to typowa ekspedycja krotkofa- 
larska, ale wykorzystanie mozliwo^ci 
udziafu krdtkofalowca w norweskiej 




wyprawie badawczej. jego aktywnosc 
na pasmach mozliwa jest jedynle 
w wolnych od obowiqzkow chwilach. 

Wyspa Bouvet pofozona jest na po- 
fudniowym Atlantyku, 54 0 26' S i 3' 4' 
E. Ze wzgl^du na odlegtosci od najbliz- 
szych Iqddw nazywana jest najbardziej 
samotnym skrawkiem ziemi na swiecie 
- prawie 2000 km od Antarktydy i 2600 
km od AfrykL Jej rozmiary to okoto 6 na 
9 km, a wysokosc ponad 800 m. Prawie 
cal^ wyspe pokrywa kilkudziesi^cio- 
metrowej gruhosci czapa lodowa, fqcz- 
nie z pofozonym wjej centrum krate- 
rem nieaktywnego wulkanu. Srednia 
roczna temperatura jest rz^du -VC, 
wzrastajqc latem do "ai" +2,2X2. Wi^k- 
szosc roku tonie w chmurach j mglach. 
Pobytowi na wyspie dodajq uroku hura- 
gany, wiejqce z pr^dkosciami ponad 
1 50 km/h. Urwisty, klifowy brzeg o wy- 
sokosci ponad 500m prawie uniemozli- 
wia dost^p do niej od morza. Jedynie 
w cz$Sc\ zachodniej klif przechodzi 
wczarnq kamienistq wulkanicznq pla- 
z$. Jest to jedyne mozliwe do zamiesz- 
kania miejsce. Stol tam kontener miesz- 
czqcy automatycznq stacj^ meteo i ra- 
diostacj?. Ekipa naukowcow mieszka 
natomiast w dwoch namiotach. 

Chuck wykorzystuje kazdq wolnq od 
obowiqzkow chwil^ czasem sq to po- 
jedyncze kwadranse. Dysponuje trans- 
ceiverem Icom IC-756PRO i wzmac- 
niaczem tej samej firmy PW-1. Anteny 
to vertical na 1,8, 3 ( 5 i 7MHz, G5RV, 
drutowy szesciokqtny beam, cz^sto de- 
molowany przez huragany. Do 7 stycz- 
nia Chuck nawiqzal okolo 1 0 000 fqcz- 
nos'ci, 3/4 z nich ze stacjami europejs- 
kimi. Pracuje glownie na SSB na typo- 


wych cz^stotliwos'ciach DX-owych. 
Teoretycznie ma do dyspozycji genera- 
tor do zasilania wzmacniacza i tadowa- 
nia buforujqcych akumulatorow, ale 
ciqgle wyst^pujs problemy z jego pra- 
cq. Choc ma notebook, to tqcznosci za- 
pisuje w papierowym logu i nie ma 
mozliwosci sprawdzenia QSO. Log 
elektroniczny b^dzie udost^pniony do 
sprawdzania dopiero po powrocie. QSL 
managerem jest WA4FFW. 

Informacje o jego pracy \ aktualne 
zdj^cia z wyspy (zdj^cia z cyfrowej ka- 
mery przesylane s q przez satelit^) moz- 
na obejrzec pod adresami: <http:// 
www.qsl.net/wd4ngb/3y0.htm> 
i <http://www.qsl.net/zr1clq>. 

Warto dodac, ze Chuck jest astro- 
nauts NASA i uczestniczyl w misji pro- 
mu kosmicznego STS-78. 

5W Zachodnie Samoa, YJ Vanuatu, 

ZK2 Niue 

Angelo I6BQI wybiera si$ w marcu 
na Pacyfik. W dniach 2-9 marca ma 
pracowac z Niue jako ZK2BQI, 11-25 
marca z Vanuatu jako YjOBQI, od 26 
marca do 5 kwietnia z Zachodniego Sa- 
moa jako 5W0BQ. Jego adres e-mail: 
<duxbra@tin.it>, a QSL direct na jego 
adres domowy. 

A5 Bhutan 

Biuletyn "QRZ DX" po i n for mo wa I 
o kolejnej aktywnosci z Bhutanu. Tym 
razem operatorem b^dzie Dimitri 
RA9CO, ktorv ma pracowac jako 
A52CO w dniach 15-21 marca. QSL 
via UA9DD. 

HC Ekwador 

Otto HC2/UA4WAE (patrz SR 12/ 
2000) aktualnie pracuje jako HC2BEV, 
ale wkrotce zmieni znak na HC2DX. 
Na poczqtku stycznia mial zainstalo- 
wac anteny na 1 60m i WARC. 

HP Panama 

Cam HP1AC pointormowal, ze "Ra- 
dio Club de Panama" uzyskal specjalnq 
zgod$ od Panama Government Radio 
Dept. Office na uzywanie w marcu 
przez krdtkofalowcow panamsktch spe- 
cja Inego prefiksu 3E500. Okazjq jest 
500-lecie odkrycia w marcu 1 501 r 
przez Don Rodrigo de Bastidas prze- 
smyku panamskiego - "Isthmus of Pana- 
ma". Wszystkie Iqcznosd ze stacjami 
uzywajqcymi tego prefiksu b^dq po- 
twierdzone okolicznosciowq kartq QSL 
przez HP1 RCP, Radio Club de Panama, 
P.O.Box 10745, Panama 4, PANAMA. 
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Stefan Kopec, QTH MysJowice. CO 15. ITU 28. J090ME. SP-CW-C No 41 | 

Wyprawa na Agaleg? 

Stefan SP9RTI (na zdj?ciu) zostat zakwalifikowany jako uezestnik wyprawy 
na Agalege (3B6).Rozpocz?cie nadawania planowane jest na 5 maja 2001 r. 
(14 dni). ; 'S' • ■' 

Szczegdtowe informaeje zawarte sq na stronie www.agalega2000.ch, 
Zyczymy powodzenia uezestnikom wyprawy i zapraszamy krotkofalowcow 
. SRxIo iqcznoSc i. ' . • ^ y' ' - ,'y f . - a* ; y , ' ' '/ - " ’■ • ;y . ; 


IOTA 

NA-064: Attu IsL, Alaska KL. Richard 
WB7APC jest nowym operatorem na 
staeji namiarowej US Coast Guard Lo- 
ran Station na Attu Is I . Jego pobyt ma 
trwad do kwietnia. Dysponuje on wojs- 
kowym urzqdzeniem o inocy 100W 
i pionowq antenq. Pojawial si? na cz?s- 
totliwosciach 14.260 '121.260kHz, ale 
ze wzgl?du na niewielki staz operators- 
ki nie przepada za pile upem. 

NA-213: Dauphin IsL, Alabama, 
USA. "Magnolia DX Association" orga- 
nizuje aktywnosc z tej wyspy pod ko- 
niec lutego. Majq bye czynne dwie sta- 
eje 80-1 0m na cz?stotliwosciach IOTA, 
wszystkie emisje Iqcznie z cyfrowymi, 
znak W4D. QSL via W5UE. 

OE Austria 

Z okazji 75-lecia OEVSV, austriackie- 
go odpowiednika naszego PZK, staeje 
zOE b?dq mogly uzywad okolicznos- 
ciowego prefiksu OE 75 do korica tego 
roku. Za Iqcznosci z nimi OEVSV ma 
wydawac kilka dyplomow. Wi?cej infor- 
maeji na ten temat na stronie chttp:// 
www.edu.uni-klu.ac.at/dirrasch>. 

SU Egipt 

Frosty K5LBU (ex 9J2CF, 9L1CF, 
3DA0CF etc.) poinformowal, ze wybie- 
ra si? z Andre ZS6WPX do Kairu. Jesli 
nie uda si? uzyskac licencji indywidu- 
alnej z prefiksem SU9, to b?dzie czyn- 
ny goscinnie ze staeji SU 1 ER. Andre ma 
przebywac tarn do lipca. 

ZC4 UK Sov. Base Areas on Cyprus 

OPDX Bulletin donidsl, ze staeja 
klubowa ZC4ESB - Eastern Sovereign 
Base, wznawia dzialalnosc na wszyst- 
kich pasmach i emisjach przez najbliz- 


sze trzy lata. Zapowiadana jest tez ak- 
tywnosc w wi?kszosci zawodow. Ope- 
ratorami b?dq Steve ZC4BS, Des 
ZC4DW i Graham ZC4GK. Przypomi- 
nam, ze jest to oddzielny kraj wedlug 
kryteriow DXCC. 

DX-owa szkoia 
- DXpedition University 

Kenny K2KW i Tom N6BT poinfor- 
mowali spolecznosc DX-owq, ze po 10 
latach pjanowania i 2 latach pisania 
materialow powstala szkola DX-owa. 
Zainteresowani majq mozliwosc zdo- 
bycia wiedzy jak realizowac wyprawy 
DX-owe i nabrania doswiadezenia 
w pracy w zespolach wielu operatorow 
podezas pracy w zawodach lub duzyeh 
wypraw DX-owych. Grupy 6-10 opera- 
torow b?dq pod oktem doSwiadczo- 
nych krdtkofalowcow zdobywac wie- 
dz? jak planowad i pr zy goto wy wad lo- 
gistyeznie wyprawy DX-owe, budowad 
wielostanowiskowe aktywnosci, treno- 
wac prac? w duiych pile up ach 
w rzeczywistych warunkach. Miejscem 
takich szkolen ma bye Jamajka 6Y. 
Przed przyjazdem dostanq przygotowa- 
ne podr?czniki, a podezas pobytu na 
Jamajce wezmq udzial w przygotowa- 
niach i pracy staeji kontestowej 6Y2A 
typu multi-multi w zawodach ARRL 
SSB. Plus oczywiscie niewielki program 
typu turystyeznego - zwiedzanie wys- 
py, etc. Wi?cej szc 2 egdfdw o tym cie- 
kawym przedsi?wzi?ciu na interneto- 
wej stronie <http://pages.prodigy.net/ 
k2kw/dxu/>. 

Andrzej Sadowski SP6ECA 
e-mail: asadow@ita.pwr. wroc.pl 
SP DX Club 


123/35 ATI 30 - Bermudy 

11 Dx Bulletin poinformowal, ze 
z poczqtkiem marca planuje wypraw? 
na Bermudy 35AT130. B?dzie tam ak- 
tywny do korica listopada tego roku. 
Jego QSL menedzerem b?dzie 
35AT129 Chris P.O. Box. 64, 1122 
Wiedeh, Austria. 

147/30AT414 - Tunezja 

Tono 30AT414 ma zamiar pracowac 
do kohea kwietnia w Tunezji, uzywajqc 
znaku 147/30AT414. W styezniu nie 
otrzymalem dokiadniejszyeh intormaeji 
na temat cz?stotliwo£c nadawania To- 
na na jedenastce. QSL via do 30AT277 
Maria P.O. Box. 198, 30080 Oviedo, 
Hiszpania. 

79AT/OC130 - Wyspy Location 
Mindanao 

QSL via 79AT120 Henk. 



890D 0 - Nigeria 

W styezniu dostalem informacj? od 
Wojtka 161 OD005, ze planuje w lutym 
wyjazd do Nigerii w sprawach stuzbo- 
wych. Dane o jego wyjezdzie otrzyma- 
lem juz po zamkni?ciu poprzedniego, 
lutowego numeru Swiata Radio. Tak 
wi?c ta informaeja jest juz troch? prze- 
dawniona, ale moze zainteresuje in- 
nych, ktorym nie udalo si? przeprowa- 
dzic QSO ze staejq 8900 0. Wojtek 
w Nigerii by! aktywny pod znakiem 
890D 0, ktorego uzywal w czasie wol- 
nym od pracy. Oto co Wojtek napisa! 
w liscie do mnie w styezniu: W czwar- 
tek 12.01.2001 b?d? w Katowicach 
w sprawie mojego nowego paszportu 



Od lewej Wojtek 161 OD005 , Sule- 
mein Hamza , Abdul Karem at Karem . 
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Wszyskie rzeczy wraz z radiostacjq, 
antenami byfy przewozone tym maiym 
samochodem terenowym. 


i b$d$ wi^cej wiedziaf czy zaplanowa- 
ny termin aktywacji na 28.01 .2001 jest 
aktualny. W Nigerii mam zamiar bye 
minimum 14 dni. Mam zamiar nada- 
wad z kilku miejsc: wyspa Lagos, delta 
Nigeru, stolica i obrzeza Sahary. Wy- 
jazd ten jest podzielony na dwie cz<^ci, 
jedna z nich to aktywaeja 890D 0, 
a druga to zawarcie joint venture po- 
mi^dzy firmq Joker Steel Sp. z o.o. 
z Polski a Abdulem Karemem, nigeryjs- 
kirn ksi^ciem, dotyczqca zaopatrzenia 
firm wiertniezyeh w rope naftowa oraz 
osprz^t, rury, usfugi inzynierskie. Na 
stronie http://www.oscar-delta.prv.pl 
b^dzie zamieszczony log oraz zdj^cia 
z mojego pobytu w Nigerii. Moim QSL 
menedzerem jest 161OD001 op. Olek, 
P.O. Box 32, 44-1 02 Gliwice 9." 

21 AT - EU043 Szwecja 

W grudniu ubiegfego roku dostalem 
list od 19AT046 Parcifala z propozyej^ 
opisania staeji aktywacyjnej 21 AT - 
EU043, ktorego Parcifal byf operato- 
rem oraz zarazem QSL menedzerem. 
Swoj^ aktywnoSd na wyspie Parcifal 
rozpoczqi 16 grudnia, nawiqzywal 
l^cznosci z o^miu wysp lezqcych w ob- 
r^bie EU043 - byly to: 1 - Ockero, 2 - 
Mono, 3 - Foto, 4 - Halso, 5 - Kaflo- 
Knippla, 6 - Hyppeln, 7 - Roro, 8 - Bjor- 
ko. Wysepki te sq zlokalizowane na po- 
fudniowy-wschod od Szwecji, blizej 
Goteborga. Warunki propagacyjne, ja- 
kie spotkaly Parcifala na wyspie, nie 
byly zfe. Codziennie w poludnie wy- 
smienicie propagaeja otwierala si$ na 
Ameryk^ Polnocnq, od ktorej mial naj- 
wi^cej QRM i QSB. Takie warunki byly 
okazjq na przetestowanie anten: piono- 
wego Antrona 99, 4-elementowej Yagi, 
Longwire V-beam. jednym z najwipk- 
szyeh problemdw, z ktorymi Parcifal 


zetknql si$ na wyspie, to ciemnoSci, 
ktore zapadaly juz po poludniu o go- 
dzinie 15.00. Drugim czynnikiem, kt6- 
ry bardzo przeszkadza! Parcifalowi 
w trakeie aktywacji byfa niska tempera- 
tura, ktora podezas nocy utrzymywala 
si^ na poziomie - 6*C. W dziesi^d dni 
Parcifalowi udato si$ przeprowadzic 
blisko 2250 QSO na jedenastce - z tego 
najwi^cej z prefiksem 1 (Wlochy) oraz 
14 (Francja). Jest to jego osobisty suk- 
ces, z ktorym b^dzie walczyl w domu 
wypetniajqc naplywajqce katry QSL. 
QSL via Parcifal, P.O. Box 8899, 1006 
JB, Amsterdam, Holandia. 

ADQ/2001 - ses, 14RI/Millemum 

W grudniu uruchomilo si^ kilka cie- 
kawych milenijnych" staeji okolicz- 
nosciowych pracujqcych z wielu kon- 
tynentdw Swiata. Grupa Alpha Delta 
Quebec byfa aktywna wraz ze swoimi 
czfonkami na dw6ch kontynentach: 
europejskim, uaktywniajqc znak 
30ADQ/2001, oraz polnocnoamery- 
kanskim - 2ADQ/MA2001. QSL mene- 
dzerem jest 30ADQ290 David, Asturias 
23 Aljaraque, Huelva 21110, Hiszpa- 
nia. Drugq oranizowanq wtym samym 
terminie stajq byia 14RI/M1LLEN1UM. 
QSL via do Mr. Michel, P.O. Box 13, 
92270 Bois Colombes, Francja. 
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154HF101 - Iran 

Ham, operator staeji 154HF101, po- 
nownie powrocii po wielomlesi^cznej 
abseneji na pasmo 11-metrowe. Do 
przeprowadzania QSO uzywa Alinco 
DX70 ze 100 watami mocy doprowa- 
dzonej do niewielkiego dipola pdlfalo- 
wego. Wi^cej informaeji na temat po- 
wrotu Hama na czestotliwoSd pasma 
oraz log mozna znalezc na gfdwnej 
stronie grupy HF <http://henryfox.net>. 
Jego QSL menedzerem jest Greg 
14HF002, 21 Che de Roubion, 06600 
Antibes, Francja. Nalezy takze pami^- 
tac o niepisaniu na kopercie jakichkol- 
wiek znakow klubowych przy przesyla- 
niu QSL do Grega. 

Strony internetowe grup DX-owych 

Oficjalna strona grupy Romeo Chari ie 
z Szwajcarii 

http://www.home.ch/Spaw461 4/ 
1 5RC000.html 

Oficjalna strona grupy F.A.T. 
z departamentu d'Alsace 

http :// w w w .chez.com/ 
fatalsace/ 


Oficjalna strona grupy F.A.T. 
z departamentu Bretagne 
http://www.chez.com/fatbreizhhome- 

page/ 

Oficjalna strona grupy Sierra Delta 
z Kostaryki 

http://www.geocities.com/sd01 7cr/ 
index.html 

Alfa Tango Stan Oregon 
http ://www. u se rs.q west, n et/~ rbobbitt/ 
atoregon.html 

Charlie Mike 

http://members.tripod.com/ 

cmdxgroup/ 

Delta Charlie 

http://www.val kcom .net/dc/ 

Juljet Zulu 

http://www.geocities.com/j2O6zwi/ 
Mike Charlie 

http://www.chez.eom/1 4mc/ 
Tango Delta 

http ://www. tan gode I ta . com/ 

Strony prywatne nadawedw 

2AC109 

http://www.geocities.com/alfachar- 
lyl 09/index.html 

14AT119 

http://www.chez.eom/1 4at1 1 9/ 
14FAT229 

http://per$o.wanadoo.fr/1 4fat229/ 
30ADQ290 

http://www.geocities.com/adq290/ 
32 7 RS 101 

http;// 3 2 7 rs 1 01 .homestead.com/ 
HOME.html 

Informacje DX-owe w Internecie 

Strona o fake's w pasmie 
1 1 -metrowym 

www.gratisweb.com/sdl 05/ 
fake.htm 

Eleven Eleven DXCC Foundation 

http://www.oceanes.fr/-1 1 1 Idxcc/ 
eleven 1 1 DXCC/we lcome.htm 
DX Portal Alfa Tango 

http://ww w . a I fa-ta ngo.com/l i n k$/ 
index. php4?!inkcat=5 

logi 

29IR/AI - EU1 15 

http://www.68iM 09isnet.co.uk/ 
47IR/EU-171 

h ftp ://bea m .to/4 7 i r0 1 

47IR01/VB 

http://beam.to/47ir01 

1481R0 

http://www.atgloba I .net/35 irOOO/iog- 
1 48ir0.htm 

201RC/QC046 

http://201 rcl 05.rcdx.org 

285SD 0 

http://sites.uoLcom.br/marcelo.marce- 

lo/noronha.htm 

Mateusz Skuza 
e-ma/7: servicesr@poczta.onet.pl 
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Rozglosnie 


Aktualnosci radiofoniczne 


Afryka Pd. 

Channel Africa nadaje na cz^stotli- 
wosci 17860kHz wgodz. 17.00-18.00 
wjezykach portugalskim i angielskim. 
Sygna! jest czysty na poziomie 4-5. Adres 
WWW: www.channelafrica.org. 

Albania 

Radio Tirana nadaje swdj program 
wj^zyku angielskim, m. in. na cz^stot- 
liwo^ci 1215kHz w godzinach 22.30- 
23.00. E-mail: dcico@icc.al.eu.org. 

Hiszpania 

Radio Exterior de Espagne mozna 
sluchac w Polsce (w j^zyku angielskim) 
w godzinach wieczornych 20 . 00 - 21 .00 
(pon.-pt.), 21.00-22.00 (sob.), 21. OS- 
22. 00 (niedz.) na cz^stotl iwosci 
9680kHz. Sygnal jest bardzo dobry. 
E-mail: ree.rne@rtve.es. 

Hoiandia 

Radio 10 Gold (R. Tien FM) nadaje na 
cz^stotliwo^ci 675kHz i s!ychad je w Pol- 
sce w wieczornych i nocnych godzinach 
z sygnalem na poziomie 4. Nie trzeba 
wysyfad IRC , aby otrzymad potwierdze- 
nie. Raporty potwierdzaj^ I i stem QSL. 


Adres: Radio Tien P.O. Box 1 0, 1000 AA 
Amsterdam; www.racliotien.fm. 

Japonia 

NHK Radio japan (via Skelton) nadaje 
na cz^stotli wosci 61 1 5kHz w godzinach 
21 . 00 - 22 . 00 . Sygna! jest bardzo czysty. 
Adres internetowy www.nhk.jp/rinet 

Litwa 

Radio Vilnius mozna sluchad w j$zy- 
ku angielskim na cz^stotliwosciach fal 
srednich i krotkich, m. in. na 9710kHz 
w godzinach 09.30-10.00. Sygna! jest 
bardzo dobry. 

Turcja I * 

Voice of Turkey mozna sfuchad co- 
dziennie w godz. 13.00-14.27, cz^stotli- 
wosc 17815kHz. Audycje $3 w j^zyku 
angielskim. E-mail: english@trt.net.tr, 

Niemcy 

Deutschlandfunk nadaje na wielu 
cz^stotliwosciach, m. in. na 153, 549, 
756, 1269, 1422kHz oraz na falach 
krdtkich via nadajniki Deutsche Tele- 
com w Niemczech. Radio potwierdza 
raporty kart^ QSL, nie trzeba wysyfac 


IRC. Wszystkie programy w j^zyku nie- 
mieckim. Na falach Srednich i diugich 
program nadawany non stop. Adres 
e-mail: sendernetzbetrieb@dradio.de. 

USA ¥ 

World Wide Christian Radio (WWCR) 
slyszane jest na cz^stotli wosci 1 21 60kHz 
W godzinach wieczornych (21.00-23.00). 
Sygnal jest w gran i each 3-4. Adres inter- 
netowy: www.wwcr.com. 

World Harvest Radio International 
(WHRIXWHRA) nadaje na cz$$totliwo£- 
ci 7580kHz w godzinach 23.00-06.00. 
Sygna! jest na poziomie 4-5. Adres inter- 
netowy: www. whr.org e-mail: whr@le- 
sea.com. 

EWTN (WEWN) slyszalem na cz^stotli- 
wosci 9385 od 23.00 do 00.00 z sygnatem 
na poziomie 3 (www.ewtn.com\wewn). 

Wietnam 

Voice of Vietnam odbierany jest 
w Polsce na cz^stotll wosci 7440kHz (via 
Rosja) w godzinach 18.00-18.30 w j^zy- 
ku angielskim. Sygnal jest dobry (4). Nie 
trzeba wysyfad IRC, aby otrzymad QSL. 

Piotr Bienko 
redioman@pocztaJm 


Audycje dla radioamatorow 


Stacja 

Program 

Dzieri 

Godzina 

Cz^stotliowSc [kHz] 

WHRI 

DXwCumbre 

pon. 

; 00.30 

5745 

Radio Sweden 

Media Scan 

1 i 3 wt. 

14.40 

17505 

Radio Sweden 

Media Scan 

1 i 3 wt. 

18.40 

6065, 1179 

Radio Sweden 

Media Scan 

1 i 3 wt. 

20.40 

6065, 1 1 79 

Radio Sweden 

Media Scan 

1 i 3 wt. 

22.40 

6065, 7325 1179 

Polish Radio 

???? 

wt. 

20.55 

6035, 7185, 7265 

HCjB 

Ham Radio Today 

sr. 

07.30 

9780 

Polish Radio 

???? 

sr 

18,25 

5995, 7285 

HCjB 

Ham Radio Today 

sr. 

19.30 

17660 

Polish Radio 

???? 

czw. 

13.25 

6095, 7270, 11820 

Radio Austria INT 

DX Telegramm 

pt. 

20.15 G 

5945,6155 

Radio Bulgaria 

R. Bulg. Calling 

pt. 

20.45 

7200, 7500 

REE 

Radio Club 

pt. 

20.45 

9680 

Radio Australia 

FEEDBACK 

pt. 

21.05 

9500 

WHRI-WHRA 

DXwCumbre 

pt. 

22.30 

17650 

Vo A 

Communication World 

sob. 

01.33 

71 15, 7200,9850,15250 

HCjB 

DX Partyline 

sob. 

07.00 

9780 

VoA 

Communication World 

sob. 

09.33 

1197 

Radio Bulgaria 

R. Bulg. Calling 

sob. 

12.45 

15700, 17500 

VoA 

Communication World 

sob. 

13.33 

1197, 15425 

VoT 

DX Corner 

co 2 . sob. 

13.45 

17690,18 

VoA 

Communication World 

sob. 

17.33 

6040, 9760, 15205 

HCjB 

DX Partyline 

sob. 

19.00 

17660 

Radio Austria Int. 

DX Telegramm 

sob. 

20.00 

5945, 6155 

Vo Mediterr, 

???? 

sob, 

20.00 

7440 

World Beacon 

DX-QSL 

sob. 

20.00 

7420 

VoA 

Communication World 

sob. 

21.33 

1197, 6040, 9760,9595 

Radio Budapest 

???? 

sob. 

22.00 

6025 

Radio Ukraine Int. 

DX Programme 

sob. 

22.30 

9560, 11770 

WHRI-WHRA 

DXwCumbre 

sob. 

22.30 

17650 
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Radio sate! it arm 


Odbior dalekich rozglosnj radiowych 
na falach krotkich nadal cleszy si? zainte- 
resowaniem rzeszy nasfuchowcow, lecz 
wraz z rozwojem telekomunikacji i coraz 
fatwiejszym dost?pem do odpowiednich 
urzqdzeri, rosnie liczba amatorow prze- 
noszqcych dzialalnosc nasluchowq na 
sate H tar ne struktury rad i owe, Nasfuch 
przekazow transmitowanych za posred- 
nrctwem satelitow pozbawiony jest wielu 
utrud men znanych z fa I krotkich: stacje 
sq dost?pne leoretycznie w kazdej chwi- 
li, niezaleznie od pory roku, doby i panu- 
jqcych aktualnie warunkdw propagacyj- 
nych, Sygnaly charakteryzujq si? bardzo 
dobrq jakosciq, sq silne, stabilne, nie ma- 
jq na nie wpfywu subtelne procesy za- 
chodzqce w jonosferze. Pogorszenie od- 
bioru spowodowac mogq niekiedy tylko 
a noma lie atmosferyczne, zjawiska pogo- 
dy czy burze magnetyczne. 

Wlasnie t? wysokq przewidywal- 
nose, brak intensywnych zakfdcen, 
oczekiwania i niepewnosci w irodo- 
wiskach uzytkownikow eteru postrzega 
si? jako wad? bqdz zalet? - zaleznie od 
indywidualnego podejscia do tematu. 
Wytrawnym, konserwatywnym krotko- 
falowcom podezas pracy ze staejami 
orbitalnymi najbardziej brakuje wfaSnie 
owych "utrudnien", nadajqcych nieja- 
ko sens calemu hobby. Natomiast zwo- 
lennicy radiostaeji sateiitarnych zbijajq 
ten argument udowadniajqc, jak dalece 
interesujqcy moze bye odbior slabych 
sygnatow satelitow znajdujqcych si? na 
odleglych, niekorzystnych pozycjach. 
Coz, trudno byloby wypracowac sen- 
sowne kryterium niezb?dne do oceny, 
ktdra z form nasfuchu jest lepsza, bar- 
dziej pasjonujqca, wymagajqca wi?k- 
szego zaangazowania operatora czy 
wreszete przynoszqca mu wi?cej satys- 
fakeji. Z calq pewnosciq mozna za to 
stwierdzic, iz odbidr przekazow sateii- 
tarnych staje si? w pracy nastuchowca 
godnq uwagi nowq jakos'ciq, przyno- 
szqcq takze nowe doswiadezenia. 



Proponowana konfiguraeja zestawdw 
cyfrowych RTV-SAT. 


Radiostacje orbitalne transmitujqce 
na Ziemi? przekazy telewizyjne i radio- 
foniezne nalezq do sztucznych satelitdw 
geostacjonarnych klasy CEO (ang.: Geo- 
stationary Earth Orbit). Ogniwa tych sys- 
temdw sq rozmieszczone na orbitach 
kotowych w pfaszczyznie rownikowej, 
na wysokosci okofo 35000 kilometrdw. 
Podqzajq z odpowiedniq pr?dkosciq 
zgodnie z ruchem naszej pianety, by 
w kazdym momencie znajdowad si? 
w tym samym punkeie nieba wzgl?dem 
staeji odbiorezej. Satelity o zmiennej in- 
klinacji wykazujq pod tym wzgl?dem 
drobne rdznice, Ogolnie rzecz biorqc, 
dla przygodnego obserwatora wydajq 
si? wi?c nieruchome tylko pozornie. 
Programy RTV sq przez nie nadawane 
wzakresie okofo 10, 7. ..12,7GHz, czyli 
wodcinku eteru potozonym w obr?bie 
pasma satelitarnego Ku. To oczywis cie 
nie jedyny zakres przeznaczony dla ra- 
diodyfuzji satelitarnej, niemniej wtym 
artykule opisane zestanq stacje pracujq- 
ce wyfqcznie w pasmie Ku. 

Wsrdd polskich odbiorcow do najbar- 
dziej popularnych systemdw sateiitar- 
nych nalezq niewqtpliwie m. in, Astra 1 
(B, C, E, F, G, H), umieszczona na pozy- 
cji 19,2'E, oraz konstelacja EuTelSat Hot 
Bird {1, 2, 3, 4, 5), zajmujqca pozyej? 
1 3,0*E. Tym systemom zostai tez po£wi?- 
cony niniejszy artykul. Wi?cej informaeji 
o nich znaleid mozna w Internecie pod 
adresami: http://www.astra.lu i http:// 


www.eutelsat.com. Oprdcz zamieszczo- 
nych w tabelach 1 i 2 niektdrych progra- 
mdw radiowych operatorzy sieci sateii- 
tarnych oferujq swym odbiorcom oezy- 
wiscie takze bardzo szerokq gam? pro- 
gramow teiewi zy j nych . 

Aby sluchad opisanych tu staeji, wy- 
starezy juz najprostszy, standardowy 
zestavv do odbioru telewizji satelitarnej, 
zfozony z anteny parabolieznej, kon- 
wertera (moze bye podwojny, tzw, 
"zez"), tunera i naturalnie samego od- 
biornika TV oraz dowolnych urzqdzeri 
peryferyjnych wzbogacajqcych wypo- 
sazenie staeji. Dobrq jako^d odbioru na 
terytorium Polski program6w z Astry 1 
zapewnia czasza anteny o Srednicy od 
60 do 180cm, z Hot Birda 1-5 tylko od 
60 do 80cm. 

W tabelach podano programy radio- 
we nadawane wylqcznie analogowo. 
Podobnie, jak w przypadku rozgto^ni 
krotkofalowych, tak i tutaj nie sposob 
zagwarantowac, ze w momencie publi- 
kaeji tego artykufu wszystkie przedsta- 
wione informaeje pozostanq aktualne. 
Struktura jest dose dynamiezna: niektbre 
stacje zmieniajq cz?stotliwos c pracy, za- 
st?pujq je inne lub zostajq wycofane 
z pakietu. Mozna jedynie zakladad, ze 
rozglosnie o duzej renomie wykazq sr? 
stabilnosciq, pozostajqc w grafrku na 
obeenych miejscach. Zawartosc tabel 
jest owocem nasluchow dokonanych 
w roku 2000. W okresie okoio 1 0 mie- 
si?cy nastqpiio kilka zmian, niemniej za- 
mieszczono w nich wszystkie zaobser- 
wowane w tym czasie stacje. Niewyklu- 
czone, iz w przyszMci niektbre powro- 
cq lub tez pojawiq si? zupelnie nowe. 

DX-owanie satelitarne, czyli nasfuch 
obiektbw polozonych, powiedzmy, po- 
za pozycjq 70 E czy poza 40 W wyma- 
ga, rzecz jasna, wi?kszych naktadbw 
finansowych na bardziej zaawansowa- 
ny technicznie sprz?t, zwlaszcza ru- 
chomy system antenowy z moziiwo^ciq 
zmian nastawy, czaszy o irednicy 
300cm lub wi?kszej oraz duzego do- 
swiadezenia operatora. Mimo to DX- 
owy odbior satelitow jest mozliwy i ma 
wielu wiernych zwolennikdw. To juz 
jednak temat do innego artykulu... 

Marc in Comofka 



Astra 1G/H: obszar pokrycia sygnalem a optymalne 
3 red nice anten odbiorezyeh. 



Hot Bird 2/5: obszar pokrycia sygnalem a optymalne srednice 
anten odbiorezyeh. 
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Tab. h Programy radiowe nadawane przez satelity 
Astra 1. 



Tab . 2. Programy radiowe nadawane przez satelity 
Hot Bird 1 -5, 


Lp 

GHz 

Pf (MHz) 

Pol. 

1 

Mazwa stacji 


Lp 

GHz 

Pf (MHz) 

Pol. 

Nazwa stacji 

1 

10,788 

7,38 

V 

Music Asia Radio 

1 

10,815 

7,38 

H 

Kossuth Radio AM 

2 

10.803 

7,38 

V 

Radio Eviva 


2 

10,815 

7,92 

H 

Magyar Radio Regional 

3 

10,847 

7,38 

V 

Radio Merlin Network 1 


3 

10,815 

7,74 

H 

Petoefi Radio 

4 

10.847 

7,74 

V 

Radio Vlaanderen International 


4 

10,815 

7,56 

H 

Radio Budapest 

5 

10,877 

7.38 

V 

Cost Cutter FM 


5 

10,853 

7,74 

H 

ERN Euromix Radio 

6 

10,877 

7.56 

V 

Radio Talk Sport 


6 

10,853 

7,56 

H 

RCI 

7 

10,891 

7,56 

H 

Dom Radio 


7 

10,853 

7,38 

H 

Sweden Radio 

8 

10.979 

7,38 

V 

BBC Radio 1 


a 

10,853 

7,74 

H 

World Radio Network 2 

9 

10,979 

7,74 

V 

BBC Radio 3 


9 

10,853 

7,74 

H 

WRN 2 Europe 

10 

10,994 

7,74 

H 

EWTN Catholic Radio 


10 

10,931 

7,56 

H 

Radio Canada International 

11 

10,994 

7,38 

H 

Radio Caroline 


11 

10,949 

7,74 

V 

Music Radio 

12 

11,009 

7,38 

V 

WDR 5 Funkhaus Europa 


12 

10,974 

7,02 

H 

TRT FM 

13 

11,038 

7,38 

V 

ERF 1 Radio 


13 

10,974 

7,56 

H 

Voice of Turkey 

14 

11,038 

7,56 

V 

ERF 2 Radio 


14 

10.974 

7,92 

H 

Voice of Turkey Foreign 

15 

11.038 

7,74 

V 

TWR Europe 


15 

11,095 

7,56 

H 

Euro Spar Music Radio 

16 

11,053 

7,74 

H 

WDR 1 Live Radio 


16 

11,095 

7,20 

H 

Radio Horizont 

17 

11,053 

7,38 

H 

WDR 2 Radio 


17 

11,095 

8,10 

H 

Radio Liberty 

18 

11,112 

7,38 

H 

MDR Sputnik Radio 


18 

11,095 

7,38 

H 

Radio Point of Sale 1 

19 

11,127 

7,74 

V 

IC Radio Network 1 


19 

11,095 

7,38 

H 

Radio Point of Sale 2 

20 

11,127 

7,90 

V 

1C Radio Network 2 


20 

11,095 

7,92 

H 

Radio Point of Sale 3 

21 

11,127 

8,36 

V 

IC Radio Network 3 


21 

11,095 

7,92 

H 

Radio Point of Sale 4 

22 

11,127 

8,48 

V 

IC Radio Network 4 


22 

11,095 

8,10 

H 

Radio Free Europe 

23 

11,127 

8,12 

V 

IC Radio Network 5 


23 

11,112 

7,38 

V 

BBC World Service 

24 

11,156 

7,38 

V 

Radio France International 


24 

11,112 

7,74 

V 

BBC World Service Balkanas 

25 

11,229 

7,38 

V 

Deutsche Welle 1 


25 

11,148 

7,38 

H 

Jam FM 

26 

11,229 

7.74 

V 

Deutsche Welle 3 


26 

11,148 

7,74 

H 

Radio Melodie 

27 

11,229 

7,92 

V 

Deutsche Welle 4 


27 

11,163 

7,38 

V 

Deutsche Welle 1 

28 

11,244 

7,38 

H 

Tamil Broadcasting 


28 

11,163 

8,28 

V 

Deutsche Welle 2 

29 

11,244 

7,56 

H 

Total Rock Radio 


29 

11,163 

7,74 

V 

Deutsche Welle 4 

30 

11.273 

7,74 

H 

Klassik Radio 


30 

11,163 

7,92 

V 

Deutsche Welle 5 

31 

11,273 

7,38 

H 

RTL Radio 


31 

11,163 

8,46 

V 

Deutsche Welle 6 

32 

11,318 

7,38 

V 

Sky Radio 


32 

11,163 

6,65 

V 

Deutsche Welle Service Europe 

33 

11,332 

774 

H 

Antenne Bayern 


33 

11,163 

8,10 

V 

Radio Finland 

34 

11,347 

7,38 

V 

Deutschlandfunk 


34 

11,224 

7,56 

H 

Radio Exterior de Espana 

35 

11,347 

7,74 

V 

Deutschland Radio Berlin 


35 

11.224 

7,38 

H 

RNE Radio 1 

36 

11.377 

7,38 

V 

Virgin Radio 


36 

11,322 

7,56 

V 

France Culture Europe 

37 

11,391 

7,38 

H 

RTL Radio 


37 

11,322 

7,20 

V 

France Info 

38 

11,406 

7,38 

V 

Radio Horeb 


38 

11.322 

7,38 

V 

France Inter 

39 

11,406 

7,74 

V 

Sunshine Live Radio 


39 

11,322 

7,92 

V 

Radio Monte Carlo 

40 

11,421 

7,38 

H 

SBN Student Broadcast 


40 

11,363 

7,56 

V 

Radio Tre RAI 

41 

11,421 

7,56 

H 

Solar Radio 


41 

11,363 

7,38 

V 

Radio Uno RAI 

42 

11,436 

7,38 

V 

Tamil Broadcasting 


42 

11,408 

7,92 

V 

Radio Asia 

43 

11,436 

7,56 

V 

Tamil Oli Radio 


43 

11,408 

7,38 

V 

Radio Italia 

44 

11,464 

7.38 

H 

N-Joy Radio 


44 

11,408 

7,74 

V 

Radio Maria 

45 

11,479 

7,56 

V 

IBC Tamil Radio 


45 

11,431 

7,02 

H 

RMF FM 

46 

11,479 

7,38 

V 

Sunrise Radio 


46 

11,446 

7,74 

V 

GR Pariamento 

47 

11,494 

7,38 

H 

SWR 3 


47 

11,446 

7,38 

V 

Radio Due RAI 

48 

11,509 

7,38 

V 

UC8 Cross Rhytms Radio 


48 

1 1 ,446 

7,56 

V 

RAI International 

1 49 

11,509 

7,56 

V 

UC8 Europe Radio 1 

49 

1 1 ,474 

7,56 

H 

Polskie Radio 1 

? 50 

11,523 

7,38 

H 

Radio Melodie 


50 

1 1 ,474 

7,74 

H 

Polskie Radio 3 

i 51 

11,523 

7,74 

H 

Radio 100,6 


51 

11.474 

7,38 

H 

Polskie Radio 5 

! 52 

11,538 

7,74 

V 

NPR Worldwide Radio 


52 

11,474 

7,92 

H 

Radio Maryja 

i 53 

11,538 

7,56 

V 

RTE Radio 1 


53 

11,727 

8,46 

V 

Eurosport Radio 

54 

11,538 

7,38 

V 

WRN 1 Europe 


54 

11,727 

7,56 

V 

Radio Timor 

55 

11,553 

7,74 

H 

BBC Radio 2 


55 

11,727 

7,56 

V 

RDP Africa 

56 

11,553 

7,56 

H 

BBC Radio 4 FM 


56 

11,727 

7,20 

V 

RDP Antena 1 

57 

11,553 

7,92 

H 

BBC Radio 5 Live 


57 

11,727 

8,10 

V 

RDP Antena2 

58 

11,553 

7,38 

H 

BBC World Service Europe 


58 

11,727 

7,02 

V 

RDP Internacional 

59 

11,582 

7,38 

H 

NOR 2 Radio 


59 

11.727 

7,74 

V 

TSF Radio Jornal 

60 

11,582 

7,74 

H 

NDR 4 Info Radio 


60 

11.747 

7.02 

H 

Radio Dubai 

61 

11,612 

7,38 

H 

Euro Max Radio 

: 61 

11,785 

7,02 

H 

RNE Radio 1 

62 

11,612 

7,38 

H 

WRN 3 Radio 

■ 62 

1 1,785 

7,74 

H 

RNE Radio 3 

63 

11,627 

7,92 

V 

CNN Radio 

I 

63 

11,785 

7,38 

H 

RNE Radio Clasica 

64 

11,641 

7,56 

H 

Euro Spar Music Radio 

64 

11,785 

7,20 

H 

RNE Radio 5 Todo Noticias 

65 

11,656 

7,38 

V 

Deutsche Welle Balkanas 

65 

12,131 

7,74 

H 

Bartok Radio 

66 

11,671 

7,38 

H 

Bloomberg News Radio 

66 

12,437 

7,02 

H 

Voice of Islamic Republic Iran 

67 

11,671 

7,56 

H 

Voice of America Balkanas 







Oznaczenia uzyte w tabelach: Pf (MHz) ■ c^sioIIjwoSc podnosna fonii {podana w MHz). Pol - polaryzacja wiazkl: H - ho^yzcntaina (pozioma), V - wertykalna (pionowa) 
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Icom IC-706MKII-G, cd. 

Po przeczytaniu artykuiu 
w styczniowym numerze 
SR 1 mam zamiar kupid so- 
bie transceiver Icom IC-706MKII-G. 
Bardzo prosz?, abys'cie podali op is po- 
szczegolnych elementdw regulacyj- 
nych i przyciskow znajdujqcych si? na 
przedniej plycie tego urzqdzenia. Mys- 
I ?, ze odpowiednim miejscem do tego 
b?dzie dzial "Porady", ktdry ceni? so- 
bie najbardziej. 

Andrzej Kownacki, Wroclaw 

Opis oznaczeri wyst?pujqcych na 
zamieszczonym zdj?ciu: 

1 - tqcznik zasilania [POWER]. Nacis- 
ni?cie na chwil? zalqcza zasilanie 
(ON); ponowne naci£ni?cie przez 2s 
wylqcza zasilanie (OFF) 

2 - Regulacja wzmocnienia audio [AFJ. 

3 - Galka sterowania wzmocnieniem 
w.cz./blokada [RF/ SQL]. Regulacja 
progu blokady szumow (squelch) we 
wszystkich modach (dla stlumienia szu- 
mow gdy nie ma odbieranego sygnalu). 
Wybor wzmocnienia RF moze byd na- 
stawiony w modzie nastawienia wst?p- 
nego; skuteczne tylko w modach SSB/ 
CW/RTTY. 

4 - Wskaznik (ekran funkcjonalny). Wy- 
swietlenie cz?stolliwosci roboczej, 
wskazania matrycy punktowej, wybra- 
ny kanal pami?ci, itd. 

5 - Przelqcznik strojenia krok/pasmo 
[TS] . Naciskajqc chwilowo uzyskuje si? 
przelqczanie programowanego kroku 
przestrajania mi?dzy IHz/lOHz 
i 1MHz. Kroki 1Hz i 10Hz sq dost?pne 
tylko w modach SSB, CW i RTTY, zaS 
krok 1MHz jest dost?pny tylko w mo- 
dach FM, WFM i AM. 

6 - Przelqcznik modu [MODE]. Nacis- 
kajqc chwilowo uzyskuje si? przejscie 
przez mody pracy: USB/LSB, CW/CWR, 
RTTY/ R RTTY, FM/WFM/AM. Nacjska- 
nie i trzymanie przez 2 sekundy daje 


przelqczania mi?dzy nast?pujqcymi 
modami: USB-LSB, CW-CWR, RTTY-R 
RTTY, FM WFM, AM, itd. 

7 - Wskaznik odbioru/nadawania [RX]/ 
[TX] . |RX] swieci na zielono podczas 
odbioru (przy otwartej blokadzie szu- 
mow); [TX] swieci na czerwono pod- 
czas nadawania. 

8 - Galka strojenia glowna (MAIN 
DIAL). Zmienia wskazywanq cz?stotli- 
wo^c, wybiera pozycje modu wst?pne- 
go nastawienia itd. 

9 - Przelqcznik gdra/dol pasma. Nacis- 
nqc w celu wybrania pasma; nacisnqc 
i trzymac dla ciqglego przewijania 
przez pasmo. 

10-Zatrzask napi?cia galki strojenia. 
Wybiera opor ruchu przy obrocie galkq 
(do dyspozycji sq dwa nastawienia). 

1 1 - Zlqcze mikrofonowe. Zlqcze typu 
modulowego do dostarczanego mikro- 
fonu HM-103 (takze dost?pne na tyl- 
nym panelu, ale nie nalezy podlqczad 
rownoczesnie dwdch mikrofonow). 

12 - Przelqcznik blokady [LOCK] Swie- 
ci gdy blokada jest wlqczona. Nacisni?- 
cie chwilowe zapewnia przelqczanie 
funkcji blokady galki strojenia; wlqczo- 
na (ON) i wylqczona (OFF). Funkcja ta 
elektronicznie blokuje galkq! glownq 
strojenia. Jesli zainstalowany jest opcyj- 
ny UT-102 syntezer mowy (voice syn- 
thesizer), to nalezy naciskac przez 2 se- 
kundy w celu podania glosem cz?stotli- 
wosci. 

1 3 - Przelqcznik wskaznika [DISP] . Na- 
ciskajqc chwilowo uzyskuje si? wybor 
jednego z trzech zestawow menu: M l 
do M4, SI do S4 i G1 do G4 (przez 

2 sekundy dla wybrania modu szybkie- 
go nastawiania). 

1 4 - Przelqczniki funkcyjne [FI ] / [F2] / 
[F3]. Nacisnqc dla wybrania funkcji po- 
kazywanej na matrycy punktowej na 
ekranie ponad tymi przelqcznikami 
(funkcje zmieniajq si? w zaleznoSci od 
wybranego zestawu menu). 
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15 - Przelqcznik menu [MENU]. Nacis- 
nqd ten przycisk raz lub wiele razy dla 
wybrania menu z zestawu menu (M, S 
lub G) lub nacisnqc dla przesuwania 
przez mod szybkiego nastawiania i wy- 
swietlania modu wst?pnego nastawie- 
nia. 

16- Przelqcznik RIT/SUB [RIT/SUB]. 
Nacisnqd dla przelqczania zalqczenia 
(ON) lub wylqczenia (OFF) funkcji RIT 
lub SUB DIAL - mod nastawiania 
wst?pnego wybierany jest dla zqdanego 
dzialania; swieci na zielono, gdy zalq- 
czona (ON) jest funkcja SUB DIAL; 
swieci na czerwono gdy zalqczona jest 
funkcja RIT. Gdy funkcja RIT jest zalq- 
czona (ON), to naciskac przez 2s dla 
dodania lub odj?cia cz?stotliwo$ci 
przesuni?cia do cz?stotliwosci robo- 
czej (Swieci na czerwono, gdy funkcja 
RIT jest aktywowana; na zielono, gdy 
aktywna jest funkcja SUB DIAL). 

1 7 - Sterowanie przesuni?ciem 
[SHIFT]. Galka zewn?trzna przesuwa 
cz?stotliwoS(f srodkowq pasma prze- 
puszczania poSredniej [IF] odbiornika 
(w lewo daje przesuni?cie cz?stotliwoS- 
ci srodkowej wyzej; w prawo - przesu- 
ni?cie cz?stotliwosci srodkowej nizej). 

18 - Nastawnik kanaldw wewn?trzny 
[M-CH]. Gdy wylqczona (OFF), mamy 
funkcj? Kl I lub SUBDIAL. Gdy zalq- 
czona jest funkcja RIT, to w modach 
SSB, CW i RTTY nsst?puje przesuni?cie 
cz?stotliwosci odbiorczej. Zakres prze- 
strajania RIT wynosi ±9, 99kHz, zaS gdy 
jest zalqczona (ON) (funkcja SUB 
DIAL), to nast?puje zmiana cz?stotli- 
woSci pracy w wybranych krokach stro- 
jenia. 

19-Gniazdo dla sluchawek [PHO- 
NES] (impedancja 4...16C0. Wlozenie 
wtyczki $luchawkowej powoduje odlq- 
czenie glosnika. 

Jesli przelqcznik PHONES/SPEAKER 
z tylu panelu przedniego zostanie usta- 
wiony w pozycji [SPEAKER], to moze 
byd dolqczony glosnik zewn?trzny 
(przy pracy mobile lub na zewnqtrz). 

20 - Przelqcznik tunera antenowego/ 
kanalu wywolawczego [TLJNER/CALL|. 
Podczas pracy w pasmie 6m nalezy na- 
ciskad chwilowo przycisk HF/50MHz 
dla zalqczania i wylqczania funkcjono- 
wania automatycznego dostrajacza an- 
tenowego (tuner). (Musi byd dolqczony 
opcyjny dostrajacz - tuner antenowy.) 
Podczas pracy HF/50MHz naciskaj ten 
przycisk przez dwie (2) sekundy dla 
przelqczenia na r?czne strojenie ante- 
ny. Podczas pracy na 1 44/430MHz na- 
lezy nacisnqc chwilowo ten przycisk 




dla wybrania kanalu wywolawczego 
(CALL) (lub poprzedniego kanalu/cz^s- 
totliwosci, je£li kanal wywolawczy zo- 
stal juz wybrany). 

21 - Zatrzask przedniego panelu. Przez 
pociqgni^cie do siebie nast^puje odlq- 
czenie przedniego panelu od korpusu 
glownego transceivera. 

22 - Przelqcznik przedwzmacniacz/tlu- 
mik [P.AMP/ATTJ. Poprzez chwilowe 
nacisni^cie uzyskuje si$ zalqczenie lub 
wyfqczenie przedwzmacniacza. Nacis- 
ni^cie i przytrzymanie daje wlqczenie 
[ON] tlumika 20dB, zai ponowne na- 
ci£ni$cie na chwil$ wyfqcza tlumik 
[OFF] (swieci na zielono, gdy aktywny 
jest przedwzmacniacz; swieci na czer- 
wono, gdy aktywny jest tiumik 20dB). 

Echo 

Przypadkowo stalem si$ 
posiadaczem starych radio - 
telefonow CB Echo. Jedno 
urzqdzenie jest sprawne, ale drugie wy- 
maga wymiany i uzupelnienia pew- 
nych brakujqcych elementow na nowe. 
Niestety, nie posiadam schematu ani 
rysunku plytki z rozmieszczeniem ele- 
mentow. Czy mozna liczyc, ze kiedys 
opublikujecie w dziale "Porady" te ma- 
lerialy? Zdaj$ sobie spraw$, ze w tej 
chwili te urzqdzenia mogq bye zalicza- 
ne do radia retro , ale z moich informa - 
cji wynika, ze sq w kraju nawet druzy- 
ny harcerskie poslugujqce si $ jeszcze 
takim sprz^tem. Niestety nie znalazlem 
w dostqpnej mi literaturze nic na temat 
tych radiotelefondw. 

Hubert Majewski, tomza 

Radiotelefony typu Echo, produko- 
wane w latach 60. przez Zaklady Elekt- 
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Rys. 2. Plytka drukowana wraz z rozmieszczeniem elementdw radiotelefonu Echo . 






roniczne Warel w Warszawie, majq na- 
st^pujace pararnetry: 

- zakres cz^stotliowsci: 

26,98.. .27,28MHz 

- iiczba kanafow: 1 

- rodzaj emisji: A3 (modulacja 
amplitudy) 

- moe wyjsciowa nadajnika: lOOmW 

- maksymalna gl^bokosc modulacji: 
70% 

- czufosc odbiornika: lOpV przy 
slosunku sygnatu do szumii 20dB 

- moc wyjsciowa odbiornika: 150mW 

- zasilanie: 12V (6xR6 lub IOxKB- 
0225) 

- pobor pr^du: 8-10mA/RX, 30mA/TX 

- wymiary: 190x90x40mm 

- ci^zar: 670g (z bateriami) 

Kompletny schemat elektryczny ra- 
diotelefonu ECHO jest przedstawiony 
na rysunku 1, zas widok plytki druko- 
wanej wraz z rozmieszczeniem ele- 
mentow pokazano na rysunku 2. 



Antena 5/8X 
na pasmo 2m 

jestem waszym czytefni- 
kiem od 1996 roku. 


vv 2000 r. zrobtlem licencjg krotkofalar- 
skq. Wasze czasopismo jest vv porzqd- 
ku, tylko brakuje w nim konst rukcji an- 
tenowych na pasmo 2 m 


(144-146MHz), 


Pros i i by m o zamieszczenie vv naj- 
blizszym numerze Swiata Radio opisu 
anteny 5/8 X (bazowa) na pasmo 
1 44-1 46MHz (oczywiscie opis kon- 


stroke ji) oraz He bedzie nas kosztowalo 
zrobienie samodzielnie takiej anteny ; 
Nie sfad mnie na to, zeby kupic sobie 
anteny vv sklepie lub zlecic to kolegom. 
Wiadomo > koszty anten firmowych $4 
ogromne , a koledzy tez zyczq sobie du- 
± 0 , bo okofo 120 z\. 


Przemyslaw Zyndul SQ 1 FYZ 


Wydaje nam si$, ze na poczgtek wy- 
starezy wykonanie anteny przedstawio- 
nej na rysunku 3. Jest to konstrukeja 



Rys. 3 . Konstrukeja anteny GP/2m. 
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Rys . 5. Modem BayCom. 


opracowana i wyprobowana przez 
krotkofalowca EA3DDK. 

Antena skfada si^ z pionowego pro- 
miennika o dlugosci 1,25m oraz czte- 
rech przeciwwag o dlugosci 51cm kaz- 
da. 

W dolnej cz^sci promiennika znaj- 
duje si$ cewka skladaj^ca si$ z czte- 
rech zwojow drutu miedzianego 
o srednicy okoto 1,5mm nawini^tego 
na korpusie izolacyjnyrn o srednicy 
1 8mm. 

Do wykonania anteny nie potrzeba 
deticytowych elementow i w zasadzie 
mozna uzyc vvi^kszosci dost^pnych 
w warsztacie majsterkowicza materia- 
low. Promiennik moze bye wykonany 
z jednej rurki duraluminiowej lub, le~ 
piej, z dwoch odcinkow, co umozliwi 
regulacje dlugosci na najmniejszy 
SWK. Antena jest zasilana kablem kon- 
centrycznym o impedaneji SOD. 
W kazdym razie nalezy zwrocic uwag? 
na dobre polqczenia elektryezne oraz 
zabezpieczenie ich przed wplywami 
a t mosferyeznym i . 

Modem BayCom 

Z oferty handlowej AVT 
zniknql kit AVT- 2 26 mo- 
dem Packet Radio - Bay- 
Com . Czy b^dziecie robili wznowienie 
tego kitu na jakims innym ukfadzie sea - 
lonym? A moze przedstawicie na la- 
mach SR schemat takiego modemu do 
odwzotowanta? 

Staly Czytelnik SR 

Na famach SR juz informowalismy 
o mozliowsci zast^pienia niedost^pne- 
go juz ukladu scafonego TCM3105 
ukladem FX61 4. 

Na rysunku 5 zamieszczono sche- 
mat aplikacyjny modemu BayCom 
wlasnie na ukfadzie scalonym FX614. 

jezeli bedzie zainteresowanie takim 
modemem (1200 baud do pracy Packet 
Radio np. na pasmie 2m/FM), AVT mo- 
ze wprowadzic do svvojej oferty hand- 
lowej taki kit. Czekamy na listy na ten 
temat. 


GU-81 

VV styezniowym numerze 
SR by I opisany ciekawy 
wzmacniacz tampowy. By- 
fa tam zawarta intormaeja , ze podobny 
ukfad mozna zrealizowac na l ample 
CU-61. ja mam takq lamp {?, tylko bra- 
kuje mi informaeji o parametrach tech- 
nicznych oraz wyprowadzeh poszcze - 
golnych elektrod GU-81 . 

Bardzo prosz ? o opublikowanie ta- 
kich informaeji - myslq, ze znajdzie sif 
jeszcze wiele osob , ktore b$dq zainte- 
resowane wykonaniem wzmacniaeza 
wlasnie na lampie GU-8 1 . 

Stefan Wodzyriski, 
Legnica 

Lampa GU-81 jest vvykonana ze 
szkla, zas katoda jet wolframowa, toro- 
wana, naw$g(ana. Na rysunku 4 poka- 
zano wyprowadzenia obudowy, zas 
wartosd charakterystyczne tej lampy 
wygl^dapj nastepujqco: 

Uz = 1 2,6V ±7% 

Iz = 1 0,5A 
Ua = 2000V 
la = 200mA ' 

Usl = -140V 



mi r 



Rys . 4. Wyprowadzenia lampy GU81. 







Us2 = 600V 

Us3 = OV 

Sa * 4,5-6, 5mA/V 

128kHz 

Od jakiegos czasu na fafach dlugich 
mamy nowq stacji, pracujqcq na czqs- 
totliwosci 198kHz . Czy $wiat Radio 
mdglby zamiescic kilka informacji na 
ten temat. Jakiej mocy nadajnika uzy - 
wa? Jak ie jest jej polozenie? jakq anteny 
stosuje ? 

Druga prosba doty czy aktualnych da - 
nych o cz^stotliwosci , mocy ; zasiegu , 
polaryzacji nadajnikdw naziemnych 
stacji telewizyjnych . Brak jest doklad- 
nych da nych na ten temat Informacje 
na ten temat byly dolqczone do dwdch 


wydan ksiqzki janusza Pieniaka "Ante- 
ny radiowe i telewizyjne". Lecz sq to 
z upfywem czasu informacje nieaktual- 
ne (wydan ie pierwsze) lub niekomplet- 
ne (wydanie drugiel Pewnych danych 
dostarczajq telegazeta TV Polskiej i Ca- 
nal*. Brak natomiast informacji dla Pol- 
satu, TVN, TV regionalnej (np.: TV 
Gdansk ; Amber), TV4... Dobrym sposo- 
bem mogiaby bye wkiadka vv SR, taka 
jak wydane kiedys z podziafem cz^stot- 
liwosci czy staejami radiofonieznymi. 

Marc in, 

czytelnik z woj. gdahskiego 

Red* Na cz?stotiiowsci 198kHz pracu- 
je stary nadajnik dfugofalowy w Raszy- 
nie koio Warszawy {obecnie nadajnik 



Ponizej zamieszczamy kilka porad 
technicznych nadesfanych przez na- 
szyeh Czytelnikdw. Dziekujemy i cze- 
kamy na dalsze . Oczekujemy takze na 
listy zawierajqce opinie, ktdra z porad 
by fa najbardziej przydatna, abyimy 
mogli uhonorowad autora najeiekaw- 
szej porady nagrodq ksiqzkowq. 



| Wyprobowalem prosty spo- 
sob uzyskania odczytu 
czQstotliwosci w dwdch 
cyfrowych skalach AVT 
135 (TRX SSB/CW-80/20m, kit AVT 157 
i kit AVT 351). Wykorzystalem w tym 
ceiu isostat wielostykowy jednoczeinie 
do przelqczania pasm 80/20m, wyiqcza- 
nia/wiqczania pasm 80/20m i wylqcza- 
nia/wlqczania odpowiednich segmentdw 
3 . wyswietlacza LED sterowanego ukta- 
dami scalonymi 4026 . Przy weisni^tym 
isostacie segmenty e, f 3. wyswietlacza 
sq wyiqczone przy pasmie 3, 5. ..3,8MHz, 
po weisnigeiu isostat przefqcza na pas- 
mo 14... 1 4,350MHz i jednoczesnie 
wylqcza segmenty a, d, zas wlqcza seg- 
ment f, przyklad 3. LED. W drugim wy~ 
swietlaczu segment b, c polqczono na 
stale. Pozostale segmenty 2. LED nie- 
podiqczone z ceramicznym €23 
220pF, nie uzyskafem stabifnogei VFO. 
Zastosowaiem dwa kondensatory o rdz- 
nych pojemnofciach zmierzone cyfro - 
wo miernikiem pojemnosci, z tym, ze 
jeden C typu KSF foliowe, drugi cera- 
miezny, dajqce w sumie pojemnosci 
220pF, poiqczone rdwnofegle. 

W ten sposdb uzyskalem fajny TRX 
dla poczqtkujqcych konstruktordw. 

Jan Kazmierczak, 
Walbrzych 



I Mog$ podac swoj przepis 
na podiqczenia kablowki 
wzglgdnie anteny zewn$t- 
rznej do radia, ktdre nie po- 
siada gniazda antenowego. 

Do radia, ktdre nie posiada gniazda 
antenowego doprowadza si§ sygnal 
kablem koncentrycznym . Nast^pnie 


przylutowuje si$ okofo 1m przewodu 
miedzianego linki w izolacji (jeden ko- 
niec) do drutu w srodku kabla koncent- 
ryeznego , zas drugi koniec tej linki 
owija si$ okolo 1 0 razy wokol weisni 
tego prgta anteny teleskopowej. Po- 
wstaje wdwczas sprzgzenie indukcyjne 
pr$tu antenowego z linkq jako cewkq. 

Jesli w kablowce nie posiadamy 
gniazda rozdzielajqcego sygnal na tele- 
wizyjny i radiowy, to bezposrednio 
z kabla ze wspdlnym sygnalem po- 
przez tlumik - rezystor 3k/0, 1W pobie- 
ramy sygnal do radia. 

Jerzy Mayer ; 

Lodz 



W odpowiedzi jednemu 
z Czytelnikdw na pytanie 
zwiqzane z antenami KF 
zamiescilifcie wzmiank $ 
o antenie Woeou dla pasma 3,5MHz. 
Opis jest bardzo skrotowy, ale zaryzy- 
kowalem i powiesilem anteny u sie- 
bie, gldwnie zpowodu braku miejsca 
na zwykiy dipol. Z zebra nego doswiad- 
czenia wynika, ze wazny jest . uziom 
(maszt lub linka) oraz wysokosc zawie- 
szenia anteny. Skutecznosd anteny jest 
podobna do dipola, a stroi si? w calym 
pasmie 80m. Antena wykazuje pewnq 
kierunkowofc i jest niezlq alternatywq 
dla kolegdw, ktdrzy tak jak ja proszq 
o uzupelnienie informacji o tej antenie 
(nie kazdy ma dost^p do Rothamela czy 
Antenenbooka) . 

Mariusz M. Hejto, 
Plesna 



Posiadam radiotelefon 
Jackson i przesluchujqc na 
nim cz^stotliwosci od oko- 
fo roku natrafilem na pew- 
nych czgstotliwosciach na przekazniki, 
ktdre pracujq gldwnie w modulacji EM. 

Przekazniki te nagrywajq relacje 
a nastqpnie odtwarzajq jq na tej samej 
czgstotliwosci. Po zakonezeniu nada- 
wania i zwolnieniu PTT w czasie okolo 
2-3 sekund przekaznik zaezyna powta- 


rezerwowy programu I emitowanego 
z Solca Kujawskiego). Rozgfosnia ta 
uzywa dotychczasowej anteny o wyso- 
kosci ponad 330m z zakresu 225kHz 
(dopasowanej specjalnym kondensato- 
rem) i za pomoc^ starego nadajnika 
o mocy 600kW przestrojonego na 
198kHz emituje bezposrednicj trans- 
misj? z obrad parlamentu RP. W cza- 
sie, gdy nie odbywaj^ si? obrady paria- 
mentarne, nadawany jest program Ra- 
dia BIS. 

W najblizszym czasie nie planujemy 
zamiescic wykazu nadajnikdw naziem- 
nych stacji telewizyjnych. Czynimy 
starania, aby na lamch SR opublikowac 
obiecany akualny wykaz stacji radio- 
wych UKF FM. 



rzac podanq przez nas informacje Dlu- 
gosc nagrywanych i powtarzanych wia- 
domotci nie moze bye dfuzsza od oko- 
lo 30s. Zaleznie od dlugosci trwania 
wiadomosci przekaznik tak samo dfugo 
nadaje i automatyeznie przechodzi na 
odbidr. 

Za posrednictwem tych przekazni- 
kow juz wielokrotnie zrobilem rozne 
ciekawe Iqcznosc'L Teraz podaj$ cz?s- 
totliwosci, na ktorych pracujq przekaz- 
niki, z tym ze cz$sc z nich w chwili 
obecnej zanikla i nie sq osiqgalne , ale 
kazdy z nich osobiscie w swoim czasie 
uruchamiaiem. Mam nadziej$, ze kole- 
gom mieszkajqcym w innych regionach 
Pol ski i przy odpowiedniej propagaeji 
uda si$ uruchomic te przekazniki 
a przynajmniej cz^sc z nich: 

- AM: 26, 960MHz 

- FM: 27,050, 27,200, 27,435, 27,765, 

27,815, 27,885, 27,855MHz. 

W ostatnim czasie praktyeznie udaje 
mi si<? korzystac tylko z czterech ostat- 
nich przekaznikow, pozostale caikowi- 
cie dla mnie zanikly . Sprawa przekaz- 
nikdw - tak zwanych "papug" - byia 
w jakims czasopismie bardzo powierz- 
chownie poruszana i podane bylo wte- 
dy, ze korzystajq z nich CB-isci w Slo~ 
waeji. Te, ktdre wymienilem, w wi?k- 
szoici prawdopodobnie sq zlokalizo- 
wane na terenie by lego Zwiqzku Ra- 
dzieckiego. 

jacek Karkutkiewicz, 
Czestochowa 

r rk?i W dziale "Listy" przeczyta- 
fern, ze SP3MYP prosi 
o przedstawienie na la - 
mach "Swiat Radio " star- 
szyeh model i transceiverow. Jezeli ma 
dostep do Internetu, to proponuje mu 
oraz innym zainteresowanym strong in- 
ternetowq, na ktdre j znajdujq si$ opisy 
takich urzqdzeri i fotografie (strona jest 
rozbudowywana) - http://www.republi~ 
ka/hbtaqk, w dziale transceivery. 

Adrian, Lezajsk 
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Lqcznosc 


fRADMOR 


nowi klienci, 
nowe urzadzenia 


Firma Radmor, jako jeden 
z niewielu producentow 
polskiej elektroniki, 
przetrwata okres 
transformacji w kierunku 
gospodarki rynkowej 
i wywalczyia sobie miejsce 
na wymagajqcym rynku - 
juz nie tylko polskim, ale 
i swiatowym. 




Prezes A . Synowiecki odbiera 
z rqk wiceministra Obrony 
Narodowej Romualda Szere - 
mietiewa, w obecnosci pani A 
Kameli-Sowiriskiej - wicemi- 
nistra MG, nagrod ? za 
najlepsze osiqgniqcia w eks - 
porcie mysli technicznej. 


Radmor oferuje swoim klientom ra- 
diotelefony przenosne, przewo^ne 
i stacje bazowe. Majq one zastosowa- 
nie we wszystkich dziedzinach zycia 
publicznego: sluzbie zdrowia, wojsku, 
policji i innych sluzbach specjalnych, 
transporcie (takze kolejowym), budow- 
nictwie, handlu. 

Partnerzy 

Przyj?ta strategia rozwoju firmy prze- 
widywala komercjalizacj? przedsi?bior- 
stwa oraz znalezienie partnera zagra- 
nicznego, ktdry umozliwilby pozyskanie 
najnowszych technologii. Oba te cele 
udalo si? zrealizowac. W 1994 roku za- 
kfad zostal przeksztaicony w jednooso- 
bowq spolk? Skarbu Paristwa, natomiast 
w 1996 roku Radmor razem z firmq 
Thomson-CSF (dzisiejszy Thales) wygral 
przetarg na dostawy dla polskiej armii 
nowoczesnych radiostacji pola walki. 
Kontraktem obj?te sq radiostacje osobis- 
te typu 3501 (konstrukcja wlasna Rad- 
moru) oraz radiostacje plecakowe 
i przewoine systemu PR4G, produko- 
wane na francuskiej licencji. Dzi?ki te- 
mu armia korzysta z najnowoczeSniej- 
szych srodkbw Iqcznosci, co umozliwia 
jej wspolne dzialania z silami NATO. 

Nowi klienci 

Firma istnieje na rynku od 1947 ro- 
ku. Poczqtkowo zajmowala si? konser- 
wacjq i naprawq morskich urzqdzeri ra- 
diowych. Jednak prawdziwie szybki 
rozwoj przedsi?biorstwa spowodowalo 
podj?cie produkcji profesjonalnych ra- 


diotelefonow dla dyspozytorskich sieci 
Iqcznosci radiowej. 

Uzytkownikami radmorowskich 
urzqdzeii byli odbiorcy krajowi i zagra- 
niczni. W latach 70. i 80. Radmor eks- 
portowal swoje produkty na rynki kra- 
jow RWPG. Dzisiejsze urzqdzenia po- 
zwalajq zadowolic klient6w z calego 
Swiata. W 1999 roku taktyczne radiosta- 
cje osobiste 3501 zostafy wysoko oce- 
nione przez niemiecki koncern Rohde & 
Schwarz, ktdry kupil seri? tych urzq- 
dzeri. Podj?to rowniez wspolprac? 
z czeskq firmq Dicom. Poczqtkowo za 
jej posrednictwem Radmor wyposazal 
w dor?czne radiostacje 3501 czeskq ar- 
mi?, awchwili obecnej sq one produ- 
kowane na terenie Czech, wed lug rad- 
morowskiej technologii. W maju 2000 
roku Radmor przekazal jedenascie sztuk 
dor?cznych radiostacji 3501 do dyspo- 
zycji litewskiej cz?sci polsko-litewskie- 
go batalionu LITPOLBAT. Juz wczesniej 
byly one uzywane w litewskim plutonie 
Sil Pokojowych w Kosowie i znakomicie 
si? tarn sprawdzily. Zaowocowalo to 
podpisaniem kontraktu na dostawy tej 
radiostacji dla armii litewskiej. Planowa- 
ny jest rowniez transfer technologii jej 
produkcji do litewskiego producenta. 

Bogatsza oferta 

Radmor jest najwi?kszym polskim 
producentem sprz?tu radiokomunikacji 
ruchomej. Oferta firmy obejmuje glow- 
nie radiotelefony dla sieci dyspozytors- 
kich - radiotelefony noszone, przewoz- 
ne i stacjonarne, stacje retransmisyjne, 



Marzec 2001 Swiat Radio 








moduly transmisji danych, gdzie komu- 
nikacja odbywa si$ mi^dzy wi^kszq licz- 
bq komputerow, umozliwiajqc przesyla- 
nie plikdw bqdz obrazdw. Tu dzi^ki 
specjalnemu oprogramowaniu (z oto- 
czenia Windows) mozliwa jest kompre- 
sja danych. 

Takze w ofercie militarnej proponu- 
jemy nowe opracowanie. Radiostacja 
osobista 3501 poprzez specjalny adap- 
ter zostala dostosowana do wspolpracy 
ze wzmacniaczem mocy do 50W, 
znacznie zwi^kszajqcym jej zasi^g. 

Dzi^ki stalej modernizacji urzqdzeri 
i procesow technologicznych Radmor 
moze z powodzeniem konkurowad ze 
swiatowymi koncernami. 


radiomodemy i moduly transmisji da- 
nych. Specyficzne wymagania klientow 
krajowych i zagranicznych wymagajq 
stalego unowoczesniania urzqdzeri oraz 
rozszerzania asortymentu. 

Aktualnie Radmor wprowadza do 
sprzedazy dwa nowe urzqdzenia: ra- 
diotelefon stacjonarny 32027 oraz ra- 
diotelefon przewozny 3801 . Jest to no- 
woczesny sprz^t przeznaczony do za- 
stosowania w sieciach zamkni^tych 
i polotwartych, wspolpracujqcych 
z centralq telefonicznq. Takie sieci 
uzytkujq siuzby publiczne, takie jak po- 
licja, straz pozarna, sluzba zdrowia 
oraz wielu innych odbiorcow m.in. 
siuzby miejskie i komunalne, transport, 
budownictwo. 

Jak juz zaznaczylismy, duzym plu- 
sem jest fakt, ze wszystkie radiotelefony 
produkowane przez Radmor SA sq wy- 
posazone we wlasne oprogramowanie. 

Urzqdzenie 32027 (na fotografii poni- 
zej), w ktorym implementujemy opro- 
gramowanie dostosowane do potrzeb 
indywidualnego klienta, cieszy si$ du- 
zym zainteresowaniem dzi^ki swoim za- 
letom, polegajqcym mi$dzy innymi na 
sterowaniu urzqdzenia transmisyjnego 


(UT) przez urzqdzenie dyspozytorskie 
(UD) na odleglosd do 1 0 kilometrow. W 
roku 2000 jedna z firm elektronicznych 
wygrala przetarg na dostaw$ systemu 
Iqcznosci dla strategicznego odbiorcy 
ze sfery sluzb publicznych. Radmor SA 
patrycypowal w budowie tego systemu, 
dostarczajqc kilkaset sztuk tych urzq- 
dzeri oraz radiotelefonow przewoznych. 
Ciekawostkq moze bye dostosowanie 
naszyeh radiotelefonow do wspolpracy 
z interfejsem pagingowym. Dzi^ki temu 
po przylqczeniu komputera mozliwe jest 
jednostronne przesylanie informaeji 
albo do indywidualnego odbiorcy, albo 
do grupy odbiorcow w postaci komuni- 
katow slownych (do 1 00 znakow) w za- 
si$gu sieci radiowej bez zaj^cia przy 
tym czasowo kanalu. W podobnych sys- 
temach z radiotelefonem wspolpracujq 


Radiotelefon 3801 

Zakres cz^stotliwosci: 

68MHz...88MHz, 
146MHZ...1 74MHz, 
400MHz...470MHz 

Liczba kanalow 

programowalnych: ponad 100 

Moc nadajnika: 1 W...25W 

Czulosc odbiornika 
(SINAD 1 2dB): 0,35pV 

Odst^p sqsiedniokanalowy: 12,5kHz 
oraz 25kHz dla pasma 1 60MHz 
Szerokosc pasma: 28MHz 

Rodzaj modulacji: F3E, F2D 

Podakustyczna blokada 
szumow CTCSS/DCS: 

48 tonow / 1 04 kody 
Szybkosc transmisji 
danych: 480 b/s GMSK 

(modem zewn^trzny), 
2400b/s FFSK (modem wewn^trzny) 
Wymiary: 1 65x1 73x40 mm 

Waga: 1 ,4kg 


Stacja bazowa 32027 

Zakres cz$stotliwo£ci: 1 46... 1 74MHz 

Liczba kanalow 

programowalnych: do 100 

Moc nadajnika: 4W...30W 

CzuloSc odbiornika 

(SINAD 12dB): <=0,3 pV 

Odst^p 

sqsiedniokanalowy: 

12,5kHz /25kHz 
Modem transmisji danych: 2400b/s 
Szerokosc pasma: 28MHz 

Pobor mocy: urz. trans.(nad./odb.) 

<=1 55W / 30W 
urz. dysp. <=30W 
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DX-owanie 

Jak to si$ robi? 


DX-owanie z wykorzystaniem 
"sieci DX-owych" 

Obowiqzujq te same zasady, co przy 
DX-owaniu "z listy", z tym, ze o ile 
DX-owanie "z listy" ma charakter incy- 
dentalny (ad hoc), to sieci DX-owe ma- 

swoj ustalony kalendarz: w poszcze- 
golne dni tygodnia o ustalonej porze 
i na okreSfonej cz?stotliwosci. Sieci ta- 
kich jest wiele. Mozna je odnalezc 
uwaznie przesluchuj^c pasma, mozna 
tez skorzystac z aktualnych wykazbw 
sieci publikowanych w prasie krdtkofa- 
larskiej. Najcz?sciej sieci majq charak- 
ter regionalny, gromadz^c uczestnlkdw 
z danego kontynentu. B?dq one DX-ami 
dla uczestnikbw sieci z innych konty- 
nentbw. Niewiele sieci ma ogolnoswia- 
towy zasi?g (jak np. Pacific DX Net we 
wtorki i piqtki na 14MHz, sied arabska 
w piqtkowe poranki na 14,250kHz, sied 
VK9NS na 14.222kHz). Zarowno sieci 
regionalne, jak i ogolnoswiatowe, ze 
wzgl?du na swojg regularnoS<f, groma- 
dz^ szerokie grono uczestnikow (w tym 
DX-y) i dzi?ki temu stwarzajq szans? 
"zaliczenia" wielu ciekawych DX-<5w. 
Wi?kszo$d sieci jest og6lnodost?pna, 
tylko niektore s^ dla okreSlonego kr?gu 
uczestnikbw (wymagane jest wpisowe, 
dopiero po wptacie uzyskuje si? numer 
czlonkowski). Seanse sieci DX-owych 
trwaj 3 zazwyczaj o wiele diuzej anizeli 
organizowana "ad hoc" opisywana wy- 
zej praca "z listy". Nalezy miec na 
uwadze, ze przy duzej liczbie uczestni- 
k6w trzeba b?dzie czekac nawet ponad 
godzrn? na swoj^ minutowq szans? 
przeprowadzenia hjcznosci z DX-em. 
Z drugiej slrony, staly kr^g uczestnikbw 
stwarza kolejn^ okazj? w nast?pnym 
term i me, zgodnie z kalendarzem sean- 
sow danej sieci. Moze wtedy propaga- 
cja b?dzie bardziej sprzyjaj^ca do zre- 
alizowania Iqcznosci. 

Sesji przewodniczy zazwyczaj stale 
ten sam "master of ceremony". Dla sie- 
ci odbywaj^cych si? kilka razy w tygo- 
dniu lub o bardzo duzej liczbie ch?t- 
nych "mistrzowie ceremonii" zmieniaj^ 
si? w zaieznosci od swoich mozliwosci 
czasowych. 

Nie wszyscy lowcy DX-uj^ metodami 
"z listy" lub w sieciaCh DX-owych. Wie- 
lu doswiadczonych towcdw DX-ow wy- 
suwa zarzut niesamodzielnosd w prze- 
prowadzeniu i^cznosci z DX-em. Naj- 
cz?sciej "wyczyn" przeprowadzenia ta- 
kiej l^cznosci sprowadza si? do pomysl- 
nego "przebrni?cia" przez dwa etapy: 


- zapisama si? przez zainteresowanego 
na list?, 

- odebrania przez zainteresowanego 
raportu od DX-a. 

Cal^ reszt? (odebranie znaku DX-a, 
przekazanie znaku zainteresowanego 
lowcy DX-ow do DX-a) "zalatwia" za 
zainteresowanego Net Controller. Na 
pewno nie jest to wyczyn sportowy 
{osiqgni?ty w warunkach ostrej konku- 
rencji z pile-up-em), a raczej realizacja 
celu (zaliczenia DX-a) minimalnym na- 
kladem sil i srodkdw. Doswiadczeni 
lowcy DX-6w staraj^ si? zaliczac DX-y 
samodzielnie, traktuj^c prac? "z listy" 
lub w sieciach DX-owych jako dysho- 
nor dla siebie. Z tym, ze argumenty 
za zaliczaniem ciekawych DX-6w tymi 
metodami. JeSli bardzo ciekawy DX 
pracuje tylko metod^ "z listy" lub "w 
sieci", to musimy dostosowad si? do re- 
aliow: bo tylko w ten sposbb mozemy 
zaliczyc lego konkretnego DX-a. Dla 
wspomnianych wczesniej "cienkich 
Bolkow" cz?sto jest to jedyna metoda 
zaliczenia ciekawszych DX-ow, bo 
w konfrontacji z pile-up-em bez 
szans. Jest to rdwniez metoda zalicze- 
nia Iqcznosci z pocz^tkuj^cymi opera- 
torami DX, ktorzy samodzielnie nie po- 
radziliby sobie z pile-up-em. Natomiast 
zupelnym nieporozumieniem jest praca 
ekspedycji DX-owej "z listy" lub w sie- 
ci DX-owej. Operator ekspedycji DX- 
owej, ktory decyduje si? na prac? "z 
listy" lub "w sieci", wystawia sobie jak 
najgorsze Swiadectwo. jesli nie potrafi 
sprawnie wspblpracowad z pile-up-em 
to nie powinien w ogole bra<f udzialu 
w ekspedycji DX-owej! 

DX-owanie metodq " split operation " 

Nalezy wyrainie podkreslic, ze dla 
niemal ws2ystkich spotykanych sytuacji 
DX-owych alternatyw^ w stosunku do 
pracy "z listy" lub "w sieci" jest praca 
z rozdzielonq cz?stotliwosci^ odbioru 
i nadawania (tzw. split operation). 
W tym system ie cz?stotliwosc, na kto- 
rej odbieramy DX-a, nie powinna bye 
za klocana przez wolania ch?tnych do 
zaliczenia DX-a. Wolaj^cy powinni 
uzywad do wolania DX-a cz?stotliwos- 
ci wskazanych przez niego. Zazwyczaj 
cz?stotliwosci, na ktorych powinnismy 
wolad DX-a, usytuowane s^ o kilka, kll- 
kanascie, a czasami nawet kilkadziesiqt 
kHz obok cz?stotliwosci, na ktorej od- 
bieramy DX-a. Doswiadczeni operato- 
rzy staeji DX-owych preferujq prac? 
metod^ split operation, bowiem oferuje 


ona (w warunkach srednio dobrej sly- 
szalnosci DX-a) znacznle wi?ksze tem- 
po nawi^zywania t^cznosci anizeli me- 
toda pracy "z listy", Dzi?ki temu wi?cej 
ch?tnych moze zaliczyc DX-a. Metoda 
ta jest rdwniez korzystna dla ch?tnych 
do zaliczenia DX-a, bo szansa nie ogra- 
nicza si? do przyslowiowej jednej mi- 
nuty (jak przy pracy "z listy lub "w 
sieci"). Pracuj^c metod^ split operation 
mozemy wofac DX-a przez caly czas, 
gdy on sobie tego zyezy. W tym czasie 
propagaeja moze uksztaitowac si? tak, 
ze i my otrzymamy "swoje przyslowio- 
we 5 mi nut". Osobiscie stwierdziiem, 
ze skuteeznose dowofywania si? do ob- 
l?zonych przez pile-up DX-6w odbiera- 
nych w godzinach porannych z kierun- 
kdw zachodnich ma miejsce w tym 
momencie, gdy propagaeja sprawia, 2 e 
DX-a slyszymy coraz stabiej i zaezyna 
on prawie zanikac. Wofanie w czasie 
gdy wszyscy w naszym rejonie siysz^ 
DX-a najglosniej oznaeza duzq konku- 
rencj? i jesli nie dysponujemy duzym 
"potenejaiem DX-owym" naszej staeji 
to szanse przebicia si? przez pile-up 
nie sq duze. 

DX-owanie metodq 
split operation na SSB 

Pile-upy na SSB $q zazwyczaj o wie- 
le bardziej halasliwe i gromadz^ tez 
wi?ksz^ liczb? zainteresowanych zali- 
czeniem DX-a anizeli przy pracy emisj^ 
CW. Mozna stwierdzic, ze w 99% pile- 
upow na SSB wykorzystywany jest j?- 
zyk angielski. Nie powinno to stwarzac 
problemow dla tych, ktorzy uzywajq te- 
go j?zyka na co dzieh. Natomiast moze 
to bye pewnc't barier^ dla niektorych na- 
cji, z tym, ze jeSli chcemy zaliczac in- 
teresuj^ce nas DX-y na SSB, to powin- 
m'Smy uzbroic si? w niezb?dne narz?- 
dzia. W przypadku pile-upbw na SSB 
jednym z narz?dzi jest znajomo^ j?zy- 
ka angielskiego w stopniu umozliwiajq- 
cym zrozumienie korespondenta oraz 
instrukcji i wskazowek podawanych 
przez wspbtwotaj^cych DX-a. 

Gdy juz znajdziemy jakiS pile-up na 
SSB, powinnismy spokojnie nasluchi- 
wac na podanie znaku DX-a. Zazwy- 
czaj doswiadczeni operatorzy ekspedy- 
cji DX-owych podaj^ swoj znak nie 
rzadziej niz co 5 minut. Bardziej za- 
cietrzewieni i pocz^tkuj^cy operatorzy 
DX-owi zapominaj^ czasami o tym 
obowi^zku. Znak wywofawczy DX- 
a mozna uzyskad nasluchuj^c przez 
kilka minut na cz?stotliwosci DX-a. Al- 
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bo on sam poda ten znak, aibo pozna- 
my znak DX-a z komentarzy wspdtwo- 
laj^cych. Mozna tez postuzyc si$ infor- 
macjami z DX Clusterow iub podawa- 
nymi przez Internet. W zadnym wypad- 
ku nie powinnismy natychmiast po zna- 
lezieniu pile-upu na SSB pytac na czqs- 
totliwoSci DX-a (jak przystowiowy 
"Filip z konopi"), jaki jest jego znak. 
Bytoby to nie fair w stosunku do tych, 
ktorzy juz znak wywotawczy DX-a 
odebrali I 53 w trakcie wotania. Nasze 
zapytanie stwarza im zaktocenia w od- 
biorze DX-a. Zanim DX poda swoj znak 
wywotawczy, powinnismy uwaznie na- 
stuchiwac jego pracy, staraj^c si^ roz- 
poznac na podstawie wymowy oraz kie- 
runku z ktorego styszymy go najgtosniej, 
przynamniej rejon swiata z ktdrego on 
nadaje. Mozemy probowac skorelowac 
to z informacjami z biuletynow DX- 
owych (radiowych, drukowanych, zDX- 
Clusterow oraz Internetu). W ten sposob 
mozemy odgadn^c znak wywotawczy 
DX-a zanim on sam go poda. 

Zorientowawszy $i$, ze DX pracuje 
metod^ split operation i znaj^c juz jego 
znak wywotawczy, powinnismy dowie- 
dziec si$, w jakim zakresie cz^stotli- 
woSci DX stucha wotaj^cych go stacji. 
Zazwyczaj DX podaje jednoczesnie 
swoj znak oraz preferowany przez nie- 
go zakres nasluchu (duzy pile-up) Iub 
nawet konkretnq cz^stotliwosc, na kto- 
rej stucha (maty pile-up). Czasami po- 
daje lakonicznie "up" Iub "down". 
W takim przypadku nalezy drugim 
VFO probowac ustyszec koresponden- 
ta, ktoremu DX odpowiada aktualnie. 
Z tym, ze jest wielu wspotwotajqcych, 
ktorzy stosujq metod^ wstrajania cz^sci 
nadawczych na ostatniego korespon- 
denta. Czasami ta metoda skutkuje, ale 
w wi^kszosci przypadkow jest to chwi- 
lowo najbardziej zaj^ta cz^stotliwosc 
w catym zakresie, w ktorym DX nasiu- 
chuje wotajqcych go. Dlatego, zorien- 
towawszy si^ wst^pnie w jakim zakre- 
sie cz^stotliwosci DX nastuchuje, po- 
winnismy zajqc si^ przede wszystkim 
odstuchem samego DX-a oraz jego wo- 
faniem, nie trac^c czasu na poszukiwa- 
nia cz^stotliwosci kolejnych korespon- 
dentow, ktorzy akurat dowotali si$ do 
DX-a. DX moze bowiem stosowac roz- 
ne techniki wyboru cz^stotliwoSci, na 
ktdrych nastuchuje pile-up na SSB. Mo- 
ze system atycz nie "przeczesywac" wy- 
brany zakres cz^stotliwosci pomi^dzy 
kraficowymi cz^stotliwosci stale w tym 
samym kierunku, moze jak wahadto 
przestrajad swdj odbiornik raz w gdr$ 
skali cz^stotliwoSci, a nast^pnie w dot 
itd.., moze stuchac na wybranych cz^s- 
totliwosciach, moze tez skakac w spo- 
sdb zupetnie przypadkowy na dowolne 
cz^stotliwosci z podanego zakresu na- 
stuchu. Jak widac, mozliwosci jest wie- 
le i sporo czasu moze zaj^c odkrycie 


metody nastuchu DX-a. Moim zdaniem 
lepiej czas ten zuzyc na prdby dowota- 
nie si$ do DX-a. 

Podczas wotania DX-a mozna stoso- 
wac dwie techniki. Mozna ustawic na- 
dajnik na wybranej cz^stotliwosci z po- 
danego przez DX-a zakresu cz^stotli- 
wosci, w ktorym on stucha i wotaj^c go 
czekac az to DX trafi na nasz$ cz^stotli- 
wosc i nas odbierze. Mozna tez stoso- 
wac techniki "wstrzeliwania si$" 
w cz^stotliwosc, na ktorej DX aktualnie 
stucha: nasze kolejne wotania powinny 
bye na coraz to innej cz^stotliwosci 
z zakresu podanego przez DX-a, z na- 
dziej3, ze trafimy akurat na cz^stotli- 
wosc, na ktor^ wstrojony jest odbiornik 
DX-a. Dla "cienkich Bolkow" wotanie 
DX-a moze trwac dtugie godziny, nato- 
miast "DX armaty duzego kalibru" do- 
wotuj3 si$ po kilku, kilkunastu Iub kii- 
kudziesi^ciu minutach wotania. 

W czasie wotania DX-a cz$sto bf- 
dziemy swiadkami sytuacji, gdy DX po- 
daje tylko cz^sciowo skompletowany 
znak korespondenta, na ktorym aktual- 
nie skupit swoj3 uwag$. Powinno bye 
dla wszystkich wotajqcych oczywiste, 
ze tylko ci, ktorych znaki wywotawcze 
cz^sciowo zgadzaj^ si$ z podawanym 
przez DX-a, powinni podawac swoje 
znaki z nadziej^, ze to wtasnie na nich 
DX skupit swojq uwag$. Wszyscy pozo- 
stali, zgodnie z zasadami fair play (oraz 
zdrowego rozs£|dku) powinni powstrzy- 
mac si$ od wotania. Przystuchuj^c si^ 
temu co stychac w zakresie cz^stotli- 
wosci, w ktorym stucha DX zauwazy- 
my, ze pile-up jest tylko troche mniej- 
szy niz wtedy, gdy mogli wotac wszys- 
cy. Tylko niektorzy b^dz| usprawiecili- 
wieni, bo wskutek wotania w niewtas- 
ciwym rytmie nie styszeli DX-a, ktory 
prosit o skompletowanie znaku kon- 
kretnego wotajqcego. Niestety, wi^k- 
szosc wotaj^cych robi to swiadomie 
zgodnie z brutal nq reguhj, ze cel (zali- 
czenie tqcznosci z DX-em) uswi^ca 
srodki (nleetycznosc zachowania pole- 
gaj^ca na probie "przekrzyezenia" te~ 
go, na ktorym DX aktualnie skupit swo- 
j^l uwage). Swiadczy to o braku posza- 
nowania dobrych obyczajow przez 
znaezn^ liezbe wotaj^cych DX-a. Trze- 
ba w tym miejscu wyraznie skonstato- 
wad, ze nasz ^wiat "schamiat". Dotyczy 
to tez naszego hobby. 

Dla ostudzenia zapatu "zatwardzia- 
le" wolajqcych nalezy wyja^nid, ze: 

- jesli operator DX-a jest dostateeznie 
doswiadezony, to b^dzie konsek- 
wentnie staral sie odebrac znak kore- 
spondenta, na ktdrym pocz^tkowo 
skupit swoj$ uwage, natomiast moze 
zapami^tad znak stacji przeszkadza- 
j^cej mu w tym I "za kare" nie nawi^- 
zac z ni^ Iqcznosci, 

- natarczywe wotanie na cz^stotliwos- 
ci tej samej co ko respondent, na kt6- 


rym pocz^tkowo DX skupit swoj^ 
uwage, przedtuza czas na dokoheze- 
nie nawi^zanej t^cznosci oraz tym sa- 
mym zmniejsza czas przypadaj^cy na 
t^cznosci z wszystkimi pozostatymi 
(w tym takze z natr^tnie wotaj^cym), 

- natarczywe wotanie w tym czasie na 
innej cz^stotliwosci anizeli tego kore- 
spondenta, na ktdrym DX skupit swoj^ 
uwage, to typowe "strzelanie w po- 
wietrze" (duzo huku bez pozytku). 
Wotaj^c DX-a na SSB powinnismy 
wyraznie zgtoskowac nasz znak wywo- 
tawczy, uzywaj^c powszechnie przyje- 
tych wyrazow (bez zadnych ekstrawa- 
ganeji). 

DX-owanie metodq 
split operation na CW 

W przypadku pite-upow na CW bar- 
dzo wazn$ jest umiej^tnosc odbioru 
stabych sygnatow DX-a w warunkach 
wyst^powania bardzo silnych sygnatow 
od stacji europejskich, w stopniu 
umozliwiaj^cym zrozumienie DX-a 
oraz instrukcji i wskazowek podawa- 
nych przez wspotwotajqcych DX-a. 
Umiej^tnosc odbioru stabych sygnatow 
od DX-ow nalezy stale doskonalic. To 
nasz najwi^kszy atut w boju o DX-a na 
CW. Im lepsze $3 nasze umiej^tnosci 
wtej dziedzinie, tym wi^ksze b^d^ na- 
sze szanse, ze znajdziemy $i$ w tej nie- 
licznej grupie, ktora b^dzie w stanle 
odbierac DX-a w skrajnte trudnych wa- 
runkach odbioru. W tej dziedzinie nie- 
ktorzy dochodz^ do artyzmu potrafi^c 
czytac DX-a wtedy, gdy on jest stabszy 
od tta szumow i zaktocen. jest to po- 
wazna przewaga nad pozostatymi kon- 
kurentami, ktorzy nie odwaz^ si^ na za- 
wotanie DX-a dopoki oni sami nie 
go odbierac przynajmniej z 50 % czy- 
telnosci^. Spece od telegrafii pierwsi 
potrafiq wytowic DX-a, gdy propagaeja 
dopiero otwiera si^, oraz stysz^ go jesz- 
cze wtedy, gdy propagaeja zamyka si$ 
i wi^kszosc zainteresowanych nie jest 
w stanie odbierac DX-a. St^d bierze si$ 
ich przewagq nad reszt^ pile-upu. 

Pile-up-y na CW rz^dz^j si^ tymi pra- 
wami co opisywane powyzej pile-up-y 
na SSB. Z tym, ze dla operatordw posia- 
daj^cych chocby srednie umiej^tnosci 
odbioru CW sq one tatwiejsze niz na 
SSB, bowiem z konkureneji odpadaj^ 
juz na starcie ci, ktorzy nie czujq si^ 
mocno na CW i ograniczajq si^ 
w swoim DX-owaniu tylko do SSB. 
Zakiocanie 

Rowniez przy pracy z rozdzielonymi 
cz^stotliwo^ciami odbioru i nadawania 
mozemy spotkad si$ (zardwno SSB, jak 
na CW) ze ztosliwym zaktocaniem 
cz^stotliwosd stacji DX-owej. Najcz^s- 
ciej mamy tu do czyniema z syndro- 
mem "psa ogrodnika". "Zaktocacz" jest 
albo technicznie (brak potenejatu DX- 
owego stacji), albo operatorsko nie- 
przygotowany do nawiqzania t^czno^ci 
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Tab. 1 . Za\ezno§£ pomifdzy indeksami K i a. 


K:012 345 6 7 8 9 

a: 0 3 7 15 27 48 80 140 240 400 


z trudnym do zaliczenia DX-em. Pome- 
waz nie moze pochwaiid sis wymienie- 
niem jego znaku przez DX-a podczas 
nawi^zywania z nim f^cznosci, wise 
probuje "zaistnied" w inny sposob, za- 
klocaj^c odbidr DX-a. Wszyscy auten- 
tycznie zainteresowani fqcznosci^ 
z DX-em niepowinni swoimi reakcjarm 
dac odczuc zaklocaj^cemu, ze zaklo- 
canie jest skuteczne i przeszkadza, 
Utwierdziloby to zakidcaj^cego w jego 
ztoSliwym dzialaniu. Niestety, sytuacja 
na ogdl rozwija sis wedtug ustalonego 
schematu. Zaklocacz rozpoczyna od 
niesmiatych prob zakldcania. Spotyka 
sis to z zywiolow^ reakcjq co bardziej 
krewkich "policjantow", staraj^cych sis 
przepsdzid intruza z cz^stotliwosci, na 
ktorej nadaje DX. Rwetes na cz^stotli- 
wosci DX-a trwa przez czas, w ktorym 
mozna by nawi^zac co najmniej dwie 
l^czno&ri. Jesli zaklocai ktoi nieswia- 
domie, to na pewno usunie sis z czss- 
totliwosci. Jesli jednak bylby to jednak 
ktos zakfocajqcy specjalnie, to natsze- 
nie reakcji tych, ktorzy probuje go usu- 
n^c z czsstotliwosci, na ktorej nastu- 
cbujemy DX-a utwierdzi go o skutecz- 
nosci jego niecnych poczynan. Gdy- 
bysmy ziekcewazyli zaklocaj^cego (po- 
przez niepoinformowanie go o skutecz- 
nosci zakiocanla), to powinno to znie- 
ch^cic go do zaktocania i moze skutko- 
wac czystszym odbiorem stacji DX- 
owej. Nie zdaj4 sobie z tego co bar- 
dziej krewcy "policjanci", przyczynia- 
j^c sis swoim posts powa niem do po- 
wstania jeszcze wiskszych zakidcerl 
anizeli miatoby to miejsce gdyby pozo- 
stawic zaklocacza w spokoju. 

Kilka rad, jak DX-owad skutecznie 

Zasiadajqc do radiostacji powinnis- 
my rozpoczqd od sprawdzenia, z jakq 
propagacjq mamy do czynienia. Do zo- 
rientowania sis w aktuainym trendzie 
pomog^ notowania Solar Flux oraz in- 
deksu magnetycznego A za kilka ostat- 
nich dni. Dane te mozemy brad z na- 
sluchu komunikatdw WWV (w kazdej 
18 minucie na cz^stotliwosciach 5, 10, 
1 5 oraz 20 MHz) oraz WWVH (w kaz- 
dej 45 minucie na tych samych czsstot- 
liwosciach). Stacja WWV nadaje 
z Boulder w stanie Kolorado w USA, 
natomiast WWVH nadaje z Wysp Ha- 
wajskich. Ze wzglsdu na znaczn^ od- 
iegiosc i uwarunkowania propagacyjne 
nie zawsze one odbierane w Polsce. 
W tym miejscu uwaga: je£li w ogdle 
odbieramy ktdr^ z tych stacji wzorco- 
wych, to juz to samo swiadczy, ze ma- 
my dobr^ propagaejs. 


Solar Flux to parametr (oznaczamy go 
literq F) charakteryzuj^cy stan napromie- 
niowania jonosfery ziemskiej przez 
Slorice w zakresie od ultrafioletu az po 
mi^kkie promieniowanie rentgenows- 
kie. Wartosc liczbowa jest miarq wiel- 
kosci strumienia promieniowania docie- 
raj^cego aktualnie ze Slonca na po- 
wierzchnis Ziemi i zawiera sis 64 do 
ok. 300 jednostek, w zaleznosci od fazy 
cyklu aktywnosci Slonca oraz od chwi- 
lowej aktywnosci Slonca. Pomiaru pro- 
mieniowania docieraj^cego ze Slonca 
dokonuje sis reprezentatywnie na czss- 
totliwosci 2.800MHz (fala o dlugosci 
10,7cm) w poludnie czasu lokalnego, 
to jest w tym momencie dnia, gdy stru- 
mien docieraj^cy ze Slonca powinien 
bye najwiskszy. Dla pomiarow wyko- 
nywanych w Boulder, Colorado jest to 
godzina 21(12 UTC + 9 = 21 CET) cza- 
su srodkowoeuropejskiego. Generalnie, 
im wiskszy Solar Flux, tym lepsza po- 
winna bye propagaeja na duze odleg- 
losci na gornych pasmach KF. 

Zewnstrzne ziemskie pole magne- 
tyczne podlega ci^glym zmianom 
i fluktuaejom opisywanym przez indek- 
sy "a", "A" oraz "K". Zmiany zachodz^- 
ce w zewnstrznym ziemskim polu 
magnetyeznym wykrywane za po- 
mocq magnetometrow, ktore sq wyska- 
lowane w dwdeh skalach: a oraz K. 

Indeks K charakteryzuje aktywnosc 
zewnstrznego ziemskiego pola magne- 
tycznego w rozbiciu na interwaly 3-go- 
dzinne. Indeks K wyrazany jest w skali 
od 0 do 9. Bardzo spokojne zewnstrzne 
ziemskie pole magnetyezne wyrazane 
jest indeksem Kod Odo 1. Burze mag- 
netyezne wystspuj^ poczynaj^c od in- 
deksu K = 4. Wzrastaj^cy indeks K 
zwiastuje pogarszanie sis warunkdw 
propagacyjnych w pasmach KF. Indeks 
K podawany jest dla pomiarow wykona- 
nych w nastspuj^cych godzinach: 0.00, 
3.00, 6.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 czasu UTC. Stacje WWV oraz 
WWVH podaj^ aktualne wartoSci indek- 
su K (odpowiednio) w 1 8. I 45. minucie 
kazdej godziny za ostatni pomiar wyko- 
nany ww. pelnych godzinach. 

Indeks a charakteryzuje amplituds 
zmian w aktywnosci zewnstrznego 
ziemskiego pola, rowniez w rozbiciu 
na interwaly 3-godzinne, ale w skali od 
0 do 400. Istnieje scisfa zaleznosc po- 
misdzy tymi skalami (tab. 1). 

indeks A odzwierciedla aktywnosc 
zewnstrznego ziemskiego pola magne- 
tycznego w ciqgu calej doby i powstaje 
jako srednia arytmetyezna zosmiu in- 
deksdw a za poprzedni^ dobs. Zatem 


indeks A charakteryzuje aktywnosc ze- 
wnstrznego ziemskiego pola magne- 
tycznego w ci^gu poprzedniej doby. 

Solar Flux oraz ww. indeksy magne- 
tyezne determinuj^ w giownej mierze 
warunki propagaeji na faiach krotkich. 
Stwierdzono, ze im wiskszy Solar Flux, 
a jednoczesnie, im mniejsze indeksy 
magnetyezne, tym lepsza propagaeja 
na faiach krotkich. Duza wartosc licz- 
bowa Solar Flux, przy utrzymywaniu 
sis indeksu K na poziomie od Odo 1, 
niemal gwarantuje dobr^ propagaejs na 
faiach krotkich. Mozna to skomento- 
wac nastspuj^co: 

- wysoka wartosc liczbowa indeksu 
Solar Flux jest warunkiem koniecz- 
nym, ale nie wystarezaj^eym, wysts- 
powania dobrej propagaeji w gor- 
nych pasmach fal krotkich, 

- dopiero duza wartosc liczbowa in- 
deksu Solar Flux w pol^czeniu z nis- 
kq wartosci^ indeksu magnetycznego 
K stwarzajq wystarczajc|ce warunki 
wystspowania dobrej propagaeji 
w gornych pasmach fal krotkich. 
Indeksy Solar Flux oraz A dostspne 

za posrednictwem stacji WWV oraz 
WWVH podawane $4 do godziny 
20.18/20.45 UTC za dobs poprzedni^, 
a tylko indeks K podawany jest za trzy 
ostatnie godziny doby biezqcej. Poczy- 
naj^c od godziny 21.18/20.45 UTC az 
do 23.18/23.45 UTC informaeje poda- 
wane przez stacje WWV/WWVH o in- 
deksie Solar Flux dotycz^ dnia biez^ce- 
go. W tym kontekscie skomentowac 
nalezy podawane przez niektorych 
krotkofalowcow informaeje typu; "mam 
najaktualniejsze notowania WWV z go- 
dziny 15. (lub 18.)". Informaeje o in- 
deksie Solar Flux oraz indeks magne- 
tyezny A dotycz^ ci^gle dnia poprzed- 
niego! Tylko indeks K dotyezy pomiaru 
dokonanego w ostatnim okresie pomia- 
rowym (w tym przypadku godziny 15 
lub 18 UTC). Zatem jak sobie radzic 
z ocenq propagaeji? Skoro indeks Solar 
Flux dotyezy dnia poprzedniego, to 
mozemy aproksymowac posiadane da- 
ne o indeksie Solar Flux z kilku po- 
przednich dni i w ten sposob 
"wyliczyc^ warlord indeksu Solar Flux 
na dzieri dzisiejszy (moze to byd ten- 
deneja spadkowa iub znizkowa). Maj^c 
"wyliezony" indeks Solar Flux na dzien 
dzisiejszy oraz odebrany komunikat 
WWV/WWVH o indeksie K za ostatni 
okres pomiarowy mozemy samodziel- 
nie ocenic szanss na wyst^pienie (lub 
nie) sprzyjaj^cej propagaeji na interesu- 
j^cych nas pasmach i trasach. 

Indeks K jest zatem najbardziej aktu- 
ainym wskaznikiem zmian aktywnosci 
zewnstrznego ziemskiego pola magne- 
tycznego maj^cych bezposredni wptyw 
na propagaejs na fafach krotkich. 
Wzrost wartosci indeksu K zawsze zna- 
mionuje pogorszenie sis warunkow 
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Tab . 2. Zasady funkcjonowania systemu beacondw NCOXF/IARU 


Czasy nadawania (min : s) na 
poszczegolnych cz^stotliwosciach 


Kol. 

Nadaje z... 

Znak 

14.100 

18.110 21.150 

24.930 28.200 

1 

siedziby ONZ w NY 

4U1UN 

00:00 

00:10 

00:20 

00:30 

00:40 

2 

pin.- zach. Kanady 

VE8AT 

00:10 

00:20 

00:30 

00:40 

00:50 

3 

zach. wybrzeza USA 

W6WX 

00:20 

00:30 

00:40 

00:50 

01:00 

4 

Hawai 

KH6WO 

00:30 

00:40 

00:50 

01:00 

01:10 

5 

Nowej Zelandii 

ZL6B 

00:40 

00:50 

01:00 

01:10 

01:20 

6 

pld.- zach. Australii 

VK6RPB 

00:50 

01:00 

01:10 

01:20 

01:30 

7 

pld.- zach. Japonii 

JA2IGY 

01:00 

01:10 

01:20 

01:30 

01:40 

8 

Federacji Rosyjskiej 

RR90 

01:10 

01:20 

01:30 

01:40 

01:50 

9 

ChRL* 

?????? 

01:20 

01:30 

01:40 

01:50 

02:00 

10 

Sri Lanki 

4S7B 

01:30 

01:40 

01:50 

02:00 

02:10 

11 

Republiki Pkl. Afryki 

ZS6DN 

01:40 

01:50 

02:00 

02:10 

02:20 

12 

Kenii 

5Z4B 

01:50 

02:00 

02:10 

02:20 

02:30 

13 

Izraela 

4X6TU 

02:00 

02:10 

02:20 

02:30 

02:40 

14 

Finlandii 

OH2B 

02:10 

02:20 

02:30 

02:40 

02:50 

15 

wyspy Madera 

CS3B 

02:20 

02:30 

02:40 

02:50 

00:00 

16 

Argentyny 

LU4AA 

02:30 

02:40 

02:50 

00:00 

00:10 

17 

Peru 

OA4B 

02:40 

02:50 

00:00 

00:10 

00:20 

18 

Wenezueli 

YV5B 

02:50 

00:00 

00:10 

00:20 

00:30 


* Stanowisko w Chirlskiej Republice Ludowej nie jest jeszcze wyposazone 
w beacon. 


propagacyjnych na faiach krotkich, 
a z koiei jego niskie wartosci pozwalajq 
oczekiwac dobrej propagacji na faiach 
krdtkich. Nalezy zwracad uwage na po- 
dawanq w komunikatach WWV/ 
WWVH prognoz^ stanu ziemskiego ze- 
wn^trznego pola magnetycznego. Ko~ 
munikaty typu: 

- magnetic field quiet, 

- magnetic field quiet to unsetled 
pozwalajq spodziewac si§ wyst^powa- 
nia dobrej propagacji w gornych pas- 
mach fal krdtkich. 

Natomiast komunikaty typu: 

- magnetic field unsetled to active, 

- magnetic field unsetled to minor 
storm level 

znamionuj^ wyst^powanie sfabych za- 
burzeil ziemskiego zewn^trznego pola 
magnetycznego i w rezultacie dorazne 
pogorszenie propagacji w gdrnych pas- 
mach fal krotkich az do "zamkni^cia 
si$" trudniejszych tras przez okolice 
podbiegunowe wl^cznie. 

Najgorsz^ sytuacje zwiastuj^ komu- 
nikaty typu: 

- minor magnetic storm, 

- major magnetic storm. 

Znamionuj^ one siln^ lub bardzo sil- 

n^ burz^ magnetyczn^ w zewn^trznym 
ziemskim polu magnetycznym. Obja- 
wia si$ to "zamkni^ciem" propagacji 
DX-owej w gornych pasmach KF wsku- 
tek duzego a I bo bardzo duzego tkimie- 
nia w zaburzonej jonosferze. Pozostaj^ 
nam wtedy tylko dolne pasma KF oraz 
trasy skierowane na poludnie. Jesli nie 
odbieramy aktualnie przez radio stacji 
wzorcowych WWV lub WWVH, to mo- 
zemy dane te sciqgn^c poprzez "DX 
Cluster" lub przez Internet. 

Innym sposobem szybkiego zorien- 


towania si$ w stanie propagacji na gor- 
nych pasmach KF jest poswi^cenie kil- 
ku minut na nasiuch beacondw 
NCDXF/IARU. Zasady funkcjonowania 
systemu beacondw NCDXF/IARU ilu- 
struje tabela 2. 

jak z niej wynika, kazdy z beaco- 
ndw ma "swoje 50 sekund" i w prze- 
ciqgu trzech minut kazdego cyklu, jest 
aktywny po 10 sekund kolejno w pas- 
mach 20, 17, 15, 12 oraz 10 metrow 
(patrz wiersze poziome w tabeli). Przez 
pozostale 130 sekund beacon oczekuje 
na swoj 3 kolejnosc w nast^pnym cyklu 
nadawania. Nadavvanie na kazdym 
pasmie rozpoczyna si<? od podania zna- 
ku rozpoznawczego beacona emisjq 
CW (w tempie 22 grup na minut^), po- 
czym nadawana jest fala nosna kolejno 
przez jedn^ sekund^ z moc^ 100, 10, 
1 oraz 0,1 W. Nast^pnie beacon prze- 
straja si$ na kolejne pasmo, itd. 

Mozna fatwo zauwazyd, ze sq dwa 
podstawowe sposoby sprawdzania pro- 
pagacji za pomocq beacondw: 

- propagacji na interesujqcym nas aktu- 
alnie pasmie sprawdzamy dokonuj^c 
odsfuchu co najmniej jednego pefne- 
go cyklu (kolumny pionowe w tabeli) 
na cz^stotliwosci nadawania beaco- 
ndw. Zajmie to nam 3 minuty czasu, 
po ktorych wiemy, jaka propagacja 
panuje aktualnie w tym pasmie, 

- propagacji z wybranym rejonem 
Swiata sprawdzamy dokonujqc kolej- 
no odsluchow beacona reprezentujq- 
cego interesuj^cy nas rejon 3wiata 
kolejno (wiersze poziome w tabeli) 
w pasmach 20, 17, 15, 12 oraz 1 0 
metrow, Zajmie to nam tylko ok. 50 
sekund, po ktorych wiemy, jaka jest 
propagacja na poszczegolnych pas- 


mach z rejonem, ktory nas aktualnie 

interesuje. 

W nowszych modelach transceive- 
rdw mozna ulatwid sobie odstuch bea- 
condw poprzez wprowadzenie cz^stot- 
liwosci: 1 4.1 00, 1 8.1 1 0, 21 .1 50, 24.930 
oraz 28.200 do pi^ciu kolejnych pami$- 
ci. Na podstawie styszalnosci (lub braku 
slyszalnosci) na poszczegolnych pas- 
mach mozna szacowad, jaka jest aktual- 
nie MUF dla danej trasy (oczywlscie bar- 
dzo zgrubnie, bo odst^py pomi^dzy pas- 
mami amatorskimi sq az po kilka MHz). 

Eatwo zauwazyd, ze beacony za- 
pewniajq niema! natychmiastowe roze- 
znanie w aktualnym stanie propagacji. 
Od pewnego czasu prac$ na kazdym 
z gdrnych pasm rozpoczynam od od- 
stuchu na cz^stotliwoSci beacondw. 

Po rozpoznaniu propagacji mozemy 
przystqpic do poszukiwania DX-dw. 
Pomoze nam w tym znajomo&r cz^stot- 
liwosci nadawania ekspedycji DX- 
owych (tab. 3). 

Oprdcz tych cz^stotliwosci charak- 
terystycznych nalezy zwracad uwage 
na cz$stotliwo$ci IOTA (14.260, 
21.260, 28.460kHz na SSB) oraz na to 
co sie dzieje na cz$stotliwo£ciach sieci 
DX-owych (w dn iach i godzinach ich 
pracy). Niektdre nacje maj^ swoje ulu- 
bione podzakresy lub stale cz^stotli- 
woSci, wokdt ktdrych si^ grupuj^. Przy- 
kfadowo stacje z terytoridw zamorskich 
poslugujqcych si$ j^zykiem francuskim 
najcz^sciej wybieraj^ cz^stotllwoSci 
wzakresie 14.1 10... 14.1 30kHz, w tym 
stacje z Polinezji Francuskiej maj^ ulu- 
bion^ cz^stotliwosc 14.122kHz. W tym 
kontekScie chcialbym wspomnied 
o "polskiej" cz$stotliwo£ci 14.273kHz, 
W czasie pobytu 5P7EWL w Irlandii na- 
dawal on pod znakiem EI2VWL. Spoty- 
kafem si£ z nim na tej wfaSnie cz^stotli- 
woScL Potem dot^czyfy stacje z pols- 
kim rodowodem z Europy Zachodniej, 
z USA, Kanady i Austral ii oraz z Nowej 
Zelandii. I tak juz zostalo. 

Oprdcz sprawdzania, co slychac na 
cz^stotliwo&riach "charakterystycznych", 
nalezy okresowo przestuchiwac pasma 
w poszukiwaniu pi!e-up-ow. Po znalezie- 
niu pile-upu nalezy sprawdzic jaki DX jest 
jego powodem. Jesli jest nam potrzebny, 
rozpoczynamy wolanie zgodnie ze 
wskazowkami podawanymi przez DX-a. 

Tadeusz Raczek SP7HT 


Tab . 3 . Cz$$totliwo6d nadawania 
ekspedycji DX-owych. 


Pasmo 

SSB 

CW 

(m) 

(kHz) 

(kHz) 

75/80 

3.795 

3.505 

40 

7.045 lub 7.080 

7.005 

20 

14.195 lub 14.145 

14.025 

15 

21.295 

21.025 

10 

28.495 lub 28.395 

28.025 
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Intercontest UKF 2000 

144MHz 5.0. (jeden operator) 


Poz. 

Znak 

Punkty 

Licz, zaw. 

1 

SP60UL 

178 

4 

2 

SP1MVG 

168 

4 

2 

SP9MRQ 

168 

4 

4 

SP60PZ 

161 

4 

4 

SQ9ACK 

161 

4 

6 

SQ9HYM 

157 

4 

7 

SP6CIZ 

154 

4 

8 

5P9AMH 

152 

4 

9 

SP3FLR 

151 

4 

10 

SP6TTQ 

136 

4 

11 

SP9ERV 

128 

3 

12 

5P9EWO 

123 

4 

13 

SQ9DDH 

118 

4 

14 

SP1EOI 

115 

3 

15 

SP9CCA 

111 

4 

16 

5P9MCY 

110 

4 

17 

SP7RFE 

103 

3 

17 

SP9EYX 

103 

4 

19 

SP9EML 

99 

4 

20 

SP2FAV 

97 

4 

21 

5P6LB 

90 

4 

22 

SP3DRM 

89 

3 

22 

SP1CNV 

89 

4 

24 

SP9QZS 

88 

4 

25 

SP3WVC 

86 

3 

26 

SP3GAD 

84 

4 

27 

SP7EXY 

73 

3 

28 

SQ9CAQ 

68 

4 

28 

SP6AZT 

68 

4 

30 

3Z1EOM 

63 

3 

30 

SP1MWN 

63 

3 

32 

SP6DNS 

55 

3 

33 

SQ2EEQ 

50 

3 

34 

SQ6GSZ 

47 

4 

35 

SQ9BDB 

45 

3 

36 

SP3SXX 

43 

3 

37 

SP60PK 

42 

3 

38 

SP70GP 

41 

4 

39 

SQ9DJG 

39 

4 

40 

SP1MWF 

32 

4 

41 

5P6RLU 

20 

3 

42 

SP5AGT 

15 

3 

144MHz M.O. (wielu operatorow) 

1 

SQ6W 

26 

4 

2 

SP3YPX 

19 

4 

3 

SP9PZU 

15 

3 

4 

SP9ZCJ 

9 

4 

432MHz S.O. 



1 

SP6AZT 

77 

4 

2 

SP9EWO 

76 

4 

3 

SP6MLK 

67 

4 

4 

SP6LB 

59 

3 

5 

SP9CP 

56 

3 

5 

SP3GCL 

56 

3 

5 

SQ2EEQ 

56 

4 

8 

SP3JMZ 

55 

3 

9 

SP6GWB 

53 

4 

10 

SP1MVG 

50 

3 

11 

SP2FAV 

42 

4 


12 SP3BEK 

41 

4 

13 SP3DRT 

37 

4 

14 SP3LYU 

34 

3 

15 SP9MCY 

24 

4 

16 SP9BG5 

23 

3 

17 SP1CNV 

9 

3 

18 SP5AGT 

6 

3 

432MHz M.O. 
1 SQ6W 

9 

4 

2 SP9ZCJ 

4 

3 

13 GHz 5.0. 
1 SP9FG 

48 

4 

2 SP6GWB 

43 

4 

3 SP6LB 

35 

3 

4 SP3DRT 

33 

4 

5 SP1MVC 

29 

3 

6 SP3BEK 

26 

4 

7 SP3JMZ 

24 

3 

8 SP3GCL 

21 

3 

9 SP9SOO 

13 

3 

10 5P6MLK 

10 

3 

1 1 SP9BGS 

7 

3 

1 2 SP9EWO 

5 

3 

2,3GHz S.O. 
1 SP9FG 

14 

4 

2 SP6CWB 

10 

4 

3 SP3DRT 

7 

4 

10GHz S.O. 

1 SP6GWB 

12 

4 

2 SP9FC 

9 

4 

3 SP9SOO 

4 

3 

Narodowe 6wi£to Niepodlegtosci 

CztfdKF 

Stacje indywiduaine 


1 5P2CUC 


4944 

2 SP6MQO 


4508 

3 SP2FAX 


4500 

4 SP5DDJ 


4206 

5 SP5KP 


4136 

Stacje klubowe 
1 SP4KSY 


4368 

2 SP2KFW 


4094 

3 SP2KJH/2 


3317 

4 SP9KDA 


2820 

5 SP9KRT 


2680 

Stacje nasluchowe 


1 SP8-20062 


2709 

2 SP2-09001 


1580 

3 SP9-31013 


1462 

4 SP-01 77-JG 


756 

Cz?sc UKF 

Stacje indywiduaine 


1 SP2FAX 


9956 

2 SP6VWL/6 


9574 

3 SP3JMZ 


4898 

4 SP5ALV 


4802 

5 SP5DDJ 


4384 

Stacje klubowe 
1 SP3KCL 


3170 

2 SP3PSM 


2582 

3 SP9YST 


1772 


4SP3KYY 1737 

5 SP9KJM/9 1081 

"Gold Prospectors Day Contest 2000" 

z dnia 1 grudnia 2000 r. z okazji Dma 
Kopacza Zlota 
Kategoria A - KF Mixed 


1 5N0AUCSQ9DJD) 15405 
2SP2FGO 14652 

3 SP9QJ 9828 

4 SP4KSY 9450 

5 SQ9DXN 8379 

Kategoria B - KF CW 

1 SP2KFW 8232 

2 SP5CJQ 7020 

3 OK2ZJ 5544 

4 SP6LV 4838 

5SP4FVS 4712 

Kategoria C - KF S5B 

1 SQ1 BVG 4896 

2 SP5ZIM 4554 

3 SN4B(5Q4CUX) 4400 

4 SP800B 4368 

5 SP7QGO 3608 

Kategoria D - UKF Mixed 

1 SP9KUP 9624 

2 SQ2JAN 8448 

3 SP6TCI/p 8027 

4 SP6CSZ 7030 

5 SP3WVC 6601 

Kategoria E - UKF FM 

1 SP6VWL/6 20798 

2SP6VXV 12560 

3 SQ7FBW 9298 

4 SQ9DHA 8662 

5 SP3BLT 8105 

Kategoria F - SWL 

1 SP2-09001 1862 

2SP2-7170 1404 


Stacja SN0AU pracowala tylko w dniu 
1.12.2000 r. - karty QSL via SQ9DJD. 
Polskie Bractwo Kopaczy Zlota zdecy- 
dowanie wycofalo si$ z dalszego finan- 
sowania klubu. Trwaj^ poszukiwania 
lokainych sponsordw, ktorzy sfinansuj^ 
nast^pne zawody (koszty druku i wysyl- 
ki dyplomow dla wszystkich uczestni- 
kow). 

Organizatorzy zapraszaj^ do zawo- 
dow "Aurum Contest 2001 ", ktdre od- 
b^d^ $i£ w dniach: 

- 19 maja 2001 r. 17.00-19.00 UTC, 
UKF 144-1 45MHz (CW, SSB, FM), 

- 20 maja 2001 r. 05.00-07.00 UTC, 
KF 3,5 MHz i & MHz (CW, SSB). 

Zawody "Sudeckie" PZK 

Jak poinformowal Przewodnicz^cy 
PK UKF Zdzislaw Bienkowski SP6LB, 
zgodnie z uchwaf^ 39. Zjazdu PK 
UKF j Sesji Technicznej, zawody PK 
UKF, pod tradycyjn^ nazwq "Sudeckie" 
zostaly zgloszone przez PZK do IARU 
1 Region jako oficjaine permanentne 
mi^dzynarodowe zawody sierpniowe 
prowadzone przez PZK. Regulamin 
tych zawodow zostal rozeslany do 
wszystkich UKF Managerow w Europie. 

W regulaminie 14 Zawodow Sudec- 
kich wprowadzono, tytulem ekspery- 
mentu, dodatkowy rodzaj modulacji 
PSK31. Szczegoly w jednym z kolej- 
nych numerow SR. 
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o «e> Profesjonalne system/ radiokomunikacyjne firm/ Tait doceniono jut w ponad 

' 80 krajach, charakteryzujq sfe one wysokq jako^ciq, niezawodnoSciq, zaawansowanq 

technology oraz rzetelnymi rozwiazaniami technicznymi. 
Dzis wiemy, iz produkty firmyTait czyniq nas bardziej mobilnymi w dzialaniu oraz wychodzq na 

przeciw naszym potrzebom i oczekiwaniom. 
Jesli jestei zainteresowany systemem fqcznosci o najwyzszych Swiatowych parametrach - pytaj o urzqdzenia firmyTait. 


polandsales@tait.co.uk 


TAIT Europe Limited 


www.taitworld.com 








Krzysztof SP7GIQ i Kazimierz 
SP2FAX doskonale reprezentujq Polsk? 
we wszystkich duzych zawodach KF, 
w zdrowej i stymulujqcej atmosferze 
konkurujq ze sobq i stali si? symbolem 
zmian w krdtkofalarstwie polskim lat 
90. Mam nadziej?, ze znajd^ tez wielu 
naSladowcow. 



Na pierw- 
szym planie 
vertikal na 
80 i 160m . 


pozostale 


kierunkowe 
SP2FAX, maj 


0 antenach tych dwoch krotkofalowcow juz pisano na 
tamach Swiata Radio. Jednak problem z tymi dwoma 
zapalencami jest taki, ze cokolwiek sip o nich napisze, 
staje sip szybko nieaktualne. Od czasu poprzednich 
prezentacji ich krajobrazy antenowe zmienity sip tak 
bardzo, ze warto je uaktualnic, z nadziejq, ze przez okres 
drukowania pisma niewiele sip zmieni. 



na szczegoly, na ktore nie zawsze mamy 
wptyw. Pomimo duzej wiedzy i do- 
swiadczenia, profesjonalni konstrukto- 
rzy anten nadal eksperymentujq. Pewne 
zjawiska i zaleznosci daje si? usystema- 
tyzowad i uzyskiwad powtarzalne rezul- 
taty, ale nie do korica. Bye moze dlatego 
radioamatorstwo jest nadal fascynujejce, 
dlatego ze nie znamy jeszcze odpowie- 
dzi na wszystkie pytania. Anteny i staeje 
Kazika i Krzysztofa nie sq unikalne 
w skali Swiatowej; istnieje na s'wiecie 
sporo anten amatorskich wi?kszych 
i lepszyeh, a teoretyeznie mozna zbudo- 
wac anteny wielokrotnie wi?ksze, tyl- 
ko... to jest w koricu hobby. Ogdlnie 
sprawdza si? zasada, ze im wi?ksza an- 
tena, tym lepsza. Ale nie zawsze. tatwo 
jest zbudowac duzq anten?, ktdra b?- 
dzie dzialac zle, natomiast trudno jest 
zrobic nawet prost^ anten?, ktora b?dzie 


SP2FAX 

■ 

l 

SP7GIQ 


Wielu poczqtkuj^cych krotkofalow- 
cow domaga si? cz?sto szczegdlowych 
opisow urzqdzen i anten znanych staeji 
kontestowych. Wynika to z niezrozu- 
mienia problematyki budowania "super- 
staeji". Dla przeci?tnego krdtkofalowca 
problemem jest wykonanie dobrze dzia- 
lajqcego dipola, prawidlowe zmontowa- 
nie i zestrojenie fabryeznej anteny, pros- 
ta naprawa ktoregos z urzqdzeh pomoc- 
niezyeh radiostaeji. Wybudowanie staeji 
takich jak SP7GIQ lub SP2FAX wymaga 
duzego doswiadezenia, wiedzy, praco- 
witosci i uporu, nie mowi^c o powaz- 
nych nakiadach finansowych. Nie daje 
si? podad prostej recepty na takie pro- 
jekty. Ten, kto jest w stanie zbudowac 
podobne anteny i wzmacniacze zdaje 
sobie spraw? z tego, ze podanie kilku 
wymiarow nie rozwiejzuje problemu. 
A temu, kto nie jest w stanie tego zrobic 
i tak par? cyfr nic nie pomoze. Anteny to 
bardzo wrazliwe konstrukcje, wrazliwe 



To nie Karaiby, to dom i anteny 
SP2FAX... na piervvszym planie 
basen. 
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SP2FAX przy swojej stacji. 


dobra. Na temat anten istnieje wiele 
publikacji, prac naukowych, programow 
komputerowych. Nie daje si$ tej ogrom- 
nej ilosci wiedzy strescic w takim jak ten 
artykule. Dokladny opis i instrukcje dla 
kogos bez doswiadczenia, jak zbudo- 
wac tylko jednq anten$, nie zmiescifby 
si§ w calym Swiecie Radio. 

Pytania o szczegoly anten kojarz^ 
mi si$ z pytaniami chfopcow oglqdajq- 


cych tzw. sportowy samochod i dopy- 
tujqcych si$ "ile on ma na liczniku?" 
majqc na mysli maksymalnq pr^dkosc 
na szybkosciomierzu samochodu. Po- 
dobnie jak niektorzy radioamatorzy 
podkreslajq w kazdej Iqcznosci, jakiego 
modelu transceivera uzywaj^. Jonostera 
odbija jednakowo fale wygenerowane 
przez kosztowne, jak i przez tanie na- 
dajniki lub transceivery. Duza ilosc za- 


inwestowanych w stacji pieni^dzy nie 
gwarantuje dobrych t^cznosci, a tym 
bardziej dobrych wynikow w zawo- 
dach... ale oczywiscie pomaga. 

Niemniej troche szczegolow anten 
mozna podac, a reszte niech opowie- 
dzq fotografie. 





An ten y SP2FAX. Niezaleznie 
obracane 6-elementowe Yagi 
na 28 MHz oraz 3-elementowa 
Yagi na 20m. 
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RF Monolithics, Inc. 


RF Monolithics! 

amerykanski producent uktadow RF, 

I w zakresie cz?stotliwosci od 61 MHz 
do 1333MHz, wykonanych 
| w technologii SAW, oferuje m.in.: 
uktady nadajnikow, odbiornikow 
i transceiverow do bezprzewodo- 
wej transmisji sygnatow 
cyfrowych do 115,2kbps 
filtry w technologii SAW - od 
303,825MHz do 916,5MHz 
rezonatory od 293MHz do 
982MHz 

rezonatory do zastosowan CATV 
uktady Clock i VCO 
filtry GSM, WLAN IF, CDMA IF, 
W-CDMA IF 


GAMMA 

Sady Zoliborskie 13A, 01-772 Warszawa 
e-mail: jarek@gamma.pl 

WKSSSk 



Oferowane przez nas stuchawki moga wspolpraco- 
wac z roznego typu radiotelefonami w trybie PTT 
i Vox, zapewniajq komfort pracy i czystq slyszalnosc 
szczegolnie w warunkach zwi^kszonego halasu. 


MHZ PRODUKT sp. z o.o. 70-605 SZCZECIN ul. Ks. Kujoto 24 
tel, (091 ) 462-45-45 fpx (091) 462-45-46 
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Anteny 
SP2FAX . 
Yagi na 
7 MHz 
i 2 niezalez- 
ne 6-eleme- 
nt owe Yagi 
na 14MHz 
(20 met- 
rdw). 


■■BHi 


kie pasma, 80m i 160m, to dosd po- 
wszechne pionowe do nadawania i dlu- 
gie, nisko rozciqgni?te druty zwane Beve- 
rage, do odbioru. 

Kazik SP2FAX stosuje podobne ante- 
ny na niskie pasma 80m i 160m, ale na 
wyzszych pasmach stosuje wylqcznie 
wieloelementowe anteny zbudowane 
z poffalowych dipoli mocowanych na 
nosnej rurze i zwane Yagi. Na pasmo 
40m jest tych elementow trzy na wyso- 
koSci 44m. Na pasma 20m, 15m i 10m 
uzywa Kazik zestawow sktadajqcych si? 
z 2 anten 6-elementowych. Zestaw 20- 
metrowy umocowany jest na wysokosci 
46 i 24 metrow. Para 1 5-metrowa odpo- 
wiednio na 32 i 20 metrach, a 1 0-metro- 
wa na 32 i 23 metrach. Uwazny Czytel- 
nik zauwazy, ze odlegtosci mi?dzy anle- 
nami w zestawie sq rozne na rozne pas- 
ma i nie zawsze tak samo wyrazone 
w dlugosci fali. Oprocz zestawow anten 
(stack), jest jeszcze kilka mniejszych an- 



SP7GIQ przy swojej stacji. 



28MHz dajq mozliwosci fazowa- 
nia 4 anten na pasmo 10m . 


ten na te pasma, np. 3-elementowa Yagi 
na 20m na stale skierowana na poludnie 
lub wielopasmowa antena A4S. Wynika 
to z taktyki pracy w zawodach, gdy przy 
propagacji na duze odlegtosci od czasu 
do czasu zglaszajq si? slacje np. z polu- 
dnia Europy i nie trzeba obracac gtdw- 
nej anteny, tylko szybko zmienic anten?. 
Krzysztof stosuje oczywiScie takq samq 
technik? i uzywa zawsze dwoch anten 
na pasma 20m, 15m i 10m. 

Od lat radioamatorzy na catym Swie- 
cie spierajq si? o to, jakie anteny kierun- 
kowe sq lepsze - Cubical Quad czy Yagi. 
Mozna by zaryzykowac stwierdzenie, ze 
ten z naszych "bohaterow artykulu", ktc5- 
ry ma lepsze wyniki w zawodach ma lep- 
sze anteny. Ale na wynik w zawodach 
sklada si? jeszcze taktyka (zmiana pasm, 
wyszukiwanie mnoznikow w odpowied- 


Krzysztof SP7GIQ jest zwolennikiem 
anten z petnofalowych ramek z drutu 
rozpi?tych na izolujqcych tyczkach, na- 
zywanych Cubical Quad (szescienny 
kwadrat). Najprostszq form? tej anteny, 
sktadajqcej si? z 2 elementow, stosuje 
SP7GIQ w pasmie 40m. Nast?pna antena 
to we wspdlnej osi umieszczone 4 ramki 
na pasmo 20m i 4 ramki na pasmo 1 5m, 
oraz 5 ramek na pasmo 1 0m. Nastqpnym 
etapem ewolucji to 2 takie same anteny 
umieszczone jedna nad drugq, aby uzys- 
kac wi?kszy zysk bez wydluzania anteny. 
Wybudowanie anteny o 2 razy dluzszej 
rurze noSnej (boom) wiqze si? z wi?kszy- 
mi problemami mechanicznymi niz 
umieszczenie 2 anten w pionie i wspolne 
ich zasilanie. Ostatnim dodatkiem, ktory 
zaskoczyl mnie bardzo, sq 2 anteny 5- 
elementowe na pasmo 1 0m zamocowa- 
ne na tym samym maszcie, majqce w su- 
mie 20 (4 x 5) elementow. Anteny na nis- 
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nim czasie), kondycja fizyczna i psy- 
ch iczna operators, jako^d i ilosd sprz^tu 
nadawczo-odbiorczego. Czyli wyciqga- 
nie wnioskow z samych tylko wynikow 
w zawodach jest ryzykowne. Jak w takirn 
razie rozstrzygnqc, ktora antena jest lep- 
sza? Czasami wykonywano testy, stawia- 
jqc obok siebie dwie anteny i przetqcza- 
jqc je dla porownania w rdznych warun- 
kach propagacyjnych i w fqcznosciach 


na rozne odlegtoSci. Wyniki takich po- 
rownari nie sq do kohca jednoznaczne, 
bo okazuje si$, ze wplyw miejsca, rodza- 
ju gleby, wysokosci anten jest trudny do 
usystematyzowania. Moze jest tak jak 
z wieloma innymi rzeczami, ze ocena 
funkcjonovvania i sprawnoSci zalezy od 
potrzeb, celu, okolicznos'ci, umiej^tnosci 
stosowania, itd. 

Henryk Kotowski SMOJHF SOSJHF 
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Handel * Wykonawstwo * Projektowanie 
Produkcja * Doradztwo * Ekspertyzy * Szkolenia 


R4 

/7<$> 

1 5-893 Bialystok 
ul. Grunwaldzka 11/15 

ynari 

tel. (085) 745 54 33/00 
fax (085) 748 99 44 



A sp.c. 

e-mail: rst@rst.pl 

www.rst.pl 


Kompleksowa Qfeforona Przepiqciowa 
Urzqdzeh Radiokpmunikacyjnych 
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NA 
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/ TELEKOMUNIKA CYJNE GO 
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MIEjDZYNARODOWE TARGI POMORZA / KUJAW SP. Z O.O. WTORUNIU 
87-100 TORUN, UL. StOWACKIEGO 114, TEL. 056 622 7757, 622 23 66 
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Od najdawniejszych czasow jednym z fundamentalnych problemow, przed ktorymi stawat 
czlowiek, byl problem lokalizacji. Powstato wiele metod, stuzqcych do wyznaczania 
pozycji. Nawigacja, kartografia, geodezja opierajg sip na udzielaniu odpowiedzi na 
pytania - gdzie jestem? Jak daleko jestem od celu? Jaka jest odleglosc pomigdzy 
pewnymi punktami? Globalny System Pozycjonowania (Global Positioning System) jest 
najpelniejszym - jak dotgd - rozwiazaniem tych problemow. 


OcJbiorniki GPS 


GPS jest systemem nawigacji sateli- 
tarnej, skfadajqcym si? z 24 satelitow 
Ministerstwa Obrony Stanow Zjedno- 
czonych, rozmieszczonych w szesciu 
planach orbitalnych. Pierwotnie opra- 
cowany dla potrzeb nawigacji amery- 
kanskich fodzi podwodnych, system 
GPS dostarcza uzytkownikom dokfad- 
nych informacji o czasie, pofozeniu 
i pr?dko£ci. 

Od kilku lat mamy do czynienia ze 
wzrostem zastosowari cywilnych dla 
GPS. 

GlobalnoSc tego systemu wyraza si? 
w powszechnej dost?pnos'ci sygnalu sa- 
telitarnego GPS 24 godziny na dob? we 
wszystkich zakqtkach s'wiata. Wszyst- 
kie satelity transmitujq sygnaf na iden- 
tycznej cz?stotliwosci (dla tzw. Usfugi 
Standardowej jest to 1575,42MHz), 
uzywajqc niezaleznych kodow dla wy- 
roznienia sygafow z poszczegolnych 
satelitow. Sygnaf satelitamy zawiera 
dane o statusie systemu (dane orbitalne 
oraz charakterystyki zegarow). Sygnaf 
ten jest dost?pny na cafym globie, ko- 
rzystanie z niego jest bezpfatne. Do- 


kfadnosc pomiaru waha si? od centy- 
metra (odbiorniki geodezyjne, pomiar 
rdznicowy - Differential GPS) do stu 
metrow (proste odbiorniki nawigacyj- 
ne, bez korekcji roznicowej). 

Zasada dziafania systemu opiera si? 
na pomiarze odlegfosci pomi?dzy sate- 
litq poruszajqcym si? po scisle wyzna- 
czonej orbicie a odbiornikiem. Znana 
odlegfosc od satelity lokuje odbiornik 
na sferze o promieniu rownym zmie- 
rzonej odlegfosci. Znana odlegfosc od 
dwdch satelitow lokuje odbiornik na 
okr?gu b?dqcym przeci?ciem dwu sfer. 
Kiedy odbiornik zmierzy odlegfosc od 
trzech satelitow, istniejq tylko dwa pun- 
kty, w ktorych moze si? on znajdowac. 

Jeden z tych punktow mozna wyklu- 
czyc jako znajdujqcy si? zbyt wysoko 
lub poruszajqcy si? zbyt szybko i w ten 
sposob wyznaczyc swojq pozycj?. Na- 
lezy tylko poznac odlegfosc od sateli- 
tow emitujqcych bardzo sfabe sygnafy 
(o mocy zblizonej do szumu tfa), i to 
z centymetrowq dokfadnoSciq. Doko- 
nuje si? tego poprzez pomiar czasu. 
Kazdy z satelitdw posiada cztery zegary 


atomowe, ktorymi synchronizuje wysy- 
fany sygnaf. Jedyne, co pozostaje zmie- 
rzyc odbiornikowi, to opoznienie syg- 
nafu odebranego z poszczegolnych sa- 
telitdw. Niestety, odbiornik GPS nie 
dysponuje wfasnym zegarem atomo- 
wym, a tylko dokfadnym zegarem 
kwarcowym, wi?c staje przed na pozdr 
nierozwiqzywalnym zadaniem: ma 
stwierdzic, ktora jest godzina (z dokfad- 
nosciq do nanosekundy), dysponujqc 
tylko sygnafem otrzymanym z sateli- 
tow, z ktorych kazdy podaje inny czas. 

Dokonuje si? tego odbierajqc sygnaf 
nie od trzech, a od czterech satelitow. 
Mozna wowczas wyliczyd zarowno 
rzeczywisty czas, jak i pofozenie (kla- 
syczny ukfad czterech rdwnah z cztere- 
ma niewiadomymi). 

Opisana metoda pomiaru daje bfqd 
ponizej 10 metrow. 

Do niedawna dokfadnosc takq mog- 
fy uzyskac tylko amerykariskie odbior- 
niki wojskowe. Odbiorniki cywilne mu- 
siafy si? natomiast zadowolic kodem C/ 
A, w ktorym sygnaf czasu byi umyslnie 
zakfocany poprzez Departament Obro- 
ny USA. Stqd tez spadek dokfadno^ci 
do ok. 50-100 metrow. 

Zakfocenia wprowadzone sztucznie 
do systemu nazywajq si? SA (Selective 
Availability) i sprawiafy, ze kazdy sa- 
modzielny odbiornik GPS, pozostawio- 
ny w bezruchu, stopniowo wykazywaf 
zmiany pozycji w promieniu do 100 
metrow. 

Widac wyraznie, ze pomiary bez 
uzycia technologii roznicowej byfy 
obarczone sporym bf?dem. Co gorsza, 
wielkosc bf?du byfa trudno przewidy- 
walna; rowniez technologie usrednia- 
nia stawafy si? w miar? skuteczne (5-7 
metrow) dopiero przy bardzo dfugich 
czasach obserwacji. 

Dokfadnosc standardowa byfa wy- 
starczajqca tylko do nawigacji; dlatego 
wymyslono metod? obejscia problemu 
zakfocania sygnafu. Metodq tq byf po- 
miar wzgl?dny (DGPS - Differential 
GPS). Zasada jest prosta: jezeli ustawi 
si? GPS w ustalonym punkcie, to na 
skutek zakfocenia sygnafu pozycja 
przez niego wyznaczona b?dzie si? 
ciqgle zmieniac. Jezeli obliczymy roz- 
nic? pomi?dzy zmierzonq przez od- 
biornik pozycjq a pozycjq rzeczywistq 
odbiornika, to otrzymamy tzw. wektor 
bf?du. 
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Otrzymane w ten sposdb informacje, 
tzw. dane korekcyjne odejmuje si? od 
danych odbieranych przez GPS-y do- 
konujqce pomiarow w terenie. Uzyska- 
na w ten sposob pozycja jest tym do- 
kladniejsza, im blizej znajdujq si? baza 
korekcyjna i odbiornik dokonujqcy po- 
miarbw. W odlegloSci kilkunastu kilo- 
metrow od bazy mozna dokonywac po- 
miarow geodezyjnych (dokladnosci 
centymetrowe); do pozostalych zasto- 
sowari wystarczala baza umieszczona 
w promieniu paruset kilometrow (do- 
ktadnosd kilku metrow). 

Pierwotnq i nadal najwazniejszq 
funkcjq systemu GPS jest zapewnienie 
bezpieczeristwa narodowego Stanow 
Zjednoczonych poprzez przewag? stra- 
tegicznq US Army. Dlatego wta^ciciel 
systemu - Departament Obrony USA - 
zastrzegl sobie prawo ograniczenia do- 
kiadnosci systemu dla ogolu uzytkow- 
nikow cywilnych. I z prawa tego sko- 
rzystal, wprowadzajqc blqd selektyw- 
ny, tzw. SA (Selective Availability). 

Z dniem 1 maja 2000 roku Administ- 
racja USA podj§fa decyzj? o zaprzesta- 
niu wprowadzania bl?du do sygnalu 
GPS i obecnie dokladnosc pozycji wy- 
nosi do 10m. Zmiany te dotyczq calego 
swiata, z wyjqtkiem niektorych regio- 
now, na ktorych toczy si? wojna lub 
jest niestabilna syluacja polityczna. 

Najwi?kszq zaletq wykorzystania Glo- 
balnego Systemu Pozycjonowania jest 
swiatowy zasi?g sygnalu satelitow oraz, 
co za tym idzie, globalna jednorodnoSc 
uzyskiwanych wynikow. Umozliwia to 
tworzenie rozwiqzari dla wielu dziedzin 
zycia z szansq na ich zastosowanie na 
szeroko poj?tym rynku swiatowym. Ta 
sytuacja prawdopodobnie spowoduje po- 
wstanie "masy krytycznej" zastosowan 
GPS oraz zwi?kszenie liczby uzytkowni- 
kow systemu. Bye moze powtorzy si? na- 
wet - wodpowiednio mniejszej skali - 
fragment historii globalnej sieci kompute- 
rowej Internet, czyniqc z Globalnego 
Systemu Pozycjonowania zjawisko nazy- 
wane w j?zyku angielskim "utility" - czyli 
cos rownie niezb?dnego jak telefon, sa- 
mochod czy kalkulator. B?dzie to tym 
bardziej mozliwe, ze technologia ta, ja- 
ko calkowicie bazujqca na osiqgni?- 
ciach nowoczesnej elektroniki, jest 
zdolna do oterowania coraz mniejszych 
i coraz taiiszych odbiornikow satelitar- 
nych GPS. A kiedy cena odbiornika b?- 
dzie wystarczajqco niska, prawie kazdy 
b?dzie mogl z niego korzystac. Jedna 
z podstawowych potrzeb czlowieka - 
potrzeba poznania swojego polozenia 
w przestrzeni - zostanie calkowicie za- 
spokojona. 

Zastosowania odbiornikow GPS sq 
wlaSciwie nieograniezone. Samochody 
nawigowane po elektronicznych ma- 
pach pokladowych komputerow, samo- 
chody dostawcze sterowane precyzyj- 
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nie od miejsca zaladunku do miejsca 
dostawy wg zasad "just in time", wresz- 
cie przenosne komputery wyposazone 
w komputerowe ksiqzki telefoniczne 
z zaszytymi lokaejami GPS ludzi i in- 
stytueji, odpowiadajqce na pytanie 
wlasciciela: "Gdzie jest najblizszy ser- 
wis Forda?" Oszcz?dnosc czasu, 
oszcz?dnos'c energii. 

Nawigacja byla oczywiScie pierwot- 
nym zastosowaniem systemu. Fakt po- 
dawania przez odbiornik GPS doklad- 
nych danych o polozeniu byl tylko po- 
czqtkiem rozwoju nowych generaeji 
odbiornikow nawigacyjnych, ktore 
z czasem stawaly si? coraz Izejsze, bar- 
dziej ergonomiezne w obsludze oraz 
korzystajqce coraz pelniej z mozliwos- 
ci technologii komputerowej. Uwi- 
docznilo si? to w wyposazaniu tych 
urzqdzeri w coraz to nowe, przyjazne 
w obsludze funkcje: ruchome mapy, 
bazy danych (np. baza danych lotnisk 
cywilnych wraz z cz?stotliwosciami ra- 
diowymi). Coraz szersze sq takze moz- 
liwo^ci ich wspolpracy z zewn?trznq 
elektronikq: autopilotem, komputerem 
pokladowym. Globalny charakter tech- 
nologii GPS powoduje, ze jest ona trak- 
towana jako obiecujqca dla najpowaz- 
niejszyeh zastosowan nawigacyjnych, 
takich jak konstrukeja lotniczych syste- 
mow Iqdowania z zerowq widoeznos- 
ciq czy systemow nawigaeji okr?tow na 
terenie portow. 

Odiorniki GPS 
GARMIN eTrex 

Producenci odbiornikow GPS przes r 
cigajq si? w oferowaniu coraz wymys'l- 
niejszyeh funkcji i czynieniu odbiorni- 
kow mniejszymi, tahszymi i prostszymi 
w obsludze. Standardem jest mozli- 
wosc nazywania zapami?tanych punk- 
tow i grupowania ich w trasy (ang. rou- 
tes). Po trasie takiej uzytkownik zosta- 
nie automalycznie przez odbiornik po- 
prowadzony. W czasie poruszania si? 
do wyznaczonego punktu stale b?dzie 
otrzymywal informacje o kursie, pr?d- 
kos'ei czy szybkosci zblizania do celu 
i szacowanego czasu przybycia. 

Graficzny wyswietlacz pokaze obraz 
kompasu z zaznaezonym kursem lub 
tzw. "highway view", czyli przedsta- 
wienie drogi prostej (odbiornik porusza 
si? dokladnie w stron? celu) lub skr?co- 
nej (nalezy skorygowac kurs). Wszyst- 
kie dost?pne modele same rejestrujq 
przebytq drog?, znaczqc jq bezposred- 
nio na grafieznym wySwietlaczu. 

Zawsze dost?pna jest funkeja MOB 
- "czlowiek za burtq" - rejestruje ona 
przebytq od momentu wlqczenia drog?, 
jednoczeSnie prowadzqc jak najszyb- 
ciej do punktu poczqtkowego. 



eTrex Summit. 


Odbiorniki eTrex i eTrex Summit sq 
na rynku od dluzszego czasu, eTrex 
Summit zadomowil si? do tego stopnia, 
ze zostal wyposazony w polskie menu. 
Uzytkownicy eTrex Summit z wersjq 
angielskq mogq je samodzielnie uaktu- 
alnic (plik do pobrania i opis procedu- 
ry: http://ww.perfect-radio.com.pl/od- 
biorniki-gps/). Odbiornik Summit zostal 
dodatkowo wyposazony w elektronicz- 
ny kompas i altimetr barometryezny. 

W lutym seria eTrex zostala wzboga- 
cona o trzy nowe modele eTrex Ventu- 
re, eTrex Legend oraz eTrex Vista. Po- 
myslano o wi?kszym zrdznicowaniu 
nowych model i pod wzgl?dem dost?p- 
nych funkcji, dzi?ki temu z serii eTrex 
latwiej b?dzie mozna wybrac odbiornik 
zaspokajajqcy konkretne wymagania 
uzytkownika. Spowoduje to tez lepsze 
zroznicowanie cenowe calej serii. 
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Porownanie parametrow odbiornikow eTrex. 



Etrex 

eTrex Summit 

eTrex - Venture 

eTrex- Legend 

eTrex- Visla 

Baterle 

2 x AA 

2 x AA 

2 x AA 

2 x AA 

2 x AA 

Zasilanie zew. 

5-8 V 

5-8 V 

5-8 V 

5-8 V 

5-8 V 

Punkty uzytkownika 

500 

500 

500 

500 

500 

Wyswietlacz 

B/W 

B/W 

4 odclenie szaroSci 

4 odcienie szaroSci 

4 odcienie szaroSci 

Wyswietlacz rozmiar (cal) 

5.4 x 2.7 cm 

5.4 x 2.7 cm 

5.4 x 2.7 cm 

5.4 x 2.7 cm 

5.4 x 2.7 cm 

RozdzielczoSd wyswiellacza 

64x100 

64 x 100 

160x288 

160x288 

160x288 

Podswietlenie wyswiellacza 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Odbiornik 

12 kanaldw 

12 kanaldw 

12 kanaldw 

12 kanaldw 

1? kannftiw 

Antena 

Wbudowana 

wbudowana 

wbudowana 

wbudowana 

wbudowana 

Graliczne ikony 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Obudowa 

Wodoodporna 

wodoodporna 

wodoodporna 

wodoodporna 

wodoodporna 

WylrzymatoSd 

IEC 529 IPX7 

IEC 529 IPX7 

IEC 529 IPX7 

IEC 529 IPX7 

IEC 529 IPX7 

Kompas elektroniczny 

NIE 

TAK 

NIE 

NIE 

TAK 

Altimetr 

NIE 

TAK 

NIE 

NIE 

TAK 

Pami?6 wewn$trzna 

NIE 

NIE 

1 MB 

8 MB 

8 MB 

Wbudowane mapy 

NIE 

NIE 

NIE 

Europa. Afryka, Bliski Wschdd 

Europa, Alryka. Bliski Wschdd 

Orientacja ekranu 

Plonowa 

pionowa 

pionowa 

pionowa 

pionowa 

MozliwoSd wgrywania map 

NIE 

NIE 

TAK 



MapSource Points of Interests 

TAK 





GARMIN MapSource 

TAK 





GARMIN MapSource 






MozliwoSd podtgczenia do PC 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

TAK 

Wymlary 

11.2x5.1 x 3.0 cm 

11.2x5.1 x 3.0 cm 

11.2x5.1 x 3.0 cm 

11.2x5.1 x 3.0 cm 

11.2x5.1 x3.0 cm 

Waga 

150 g z bateriami 

150 g z bateriami 

150 g z bateriami 

150 g z bateriami 

150 gz bateriami 

Inno 

- 

Polskie menu 

przycisk kierunkowy (rocker pad) 

przycisk kierunkowy (rocker pad) 

przycisk kierunkowy (rocker pad) 

Temperatura pracy 

-15' do 70'C 

-15 do 70 C 

-15’ do 70‘C 

-15' do 70‘C 

-15 do 70‘C 

Przechowywanie danych 

nle wymaga wewn. baterii 

nio wymaga wewn. baterii 

nie wymaga wewn. baterii 

nie wymaga wewn. baterii 

nie wymaga wewn. baterii 


Wszystkie trzy nowe modele za- 
mkni?lo w pdlprzezroczystej obudowie 
o tym samym wyglqdzie co cata seria, 
eTrex Venture otrzymat obudow? w ko- 
lorze zielonym, eTrex Legend jest jasno- 
niebieski, natomiast Vista - srebrny. Sko- 
ro o wygl?dzie mowa - u calej trojki 
mozna zauwazyc nad wyswietlaczem 
przycisk kierunkowy (rocker pad), po- 
zwoli on na dokladne i wygodniejsze 
przesuwanie po ekranie mapy, daje tez 
mozliwo&f wyboru i uruchamiania funk- 
cji urzqdzenia. Nowe modele otrzymaly 
tez wyswietlacz o rozdzielczosci 
160x288 pikseli i 4 odcieniach szarosci. 

Co si? kryje w srodku? ETrex Venture 
otrzymal wbudowanq baz? miejsco- 



wo£ci oraz zwi?kszonq pami?c we- 
wn?trznq. Przygotowana pami?c 
o wielkosci 1MB pozwoli w niedlugiej 
przyszloSci na wykorzystanie nowej se- 
rii oprogramowania MapSource Points 
of Interests. Plyty CD z tej serii pozwolq 
na transfer do odbiornika takich infor- 
macji jak lokalizacje restauracji, hoteli, 
centrow handlowych i rozrywkowych. 
Kiedy informacje te b?dq zafadowane 
do odbiornika, uzytkownik otrzyma do- 
st?p do numeru telefonu i adresu miejs- 
ca, ktore aktualnie go intresujq. 

Odbiornik eTrex Legend zyskat wbu- 
dowanq map? Europy, Afryki i Bliskie- 
go Wschodu. Mapa bazowa zawiera je- 
ziora, rzeki, miasta, drogi i autostrady 
oraz I ini? brzegowq. ETrex Legend zo- 
stal rowniez wyposazony w dodatkowq 
pami?c wewn?trznq o pojemnosci 
8MB. Pami?c ta moze zostac wykorzys- 
tana do zafadowania informacji ze zna- 
nej i juz dost?pnej serii oprogramowa- 
nia GARMIN MapSource. 



eTrex Legend . 


Fragment mapy Warszawy - zrzut 
ekranu z programu Fugawi 3, opro- 
gramowania umozliwiajqcego 
wspdiprac ? wszystkich odbiornikdw 
firmy G<irmin z komputcrem. 

Fugawi 3 sluzy do dwukierunkowej 
transmisji zgromadzonych przez 



eTrex Ventura. 


uzytkownika danycb (routes, tracks 
i waypoints), jak rdwniez do wspol- 
pracy w trybie bezpos'rednim z kom - 
puterem przy wykorzystaniu forma - 
tu NMEA. Ma wbudowany modui 
kalibracji map, dzi$ki ktdremu mo- 
zemy korzystad z dowolnej zeska - 
nowanej mapy tub zdj^cia lotnicze- 
go interesujqcego nas terenu. Aby to 
zrobic, wystarczy podac koordynaty 
trzech punktdw na zeskanowanej 
mapie. 

Opis pogramu Fugawi 3 wraz z jego 
wersjq demontracyjnq znajduje si? 
na stronie internetowej firmy 
Perfect (bttp://www.perfect- 
radio.com.pl). 
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Ostatni z nowej trojki - eTrex Vista - 
ma wbudowanq maps Europy, Afryki 
i Bliskiego Wschodu, wysokosciomierz 
barometryczny oraz kompas elektro- 
niczny. Kompas dostarcza informacji 
wowczas, gdy odbiornik pozostaje 
w spoczynku (kierunek wedlug GPS 
podawany jest jedynie podczas ruchu 
urzqdzenia), a wysokosciomierz baro- 
metryczny okres'la dokfadnq wysokosc, 
na ktorej obecnie si? znajduje. Daje tez 
mozliwo£d okreslania trendow zmian 
pogodowych. eTrex Vista zostal row- 
niez wyposazony w pami?c wewn?tr- 
znq o pojemnoSci 8MB, akceptujqcq 
dane z oprogramowania mapowego se- 
rii GARMIN MapSource. Dzi?ki niej 
mozna zapisad przy pomocy kompute- 
ra dokladne mapy terenu interesujqce- 
go nas paristwa (ciekawe kiedy b?dq 
dost?pne szczegdlowe mapy Polski). 

Funkcje takich elementow jak do- 
kladniejszy wyswietlacz, rocker pad 
i pami?c wewn?trzna daly mozliwosc 
uzywania oprgramowania MapSource 
przy malych rozmiarach 11,2x5,1x3,0 
cm i wadze 150g wraz z bateriami. Na- 
tomiast dodatkowe funkcje jak altimetr, 
kompas czy wbudowana mapa pozwa- 
lajq na dobranie sobie interesujqcych 
nas funkcji. 


Po tym czasie na ekranie pokazany 
jest punkt, gdzie si? znajdujemy wraz 
z mapq, a po prawej stronie mapy kom- 
pas, pr?dko£c z jakq si? poruszamy 
oraz aktulany czas. Mapa moze byd 
wyswietlana na calym ekranie odbior- 
nika. 

Pomocnq funkcjq jest podswietlanie, 
co moze przydac si? w nocy. 

Jedynym problemem, ktdry zresztq 
wyst?puje takze we wszystkich innych 
modelach, jest uzywanie odbiornika 
w pomieszczeniach zamkni?tych. An- 
tena odbiornika GPS musi byd zawsze 
skierowana bezpoSrednio na niebo, jest 
to warunek decydujqcy w prawidlo- 
wym ustaleniu pozycji. 

Warto dodac, ze wszystkie przedsta- 
wione odbiorniki wyposazane sq 
w mozliwosc wspolpracy z kompute- 
rem - mozliwe jest przeslanie poprzez 
kabel wlqczany w port szeregowy da- 
nych o zapami?tanych punktach, tra- 
sach z GPS-a do komputera, edycja, ar- 
chiwizacja i wizualizacja danych, jak 
rowniez przeslanie z powrotem do od- 
biornika. 

Z przeprowadzonych krotkich tes- 
tow wynika, ze przedstawione nawiga- 
cyjne odbiorniki GPS jako towarzysze 
gorskich w?drowek, zeglowania czy 


eTrex Vista . 

Po wlqczeniu odbiornika GPS (nie- 
zaleznie od typu), rozpoczyna on pro- 
cedur? lokalizacyjn^, ktora w zaleznos- 
ci od widocznosci satelitow trwac mo- 
ze od 15 do 30 sekund. 



E K 

PERFECT 


Wytqczny dostawca GPS dla 

Tarzahskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. 



Odbiorniki GPS: 

eTrex, eTrex Summit, 

eTrex Venture, eTrex Legend, eTrex Vista, 

eMap, GPS-12, GPS-1 2XL, GPS-1 2CX, GPS-1 2Map, 

GPS II Plus, GPS III Plus, StreetPilot, ColorMap, 

GPS-48 

Akcesoria i oprogramowanie: 

do wszystkich sprzedawanych odbiornikow 

Perfect s.c. 

Al. 3 Maja 5a/41, 00-401 Warszawa 
tel. (022) 629 74 19, fax (022) 622 90 45 
e-mail: biuro@perfect-radio.com.pl 

www.perfect-radio.com.pl 


GN-79 FURUNO GPS 

NOWYMODUt GPS 

DO SYSTEM6W LOKALIZACJI POJAZDCW 



JEST MOZLIWOSC 
PRZETESTOWANIA 
MODUtUl 


ZUZYCIE ENERGII <0.25 w@3,3VDC! 
DZIALA OD -30 DO +70 st. C 
ROZMIAR 42,8 X 26,0 X 9 rhm 
GQRJ\CY START: 1 1,4 self. , 

+(12) 636-79-14 
m^mFPASJA! 

www.gps.pl 


Swiat Radio Marzec 2001 


35 




lotniarstwa sq przyjazne w obstudze. 
Dzi?ki nim podczas dlugich wycieczek 
rowerowych czy nocnej jazdy samo- 
chodem jest mozliwoSd powrotu "po 
sladach", okreslenia godziny dotarcia 
do celu oraz zapisania ulubionych 
mlejsc w najtrwalszy sposob: przez 
okreslenie wspolrz?dnych geograficz- 
nych. 

Jak juz wspomnielismy wczesniej, 
dokladnosc odbiornikdw nawigacyj- 
nych GPS waha si? w granicach 1 Om 
(jest identyczna dla wszystkich modeli 


i to si? w praktyce potwierdza). 

Sqdzid nalezy, ze dzi?ki odbionikom 
GPS turystyka gdrska, tak piesza jak 
i rowerowa zyskuje nowe mozliwosci: 
nie b?dzie problemu powrotu do punk- 
tu wyjscia, stracenia orientacji. Nie 
sprawi kfopotu takze zapadni?cie 
zmroku - GPS dziala rdwnie dobrze 
niezaleznie od pogody i pory dnia. tat- 
wo trafic do atrakcyjncgo punktu, jczcli 
tylko zna si? jego wspolrz?dne geogra- 
ficzne - informacje te pojawiajq si? 
w przewodnikach turystycznych. jest to 


tez swietne pole dla wymiany informa- 
cji pomi?dzy przyjaciolmi z turystycz- 
nych szlakow: osoba, ktdra byla w cie- 
kawym miejscu naciska przycisk zapa- 
mi?tania pozycji a nast?pnie moze 
w dowolnym momencie podzielid si? 
"zdobyczq" ze znajomymi. To samo 
dotyczy amatorow zeglarstwa - latwa 
staje si? wymiana informacji o atrakcyj- 
nych miejscach. 

B] 



Furuno GN-79 - 
lokalizacja 
pojazdow 

Nowa seria japoriskich moduldw 
Furuno GN-79 zawiera jedne z naj- 
mniejszych (42,8mm x 26,0mm 
x 9,0mm) oferowanych na rynku 
komponentow GPS. GN-79 jest 12- 
kanalowym odbiornikiem GPS (ka- 
naly rdwnolegle), ktdre stale ^ledz^ 
i wykorzystuj^ do pomiaru pozycji 
sygnaly z maksymalnie 12 satelitdw. 
UmozJiwiajq uzyskanie dokladnosci 
pomiaru rz?du 10-1 5m. Posiadajq 
wyjscie NMEA oraz wejscie RTCM. 
Miniaturowe rozmiary, niski pobor 
prqdu (3,3V...5V) oraz szybki czas 
akwizycji pozwalajq na wykorzysta- 
nie modufow w zaawansowanych 
systemach monitoringu pojazdow 
(AVL). 

Furuno GF1-79 - 
integracja GPS 
z cyfrowymi 
asystentami, 
telefonami GSM 
i palmtopami 

Furuno GH-79 to nowy modul 
GPS w klasie "mikro", przeznaczony 
do integracji z elektronicznymi urzq- 
dzeniami kieszonkowymi. Ma bar- 
dzo niskie zuzycie energii (79mA, 
3,3VDC), rozbudowane mechaniz- 
my ^usypiania' 7 i miniaturowe roz- 
miary (28mm x 21mm x 10mm). 
Urzqdzenie zawiera wbudowan^ an- 
ten? GPS i wyjScie 1 PPS synchroni- 
zowane z UTC. 

Performance - lokalizacja maszyn 
z duzq dokladnosciq przy 
wykorzystaniu komputerow 
przemysfowych 

Seri? odbiornikow Performance 
kanadyjskiej firmy NovAtel stanowi^ 
karty PC ISA, ktdre mogq byd eks- 
ploatowane w standardowych 


Nowe moduty GPS 

PC-tach. Wszystkie karty OEM serii Per- 
formance przystosowane sq do pracy 
w try bie rdznicov/ym (dokladnosc 
<5m) i mogq stanowic samodzielny od- 
biornik bqdz tez cz?sc innego zespolu 
elektronicznego. Jako opcjonalne op- 
rogramowanie do tej serii dost?pna jest 
technologia MET (eliminacji odbicia 
sygnalu), ktdra zmniejsza blqd pomia- 
ru, szczegdlnie w trudnych warunkach 
widocznosci satelitdw GPS. 




BAE 

SmartAntena - 
lokalizacja 
skladow 
kolejowych 
i maszyn 
pracujqcych 
w trudnych 
warunkach 

Cz?sto proby montazu odbiomika 
GPS w tak ekstremalnych warunkach 
jak dach wagonu kolejowego, TIR-a 
czy maszyny budowlanej zawodzq ze 
wzgl?du na szybkie niszczenie mecha- 
niczne, fizyczne (mrdz, iskry) czy che- 
miczne (smary) obudowy odbiornika 
GPS oraz anteny. Rozwiqzaniem tego 
problemu moze byd kanadyjski odbior- 
nik BAE SmartAntena, zawierajqcy 
wjednej ultraodpornej obudowie od- 
biornik, zasilacz oraz anten? GPS. 
Urzqdzenie, zaprojektowane do eks- 
ploatacji na wagonach kolejowych 
i amerykanskich ci?zarowkach, wytrzy- 
muje temperatury pracy od -40 do +85 
st. C, iskrzenie oraz opryskiwanie sma- 
rami i paliwem. 

RT-STAR - lokalizacja cz?Sci 
roboczych maszyn z dokladnoSciami 
centymetrowymi 

Para odbiornikdw RT-STAR jest 
wstanie wyznaczad pozycj? odbiorni- 
ka ruchomego ze stalq dokladnoSciq 
rz?du 10cm, z cz?stotliwosciq zaleznq 
od modelu (1-5 razy na sekund?). Typo- 
we zastosowania takich odbiornikdw to 
lokalizacja maszyn i urzqdzeh pomia- * 
rowych. Zestaw RT-STAR jest bodajze 



najtahszym sposobem tak dokladne- 
go pozycjonowania. Bazowy odbior- 
nik RT-STAR wysyla drogq radiowq 
korekcj? DGPS w formacie 
RTCM-104. Odbiornik ruchomy od- 
biera korekcj? i wraz z dokladnie ob- 
liczonq pozycjq przesyla do urzqdze- 
nia rejestrujqcego miar? dokladnosci. 



Allstar - tanie 
zrodio korekcji 
DGPS 

Para odbiornikdw Allstar jest 
w stanie wyznaczad pozycj? odbior- 
nika ruchomego ze stalq dokladnos- 
ciq <1m, z cz?stotliwosciq zaleznq 
od modelu (1-5 razy na sekund?). 
Modul Allstar zostal zaprojektowany 
do masowego zastosowania w takich 
branzach jak pomiary hydrograficz- 
ne, systemu lokalizacji pojazdow, na- 
wigacja morska i precyzyjne rolnict- 
wo. Dla integratordw dost?pny jest 
Allstar Development Kit, zawierajqcy 
odbiornik Allstar w plastikowej obu- 
dowie, anten? aktywnq 12dB z mon- 
tazem magnetycznym i 6 metrami 
kabla, kabel zasilajqcy z gniazda za- 
palniczki samochodowej, zasilacz 
220 V, podr?cznik uzytkownika 
i podr?cznik programisty, kabel 
RS-232 oraz program kontrolny pod 
Windows. Allstar Base stanowi kom- 
pletne rozwiqzanie stacji DGPS na- 
dajqcej poprawk? nawigacyjnq 
RTCM 104. 

EL 
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Na rynku krajowym pojawil si$ no- 
wy radiotelefon r^czny VHF Alan HP 
105 (istnieje takze wersja UHF - Alan 
HP 405). jest to urzqdzenie przezna- 
czone glownie dla sluzb prot'esjonal- 
nych np. dla agencji ochrony, ale po 
odpowiednim zaprogramowaniu moze 
bye wykorzystywany takze przez krot- 
kofalowcow w pasmach amatorskich. 

Jest to fatwe w uzyciu, w pefni pro- 
tesjonalne urzqdzenie przenosne z syn- 
tezerem cz^stotliwosci, w rozsqdnej 
cenie, przeznaczone do Iqcznosci FM. 
Radiotelefon umozliwia takze prac$ 
poprzez przemienniki FM, ma mozli- 
wosc zaprogramowania maksymalnego 
czasu pracy polqczenia. 

Dzi^ki wzmocnionej aluminiowej 
obudowie urzqdzenie jest odporne na 
wstrzqsy, wilgoc oraz zmiany tempera- 
tury. Odpowiada normom ETS 300-086 
i MIL STD 810 C,D,E. 

W radiotelefonie jest zamontowany 
wewn^trzny VOX umozliwiajqcy zafq- 
czenie nadajnika bez uzyeia rqk (mozli- 
wos zaprogramowania dwdeh czutosci 
VOX-a). 

Ogolne parametry techniczne 
radiotelefonu HP 105 (w nawiasie 
podano parametry dla HP405): 

- zakres cz^stotliwosci pracy: 

148.. .174MHz (440. ..470MHz), 

- liezba kanalow: 16, 

- odst^p mi^dzykanalowy: 1 2,5/20/ 
25kHz (programowany), 

- napi^cie zasilania: 7,5V (baterie 
NiMH 1 300mA/h), 

- kodowanie: CTCSS-38, DCS-84, 

- impedaneja anteny: 50Q, 


- stabilnosd cz^stotliwosci max.: 

±2,5 ppm, 

- zakres temperatury pracy: - 
30...+60’C, 

- wymiary obudowy: 1 30x42x60mm, 

- masa: 355g 
Parametry nadajnika: 

- moc wyjsciowa: 1 ,0/LOW, 5,0W/ 
HIGH (programowana) 

- moc emisji niepozqdanych: 

<0,25pW (9kHz... 1 GHz), <1 pW 
(1...4GHz) 

- emisja: F3E (FM) 

- dewiaeja cz^stotliwosci: ±2,5/5kHz 

- rodzaj pracy: simpleks, duosimpleks 
(600kHz) 

Parametry odbiornika: 

- czulosc wejsciowa: <0,35pV (1 2dB 
SINAD) 

- moc wyjsciowa m.cz: 400mW 

Po olwarciu opakowania widac, ze 
producent pomyslal o uzytkowniku, za- 
pewniajqc mu niezb^dne minimum po- 
trzebne do obslugi urzqdzenia. 

Obudowa urzqdzenia zostala zapro- 
jektowana zgodnie z wzornictwem ra- 
diotelefonow przenosnych, obowiqzu- 
jqeym niezaleznie od zakresu cz^stotli- 
wos'ci, na jaki wykonano urzqdzenie. 

Na zamieszczonym rysunku przed- 
stawiono rozmieszczenie wszystkich 
gniazd, elementow regulacyjnych 
i przyeiskow. 

Obslugi radiotelefonu producent 
ograniezyt do niezb^dnego minimum. 
Tak jak w innych urzqdzeniach tego ty- 
pu dwa pokr^tla zamontowane w gor- 
nej cz^sci obudowy umozliwiajq nie- 
zb^dnq regulacj^ glosnosci oraz wybor 
kanalu pracy. 



* — Antena 


Gniazdo BNC 
do anteny 
elastyeznej lub 
zewn^liznej 


Przel^cznik kanalow 

Pokrgtlo oily 
1 — glosu 
L z wylqcznikiem 
zasilania 



Przycisk 

funkcyjn' 



Podczas jazdy samochodem lub pra- 
cy z domu zamiast anteny przeno^nej, 
znajdujqcej si$ na wyposazeniu radio- 
telefonu, mozna podlqczyc anteny da- 
chowq, co znaeznie podniesie zasi$g 
Iqcznosci i jakosc odbioru. 

Duzym udogodnieniem podczas ko- 
rzystania z radiotelefonu jest dodatko- 
wa para gniazd SPK oraz MIK - ulatwia 
podlqczenie zewn^trznego glosnika 
(sluchawek) oraz mikrofonu, a takze 
daje mozliwosc korzystania z innych 
profesjonalnych urzqdzen, np. zestawu 
sluchawkowo-mikrofonowego. 

Mielismy w redakcji okazj$ przepro- 
wadzic krotki test radiotelefonu, ktory 
wypozyezyla nam firma Alan z Jaw- 
czyc - dystrybutor tych urzqdzen. 
Przedstawiony na zdj^ciu HP 105 byt 
zaprogramowany jak ponizej: 

Kanaly RX/TX |MHz| 

1 - 145,700/145,100 

2 - 145,750/145,150 

3 - 144,525/144,525 
4- 145,200/145,200 
5 - 145,300/145,300 

6- 145,400/145,400 

7- 145,500/145,500 

8- 150,150/150,150 

9- 154,600/154,600 

10- 156,400/156,400 
Pozostale ustawienia: 

- SCAN: ON, 

- CTSS/DCS: OFF, 

- PWR - HIGH. 

Krotki test praktyezny urzqdzenia 
potwierdzil, ze jest to dobre urzqdze- 
nie, szczegolnie tarn gdzie jest potrzeb- 
na prosta Iqcznosc za rozsadnq cen^. 


ul. Poznanska 64, Jawczyce k/W-wy, 05-850 Qzarow IVlazowiecki, 
tel. (+48-22) 722 3500, fax 722 2995, www. alan.pl, e-mail: alan@alan.pl 
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"Zfote lata radla w II Rzeczypospolitej" 



Pod tym tytulem ukazala si$ pierwsza 
polska ksiqzka przedstawiajqca odbiorni- 
ki radiowe oraz firmy wytwarzajqce apa- 
raty w okresie mi^dzywojennym w Pols- 
ce. Autorzy: Roman Stinzing z Gdariska, 
Eugeniusz Szczygiel z Rudy Slqskiej 


i Henryk Berezowski z Warszawy, przed- 
stawili aktualny stan wiedzy dotyczqcej 
tej tematyki. Na 156 bardzo bogato ilu- 
strowanych stronach zawarto po raz pier- 
wszy materialy, ktore mogq byd prze- 
wodnikiem dla kazdego kolekcjonera 
oraz sympatyka radia retro. Glownq zale- 
tq publikacji jest bogaty zbior fotogratii 
aparatow pochodzqcych ze zbiorow ko- 
lekcjonerskich (glownie Eugeniusza 
Szczygla). Przedstawlono opisy szeregu 
firm radiowych dzialajqcych w Polsce, 
takich jak PTR, Marconi, PWL, PZT, Elek- 
trit, Natawis, Capello, lka, Kenotron, Trio, 
PZ Philips, KT Telefunken i inne. Za- 
mieszczono ich programy produkcji, 
zdj^cia aparatdw, schematy oraz rekla- 
mbwki. Ponadto podano cenne uwagi na 
temat konserwacji odbiornikow, opis lite- 
ratury radiotechnicznej, produkcji lamp 
radiowych oraz krotki zarys rozwoju pol- 
skiej radiotechniki. 

Autorzy zdajq sobie spraw^, ze jest to 
material wyjsciowy do kolejnego roz- 
szerzonego i poprawionego wydania, 
z tego wzgl^du zwracajq si^ z prosbq do 
wszystkich zainteresowanych o krytycz- 
ne uwagi oraz pomoc w uzupelnieniu 





ich wiedzy dot. polskiego radia retro. 
Uwagi mozna kierowad do redakcji SR 
lub lepiej bezposrednio do autorow 
(Henryk Berezowski, 04-779 W-wa, 
Gruszy 36 A, tel.: 0-22 6156159; hen- 
ry k_ber@pro.onet.pl). 


"Fale i 

Na poczqtku tego roku ukazala si$ 
najnowsza ksiqzka Wydawnictw Komu- 
nikacji i Lqcznosci w Warszawie pt. "Fa- 
le i anteny". Jest to wlasciwie podr^cz- 
nik, w ktorym autor - Jaroslaw Szostka - 
na przeszlo 470 stronach przedstawil 
wyklad z podstaw elektromagnetyzmu, 
techniki antenowej i propagacji fal. Po- 
czqtkowo rozdzictly sq poswiqconc pod - 

stawowym zagadnieniom elektromagne- 
tyzmu i ruchu falowego, niezb^dnym do 
zrozumienia zasady dzialania anten 
oraz rozchodzenia si$ fal radiowych 
w przestrzeni i w liniach transmisyj- 
nych. W srodkowej cz^sci podr^cznika 
omowiono podstawy techniki anteno- 
wej i zawarto przeglqd najcz^sciej sto- 
sowanych typdw anten wraz z ich zasto- 
sowaniami praktycznymi. 

W koricowej cz^sci przedstawiono 
zagadnienia zwiqzane z propagacjq fal 
radiowych. Znajduje si^ w niej rdwniez 
zarys metod pomiarow anten, a takze 
problemy dotyczqce kompatybilnosci 
elektromagnetycznej i wplywu pola 
elektrornagnetycznego na organizm 
czlowieka. Bardzo duzy nacisk polozo- 
no na interpretacj^ fizycznq zjawisk 
oraz na zagadnienia praktyczne napo- 
tykane w pracy przez inzynierdw radio- 
komunikacji. Starano si$ ograniczyd 



anteny" 


opis formalny zjawisk do niezb^dnego 
minimum, wskazujqc jednoczesnie po- 
wiqzania mi$dzy wzorami matema- 
tycznymi a zjawiskami fizycznymi. 

Na koricu kazdego rozdzialu za- 
mieszczono opis publikacji wykorzys- 
tywanych w pracy oraz b^dqcych zrod- 
lem dodatkowych informacji dla osob 
zainteresowanych omawianq tematykq. 


W podr^czniku znajduje si§ tez 
slownik podstawowych termindw w je- 
zyku angielskim. 

Podr^cznik ten moze stanowic pomoc 
dla studentow a takze technikow i inzy- 
nier6w na temat anten i fal radiowych. 
Z ksiqzki mogq skorzystac takze radio- 
amatorzy i krotkofalowcy. Co prawda 
praktycznych przykladbw anten KF jest 
niewiele, lecz udalo si$ znalezcf konstruk- 
cje anteny W3DZZ, ktorq warto przypo- 
mniec poczqtkujqcym krotkofalowcom. 

Obie ksiqzki mozna na bye m.in. 
w ksiegarni wysylkowej AVT - patrz 
reklama na str. 60. 

(a) (d) 


J UirwMu 
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W najblizszych miesiqcach w sieci 
handlowej AVT dost^pne nowe ki- 
ty Smart. Tytutem przykladu zamiesz- 
czamy krdtki opis odbiornika VHF-FM- 
TV, wyst^puj^cego wlasnie w formie ki- 
tu Smart-1013. Jest to prosty uklad su- 
perreakcyjnego odbiornika radiowego, 
ktory w.zaleznosci od zastosowanych 
elementow LC moze pracowac w zakre- 
sie cz^stotliwos'ci 50.. .1 50MHz. 

Schemat ukladu jest pokazany na ry- 
sunku. Zasadniczym elementem od- 
biornika jest tranzystor TR1, ktdry wraz 
z elementami LI, C2, D1, D2 tworzy 


detektor superreakcyjny (generator). 
Cz^stotliwosc generatora jest jedno- 
czesnie cz^stotliwosci^ odbieranq. 
Punkt pracy jest tak ustalony poprzez 
VR1, ze podczas pracy uklad jest na 
skraju wzbudzenia i wytwarza sygnal 
w.cz. o niewielkiej amplitudzie. W ta- 
kiej sytuacji sygnaly wej^ciowe przy- 
chodz^ce z anteny przez kondensator 
Cl o wlasciwej cz^stotliwosci, powo- 
dujq dodatkow^ modulacj^. O cz^stot- 
liwosci odbieranej decyduje indukcyj- 
nosc cewki LI oraz wypadkowa pojem- 
nosc warikapow D1 , D2 ustalona na- 



pi^ciem z potencjometru R2. Na zbo- 
czach charakterystyki obwodu rezona- 
sowego sygnaly zmodulowane cz^stot- 
liwoSciowo (FM) powoduj^ dodatkowq 
modulacj^ amplitudy. Z tak zmodulo- 
wanego amplitudowo sygnalu usuni^ta 
zostaje skladowa w.cz., zas skladowa 
m.cz. po odfiltrowaniu jest skierowana 
do czulego wzmacniacza m.cz. 

Przy wlasciwym zestrojeniu odbior- 
nik umozliwia nasluch wielu stacji ra- 
diowych FM oraz stacji telewizyjnych, 
a takze amatorskich i profesjonalnych 
w tym pasmo 2m (144...146MHz). 

Do urz^dzenia nalezy podlqczyc za- 
silacz lub akumulator o napi^ciu 12V 
(9. ..15V) oraz anteny. Znaczny pobor 
prqdu wynoszqcy okolo 500mA wynika 
z faktu, ze na wyjsciu znajduje si§ 
wzmacniacz w postaci ukladu scalone- 
go TBA81 OS o mocy 5W. 

W przypadku odbioru silnych sygna- 
low lokalnych wystarczy mala antena 
teleskopowa. W najprostszym przypad- 
ku do wejscia ukladu mozna wykorzys- 
tac prowizoryczn^ anteny wykonan^ 
z kilku metrow drutu. 

Wi^cej intormacji o dost^pnych ki- 
tach Smart mozna uzyskac w dziale 
handlowym AVT (tel: 022 835 67 67, e- 
mail: dhavt@avt.com.pl). 
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do nagrywania rozmow z linii telefonicznych analogowych i cyfrowych oraz radiotelefonow 


Ponai piecset nfzgdien lego tgpu pracnje 
ip strain poiarnej, pogotowiu, polieji, bankach, 
biurack maklerskick, agent jack ockreng i 
Centraek Powiaiamiania Ratownictwa (CPE). 




Zapraszamy na INTERTELECOM 
6-9 marca, hala nr 4, stoisko 261 




Rejestracja rozmow telefonicznych i radiotelefonfcznych na dysku 
twardym. 

Zapis czasu i daty rozmowy. 

Odsluch bez przerywania rejestracji na rejestratorze i przez sied 
komputerowg. 

Wyszukiwanie rozmdw po zadanym czasie i kanale. 

Mozliwo£d odsluchu, konfiguracji I archiwizacji przez sied 
komputerowg. 

Podstuch kanalu w czasie rzeczywistym (monitoring) lokalnie 
i przez sied. 

Zegar synchronizowany z siecig komputerowg. 

Definiowane kryterium zapisu dla kanalu (kluczowanie, VOX 
z ujemnym czasem reakcji). 

Sygnalizacja stanu nagrywania dla kana!6w. 

WySwietlanie numerdw wybieranych w DTMF 

Wyswietlanie radiotelefonicznych selektywnych wywolah (Select 

5 i pochodne). 

Zastosowanie dwdch typdw obuddw standardowej i 19". 
Urzgdzenie jest serwerem i moze pracowad samodzielnie lub 
w sieci. 

Obsluga wielu uzytkownikow jednoczesnie przez siec na 
komputerach PC z kartami dzwi§kowymi kompatybilnymi z Sound 
Blaster. 

Programy obslugi przez siec pracujg pod Win 95, Win 98, Win 
NT, Win ME 

Nagrywanie z linii ISDN z numerami przychodzgcymi 
i wybieranymi. 

Wykonania rejestratora w wersjach od 4 do 32 kanalow. 


ruCO>~<> • <C QC 'CCTQQTnou Qn-rmPu i 
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TRX, 04-041 Warszwa, ul. Mi^dzyborska 48, www.toc.com.pl 

tel. (022) 871 33 28, 871 33 33, fax (022) 673 66 51, e-mail: trx@trx.com.pl 
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przenosny analizator widma 


Dzipki uprzejmosci firmy Elsinco redakcja SR otrzymata do 
przetestowania wspaniate podrpczne urzqdzenie 
pomiarowe, ktore moze bye marzeniem zarowno 
radioamatorow, jak i osob zawodowo zajmujqcych sip 
tcfcznoscip. Miernik MS2711A (Anritsu HHSA) jest 
podrpeznym analizatorem widma zapewniajqcym szybkie 
i precyzyjne pomiary sygnatow w zakresie czpstotliwosci 
od 100kHz do 3000MHz. 


Przyrzqd zostal zaprojektowany do 
monitorowania, pomiaru i analizy syg- 
nalow. Typowe pomiary obejmujq: za- 
kiocenia wewnqtrz pasma, analizy wid- 
ma transmisyjnego, izolacj^ anten i za- 
ktocenia w obszarze komorki. Dost^pny 
jest pelen zestaw narz^dzi do pracy ze 
znaeznikami, takich jak wyszukiwanie 
szczytu, sTodka, obliczanie roznicy, 
umozliwiaj^cy szybsze i peiniejsze po- 
miary wyswietlanego sygnalu. Linie li- 
mitow pozwalaj^ na szybkie, jednoprze- 
biegowe pomiary kwalifikacyjne. Opcja 
menu umozliwia stosowanie sygnatu 
dzwi^kowego gdy przekroczona zosta- 
nie wartosc limitu. By umozliwic korzys- 
tanie w miejscach zle oswietlonych, wy- 
swietlacz LCD moze bye podswietlany 
przy uzyciu przycisku znajduj^cego si$ 
na ptycie czofowej. 

Analizator MS271 1 A jest wyposazo- 
ny w oprogramowanie narz^dziowe 
sluz^ce m.in. do: 


- dalszej obrobki i analizy przebiegow 
(manipulacja znaeznikami, zmiany 
skali, nakfadanie itd.), 

- archiwizowania wynikow pomiarow 
w bazie danych, 

- drukowania wynikow, 

- eksportowania wynikow w tormatach 
odpowiednich dla innych aplikacjL 

Przyrzqd MS271 1 A moze bye wypo- 
sazony opcjonalnie w niezalezny we- 
wn^trzny miernik mocy. 

Do pomiarow nadajnikow o wi^k- 
szej mocy stosuje si$ tlumiki o znanej 
wartosci tkimienia, ktora jest wprowa- 
dzana do przyrzqdu jako poprawka ko- 
rekcyjna, uwzgl^dniana przy wyswiet- 
laniu wynikow. 

Dostepne takze szerokopasmowe 
glowice pomiarowe, mog^ce pracowac 
w zakresie cz^stotliwosci do 50GHz, 
dzi^ki ktorym analizator MS271 1 A mo- 
ze sluzyc do pomiarow mikrotalowych 
instalacji radioliniowych (pomiary syg- 


nalow w torze p.cz., z jednoczesnym 
pomiarem mocy nadajnika mikrotalo- 
wego). 

F Literal, b^d^cy standardowym wy- 
posazeniem analizatora MS2711A, po- 
zwala na zawieszenie analizatora na 
szyi operatora i bezpieczne wykonywa- 
nie pomiarow w trudnych warunkach. 

Do transportu analizatora MS271 1 A, 
zasilaeza i dodatkowych akcesoriow 

Podstawowe parametry techniczne: 

- zakres cz^stotliwosci: 

100kHz.. ,3000MHz 

- filtryp.cz.: 10,30,100kHz 

i 1MHz 

- poziom szumow wlasnych: 

<-97dBm, z filterm RBW=10kHz 

- dokladnoSd pomiaru amplitudy: 

±l,5dB w peinym pasmie 

- jednostki: 

dBm, dBV, dBmV, dBpV 

- skala: 2 do 1 5 dB/dzialk^ 

- tkimik wewn^trzny: 0...50dB 

- zakres temperatur pracy: 0...50*C 
(dopuszcza si$ -1 0...+50'C) 

- masa: 1 ,8kg 

- ekran LCD: VGA, 640x480 

punktow, podswietlanie 
Z miernikiem dostarezana jest 
mi^kka torba, zasilaez sieciowy, sa- 
mochodowy przewod zasiiaj^cy 12V 
z wtyczkq do gniazda zapalniczki, 
plyta CD zawieraj^ca program Soft- 
ware Tools, przewod szeregowy 
(null-modem), akumulator NiMH 
oraz podr^eznik uzytkownika. 
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(przejscidwki, przewody) mozna takze 
zamowic odpowiedniq walizk^. 

Pomiary i testy mogq byd z latwosciq 
dokonywane dzi^ki glownym funkcjom 
przyrzqdu: frequency (cz<-?stotliwosc), 
span (rozpiitosc), amplitude (amplitu- 
da) i bandwidth (szerokosc pasma). 
Specjalne przyciski dla najcz^sciej uzy- 
wanych funkcji i podobna do kalkula- 
torowej klawiatura umozliwiajq szyb- 
kie wprowadzanie danych. Dla ulat- 
wienia zachowania porzqdku miernik 
oferuje automatyczne znakowanie po- 
miarow godzinq i datq dla maksymal- 
nie 200 wynikow pomiarow i mozli- 
wosc zapami^tania do 10 roznych kon- 
figuracji pomiarow. Duzy wyswietlacz 
cieklokrystaliczny (LCD) o wysokiej 
rozdzielczosci czytelnie wyswietla wy- 
niki pomiarow w roznych warunkach 
oswietlenia. 

M5271 1 A przy calkowicie nafadowa- 
nym wymiennym akumulatorze moze 
pracowad do 2,5 godziny w sposob ciqg- 
iy, a oprocz tego moze bye zasilany z ze- 
wn^trznego irddla zasilania 12,5VDC 
(ktore rownoczesnie taduje akumulator). 
Wbudowane mechanizmy oszcz^dzania 
energii pozwalajq na wydluzenie pracy 
z zasilaniem akumulatorowym na caly 
osmiogodzinny dzieh pracy, 

Ptyta czofowa 

Wyniki pomiarow sq wyswietlane na 
duzym i czytelnym w rdznych warun- 
kach oswietlenia ekranie LCD. W gbr- 
nym lewym rogu znajduje sie sygnali- 
zaeja ladowania akumulatora (Battery 
Charging); automatyezme gasnie, gdy 
akumulator zostanie calkowicie nala- 
dowany, 

Wskaznik External Power - zasilanie 
zewn^trzne - sygnalizuje zasilanie 
przez zewn^trzny zasilaez (napi^cie 
wejsciowe ukladu ladowania akumula- 
tordw powinno zawierac si£ w zakresie 
1 2,5.,, 15V/1 100mA). 


Ponizej wyswietiaeza sq umieszczo- 
ne przyciski funkcyjne, zas na prawo 
od wyswietiaeza znajduje si$ siedem- 
naScie przyeiskow klawiatury. Dwanas- 
cie z nich ma podwojne dzialanie, za- 
lezne od biezqcego trybu pracy. Zna- 
jduje si$ takze szesc przyeiskow pro- 
gramowanych o dzialaniu zaleznym od 
aktualnie wybranego trybu. Biezqca 
funkeja przycisku programowanego pu- 
dana jest w aktywnym bloku funkcji po 
prawej stronie wyswietiaeza. 

Przyciski o staiym znaezeniu 

Przyciski o staiym znaezeniu to te 
przyciski na plycie czolowej, ktore 
oznaezone sq czarnymi lub niebieskimi 
napisami i sluzq do wykonywania 
okreslonych funkcji, opisanych poni- 
zej. Cztery takie przyciski znajdujq sh? 
ponizej wyswietiaeza, a siedemnascie 
po prawej stronie wyswietiaeza, Dwa- 
nascie z przyeiskow o staiym znaeze- 
niu ma podwojne dzialanie, zaleznie 
od biezqcego trybu pracy. 

Przyciski funkcyjne 

MODE przelqcza miernik Anritsu 
HHSA do wybranego trybu pracy, Ko- 
rzystajqc z przyeiskow strzalki w gor^/ 
dol wybiera si$ tryb analizatora widma 
lub monitora mocy (jezeii zainstalowa- 
na jest opeja 5). 

FREQ/SPAN - wyswietla menu funkcji 
zwiqzanych z cz^stotliwosciq lub roz- 
pi^tosciq. Dost^pne w tym menu funk- 
eje to CENTER, SPAN, START (cz^stotli- 
wosc poczqtkowa) i STOP (cz^stotli- 
wosc koheowa). 

AMPLITUDE wyswietla menu funk- 
cji zwiqzanych z amplitudq, w tym REF 
LEVEL (poziom odniesienia), SCALE 
(skala), ATTEN (tlumienie) i UNITS (jed- 
nostki). 

BW/SWEEP - wyswietla menu funk- 
cji zwiqzanych z szerokosciq pasma 
i przemiataniem, w tym RBW, VBW, 
MAX HOLD i DETECTION. 


Przyciski klawiatury numeryeznej 
o staiym znaezeniu 

Ponizsze funkcje oznaezone sq na 
czarno na klawiszach bloku po prawej 
stronie. 

0...9 sluzq do wprowadzania danych 
numerycznych konlecznych do konfi- 
guraeji i dokonywania pomiarow. 

+/- sluzy do wprowadzania wartosci 
dodalnich lub ujemnych koniecznych 
do konfiguraeji i dokonywania pomia- 
row. 

* - kropka dziesi^tna - sluzy do wpro- 
wadzania wartosci ulamkowych ko- 
niecznych do konfiguraeji i dokonywa- 
nia pomiarow. 

ESCAPE/CLEAR przerywa obecnq 
operaeje i/lub kasuje zawartosc wy- 
swietlacza. Jezeii biezqcy parametr by! 
zmieniany, nacisni^cie tego przycisku 
kasuje wprowadzone zmiany i odtwa- 
rza ostatnio uzywanq warto^d. Nacis- 
ni^cle tego przycisku ponownie przery- 
wa operacj^ ustawiania para met ru. 
Podczas norma Inego poruszania si^ po 
menu, nacisni^cie tego przycisku po- 
woduje przejscie o jeden poziom menu 
wyzej. 

Strzalka w gor^/dol zwi^ksza lub 
zmniejsza wartosc parametru. Wartosc 
zmienianego parametru jest na ogol 
wyswietlana w obszarze komunikatdw 
wyswietiaeza. 

ENTER - wprowadzenie biezqcej op- 
cji menu lub parametru. 

ON/OFF wlqcza i wylqcza miernik 
(gdy miernik jest wlqczany, odtwarzany 
jest jego stan z chwili, gdy by! wylqcza- 
ny). jezeii przytrzymywany jest przy- 
cisk ESCAPE/CLEAR, odtwarzane sq 
ustawienia fabryezne. 

SYS - ustawienie parametrow syste- 
mowych. Dost^pne sq funkcje OP- 
TIONS (opeje), CLOCK (zegar) i SELF 
TEST (autotest). 

Ponizsze funkcje oznaezone sq na 
niebiesko na klawiszach bloku po pra- 
wej stronie. 

TRACE wywoluje menu pozwalajqce 
na porownywarvie biezqcego przebiegu 
(Trace A) I zapami^tanego przebiegu 
(Trace B). 

MEAS wywoluje menu funkcji zwiq- 
zanych z pomiarem, w tym nat$zenie 
pola, zajmowane pasmo (OBW) i de- 
modulacja AM/FM. 

SETUP zachowuje blezqcq kontigura- 
eje systemu w rejestrze wewn^trznej pa- 
mi ^ci nieulotnej o numerze od 1 do 10. 

REACAL SETUP przywoluje wczes- 
niej zachowanq konfiguraeji z rejestru 
pami^ci od 1 do 10. Gdy przyeisk zo- 
staje nacisni^ty, na wyswietlaczu poja- 
wia sii pole wyboru Recall Setup (przy- 
wolaj konfiguraeji). 

LIMIT wyswietla menu limitow, w tym 
pojedynezy limit, segmentowy limit gor- 
ny, segmentowy limit dolny i sygnal 
dzwi^kowy przy przekroczeniu limitu. 
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MARKER wywoluje menu funkcji 
zwiqzanych ze znacznikami Ml - M4. 
Po wybrantu wyswietlane jest menu 
ustawiania znacznika na szczycie, wy- 
branej cz?$totliwo$ci lub cz?stotliwosci 
centralnej. 

SAVE DISPLAY - zachowanie prze- 
blegow w nieulotnej pami?ci. Po nacis- 
ni?ciu tego przycisku na wyswietlaczu 
pojawia si? napis TRACE NAME: (na- 
zwa przebiegu). Nalezy wpisac nazw? 
przebiegu skladajqcq si? ze znakow al- 
fanumerycznych i nacisnqc przycisk 
ENTER. 

RECALL DISPLAY przywoluje wczes- 
nlej zachowany przebieg z rejestru pa- 
mi?ci. Gdy przycisk zostaje nacisni?ty, 
na wyswietlaczu pojawia si? pole wybo- 
ru Recal Display. 

CONT przelqcza mi?dzy trybami 
ciqgtego i pojedynczego przemiatania. 
Domyslnym trybem jest przemiatanie 
ciqgie (tryb pojedynczego przemiatania 
pozwala na oszcz?dzenie energii aku- 
mulatora). 

PRINT drukuje biezqcq zawartosc 
wyswietlacza na wybranej drukarce. 
Przyciski programowane 

Przyciski programowane to blok 
szesciu niepodpisanych przyciskow 
wywolujqcych rozne funkcje zaleznie 
od wybranego menu przyciskow pro- 
gramowanych. Dost?pne funkcje przy- 
pisane do przyciskow programowanych 
wyswietlane sq w bloku aktywnych 
funkcji. 

Ponizej przedstawione sq menu wy- 
swietlane w bloku aktywnych funkcji 
po wybraniu rdznych przyciskow o sta- 
iym znaczeniu. 

Menu cz?stotliwosci 

Nacisni?cie przycisku FREQ/SPAN 
wyswietla w bloku aktywnych funkcji 
menu funkcji zwiqzanych z cz?stotli- 
wosciq. Uzywajqc odpowiednich przy- 
ciskow programowanych, mozna wy- 
wolac opisane ponizej funkcje. Przycis- 
ki klawiatury numerycznej i przyciski 
strzalka w gor?/dol pozwalajq na zmia- 
n? lub wpisanie wartosci wyswietla- 
nych w polu komunikalow. Wpisywa- 
nie zostaje zakonczone naci$ni?ciem 
odpowiedniego przycisku programo- 
wanego z jednostkq cz?stotliwoscL 

CENTER uaktywnia funkcje cz?stot- 
liwo^ci srodkowej i ustawia miernik 
Anritsu HHSA w trybie cz?slotliwosci 
srodkowej. Konkretna wartosc cz?stot- 
liwosci moze zostac wpisana przy uzy- 
ciu klawiatury numerycznej lub przy- 
ciskow strzalka w gor?/dol. By wpro- 
wadzic wartosc cz?stotliwosci, nalezy 
przyciskarni programowanymi wybrad 
jednostk? GHz, MHz, kHz lub Hz. 

START uaktywnia funkcje cz?stotli- 
wosci poczqtkowej i ustawia miernik 
Anritsu HHSA w trybie cz?stotliwosci 
poczqtkowej (kohcowej). Nalezy wpro- 
wadzic wartosc cz?stotliwosci poczqt- 


kowej i wybrac jednostk? GHz, MHz, 
kHz lub Hz, by wprowadzic wartosc. 

STOP uaktywnia funkcje cz?stotli- 
wosci kohcowej i ustawia miernik 
w trybie cz?stotliwosci poczqtkowej 
(kohcowej). Nalezy wprowadzic war- 
tosc cz?stotliwosci kohcowej i wybrac 
jednostk? GHz, MHz, kHz lub Hz, by 
wprowadzic wartosc. 

Menu rozpiplofci 

Nacisni?cie przycisku programowa- 
nego SPAN wyswietla w bloku aktyw- 
nych funkcji menu tunkcji zwiqzanych 
z rozpi?tosciq cz?stotliwosci. Uzywajqc 
odpowiednich przyciskow programowa- 
nych, mozna wywolac opisane ponizej 
funkcje. Przyciski klawiatury numerycz- 
nej i przyciski Strzalka w gor?/doJ po- 
zwalajq na zmian? lub wpisanie wartos- 
ci wyswietlanych w polu komunikatdw. 

EDIT pozwala na wpisanie konkret- 
nej wartosci rozpi?tosci cz?stotliwosci. 
Nalezy wprowadzic wartosc rozpi?tos- 
ci i wybrac jednostk? GHz, MHz, kHz 
lub Hz, by wprowadzic wartosc. 

Zfqcza pomiarowe 

Zlqcza pomiarowe w gornej cz?sci 
obudowy sq opisane bardzo czytelnie: 

- Headphone Jack (gniazcJko sluchaw- 
kowe) pozwala na podtqczenie slu- 
chawek do sledzenia demodulacji 
AM/FM, 

- Serial Interface (Iqcze szeregowe) - 
zJqcze DB9 interfejsu RS232 do por- 
tu COM komputera PC (z programem 
Anritsu Software Tools) oraz do pod- 
tqczenia drukarki, 

- RF In (wejscie w.cz.) - wejscie SOii 
do analizy widmowej i pomiarow od- 
powiedzi na pobudzenie, 

- RF Det (detektor w.cz.) - wejscie detek- 
tora w. cz. dla monitora mocy (opeja). 

Pomiary mierniktem MA2711A 

Po nacism?ciu przycisku ON/OFF 
(wtqcznik) na panelu czolowym mier- 
nik potrzebuje okolo pi?ciu sekund na 
wykoiqanie szeregu procedur autodiag- 
noslyki i regulacji. Po ich zakohezeniu 
na wyswietlaczu pojawia si? logo Anrit- 
su, numer moclelu i wersja oprogramo- 
wania wewn?trznego (firmware). Mier- 
nik prosi rowniez o nacisni?cie przyeis- 
ku ENTER, by kontynuowac. 

Teraz miernik Anritsu HHSA jest go- 
towy do pracy, nie potrzeba niczego 


wi?cej naciskac ani instalowac i mozna 
juz przejsc do wykonywanla pomiarow. 

Sygnal doprowadzamy poprzez 
przewod przedluzajqcy wejscia pomia- 
rowego. Podstawowa procedura obslu- 
gi nie jest skomplikowana. Po nacisnie- 
ciu przycisku MODE oraz przyciskow - 
slrzalek w gor?/dol przechodzi si$ do 
pozycji Spectrum Analyzer i akceptuje 
przycisk iem ENTER. 

Ustawienie cz^stolliwosci dokonuje 
si^ po nacisnieciu przycisku FREQ/SPAN. 
Po wyswietleniu menu cz^stotliwosci na- 
ciska si^ przycisk programowany CEN- 
TER i wpisuje z klawiatury odpowiednii) 
cz^stotliwosc centralni\. Nast^pnie przy- 
ciskami programowanymi nalezy wybrac 
jednostk^ GHz, MHz, kHz lub Hz, by 
zaakceptowac wprowadzonq wartosc 
cz^stotliwosci srodkowej. 

By ustawic okreslone pasmo cz^stotli- 
wosci, nalezy nacisnqc przycisk START 
i wprowadzic z klawiatury numerycznej 
odpowiedniq cz^stotliwosc pocz^tkow^. 
Przyciskarni programowanymi nalezy 
wybrac jednostk? GHz, MHz, kHz lub 
Hz, by zaakceptowac wprowadzon^ 
wartosc cz^stotliwosci poczqtkowej. Na- 
st^pnie nalezy nacisnqc przycisk START 
i wprowadzic z klawiatury numerycznej 
odpowiedni^j cz^stotliwosc koricow<^ 
oraz przyciskarni programowanymi nale- 
zy wybrac jednostk^ GHz, MHz, kHz lub 
Hz, by zaakceptowac wprowaclzonq 
wartosc cz^stotliwosci kohcowej. 

Ustawienie rozpi^tosci dokonuje si? 
poprzez nacisniecie przycisku FREQ/ 
SPAN. Po wyswietleniu menu cz?stolli- 
wosci nalezy nacisnqc przycisk progra- 
mowany SPAN, by wyswictlic menu 
Span (ro 2 pi?tosc). 

W nast?pnym kroku, by wybrac pe- 
len zakres rozpi?tosci, nalezy nacisnqc 
przycisk programowany FULL. 

Aby wylqczyc rozpi?tosc, nalezy na- 
cisnqc przycisk programowany ZERO, 
zas by wybrac okreslony zakres rozpj?t- 
osci, nalezy nacisnqc przycisk programo- 
wany EDIT i wprowadzic z klawiatury 
numerycznej odpowiedniq wartosc roz- 
pi?tosci cz?stotliwosct. Przyciskarni pro- 
gramowanymi nalezy wybrac: jednostk? 
GHz, MHz, kHz lub Hz, by zaakcepto- 
wac wprowadzonq wartosc rozpi?tosci. 

Najogolniej mowiqc, wykonywanie 
specjalizowanych pomiarow opisywa- 
nym miernikiem jest podobne do ko- 



Z/qcza z tyiu obudowy MA21 1 1 A. 
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rzystania z konwencjonalnego analiza- 
tora widma. Uzytkownik musi jedynie 
wlqczyc i dostroic analizator widma, 
by zlokadzowac i wyswietlic sygnal na 
ekranie miernika. Kiedy sygnal jest wy- 
swietlany, mozna juz w czterech pros- 
tych krokach okreslic cz^stotliwosc 
i amplitude sygnalu wejscrowego: 

- ustawienie cz^stotliwosci srodkowej, 

- ustawienie lozpi^tosci zakresu 
totlivvosci, 

- ustawienie amplitudy, 

- 'Uaktywnienie znacznika. 

Wyniki pomiarow mozna zapisywac 
w pami$ci przyrzqdu (200 przebie- 
gow). Kazda pami^c zawiera nastawy 
przyrzqdu, wynik oraz dat<? i czas rejes- 
iracji, a uzytkownik moze nadawac 
przebiegom zapisywanym do pami^ci 
odpowiednie nazwy. 

Intertejs RS 232C umozliwia zdalne 
sterowanie przyrzqdu, oraz przesylanie 
wszystkich zapisanych w pami^ci prze- 
biegow do komputera PC. 

Program Anritsu HHSA Software Tools 
dla komputerbw PC umozliwia bezpo- 
srednie rejestrowanie I przechowywanie 
danych pomiarowych w bazie danych. 
Program Software Tools moze rowniez 
konwertowac zawartosc wyswietlacza 
miernika Anritsu HHSA na graft k? syste- 
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mu Windows 95/98. Dane pomiarowe 
przechowywane w wewn^trznej pami^ci 
miernika Anritsu HHSA sq przekazywane 
do komputera PC przy uzyciu dolqczone- 
go do miernika przewodu szeregowego 
null-modem. Po zapami^taniu, wynik 
pomiaru w postaci graficznej moze zo- 
stac wyswietlony, przeskalowany i/I ub 
uzupelniony oznaczniki i linie limitow. 
Zapami^lane przebiegi mogq byd nakta- 
dane na aktualne przebiegi, a ich dane 
mogq bye przenoszone do arkusza kalku- 
lacyjnego w celu wykonania innych za- 
dan analitycznych. 



Dzi^ki dolqczonemu programowi wy- 
kresy mogq bye nakladane jeden na drugi 
(funkeja drag and drop), co pozwala na 
szybkie porownywanie stanu "przed" 
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i "po" (ostatnie dane sq porownywane 
z zapisem starych danych w bazie). 

By rozroznic dwa sygnaly o rownej 
amplitudzie, szerokosc pasma rozdziel- 
czosci musi bye mniejsza lub rowna 
odst^powi cz^stotliwosciowemu mi^- 
dzy clwoma sygnalami. Na przyklad, by 
rozroznic dwa sygnaly o rownej ampli- 
iudzie rozniqce si$ cz^stotliwosciq 
o 30kHz, szerokosc! pasma rozdziel- 
czosci musi wynosic 30kHz lub mniej. 
jednak wi^kszosc szerokosci pasma filt- 
row IF analizatorow widma nie jest do- 
kladna, moze odbiegac nawet o 20%. 
Nalezy to wziqc pod uwag^, badajqc 
blisko siebie polozone sygnaly. Dlatego 
wskazane moze bye wybranie szero- 
kosci pasma rozdzielczosci z dolnego 
zakresu specyfikacji (tzn. -20%, czyli 
24kHz), by zapewnic precyzyjne po- 
rn i ary dwoch sygnalow odleglych od 
siebie o 30kHz. W tym przypadku ko- 
lejnq, najmniejszq szerokosciq pasma 
rozdzielczosci b^dzie 10kHz. 

W rzeczywistosci w pomiarach syg- 
naly o zblizonych cz^stotliwosciach 
nie majq rownych amplitud. Cz^sto 
rdznica mi^dzy blisko polozonymi syg- 
nalami moze wynosic nawet -90dBm. 
By rozdzielic takie dwa sygnaly o roz- 
nych amplitudach, szerokosc pasma 
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amplitudy must bye mniejsza lub row- 
na roznicy cz?stotUwosci sygnalow (tak 
same jak przy rozroznianiu sygnalow 
o rownych amplitudach). Jednak w tym 
przypadku najszersze pasmo pozwala- 
jqce na rozroznienie dwoch roznych 
sygnalow jest okreslone przede wszyst- 
kinn przez wspoiezynnik ksztaltu filtra 
cz?$lolliwosci posredniej, a nie przez 
trzydecybelowq szerokosc pasma. 

jak pami?tamy, wspoiezynnik ksztal- 
tu jest deflniowany jako stosunek szero- 
kosci pasma 60dB do szerokosci pasma 
3dB filtra cz?stotliwoi>ci posredniej. 
Z lego tez powodu, by rozroznic dwa 
sygnaly o roznych amplitudach, polo- 
wa szerokosci pasma filtra w punkeie 
rownym roznicy amplitud dwdeh syg- 
nalow musi bye mniejsza niz roznica 
cz?stotliwosci obydwoch sygnalow. 

Jednak jezeli nieznany jest wspol- 
czynnik ksztaltu filtru cz?stotliwosci po- 
sredniej, nie wszystko jest stracone. Na- 
iezy po prostu dokonac pomiaru tak, 
jakby sygnaly mialy jetlnakowq amplitu- 
de, ale zwrocic szczegolnq uwag? na 
potencjalne sygnaly o nierdwnych po- 
ziomach mocy w malych odleglosciach. 



Pomiar em/s/7 mocy w kanalach 

Typowym pomiarem nadajnikow jest 
pomiar emisji mocy w kanalach przyleg- 
lych. Parametr ten jest definiowany jako 
stosunek mocy emilowanej w kanalach 
przyleglych do cnlkowitej mocy emilowa- 
nej. DJatego test dokonuje pomiaru calko- 
witej mocy w pasmach kanalow przyleg- 
lych. Uzyskany poziotn sygnalu jest okre^E- 
lany przez izolacj? mi?dzy kanatami. 



Wptyw szerokosci 
pasma rozdzielczosci 

Szerokosc pasma rozdzielczosci jest 
okreslana przez szerokosc pasma filtra 
cz?stotliwosci posredniej (IF). Analiza- 


tor widma wykresla ksztalt przebiegu 
za filtrem IF wraz z przestrajaniem syg- 
naiu. Jezeli w anafizatorze uzywana 
jest wi?cej niz jedna cz?stotliwo$c po- 
srednia, to najw?zsze pasmo dominuje 
i jego szerokosc jest uwazana za szero- 
kosc pasma rozdzielczosci. 

Filtry vvymagajq czasu do ustalenia 
si? sygnalu wyjsciowego. To oznaeza, 
ze gdy pojawia si? sygnal na wejsciu 
filtra, mija chwila, zanim sygnal pojawi 
si? na jego wyjsciu. Ponadto, sygnal na 
wyjsciu filtra potrzebuje chwili na usta- 
lenie si? wfasciwej wartosci, i dopiero 
wtedy moze zostac ona zmierzona. Im 
w?zsze pasmo filtra (pasmo rozdziel 
czosci), tym dluzszy czas ustalania si? 
sygnalu wyjsciowego. 
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Pordwrtanie przebiegu mierzonego 
z sygnalem z pamieci 

Program Software Tools dostareza 
srodkow pozwalajqcych na przesyianie 
zmierzonego przebiegu, wraz ze 
wszystkimi znaeznikami i limitami, na 
ekran komputera PC z systemem Win- 
dows 95/98/NT. 

Wykresy - przebiegi mogq bye po- 
bierane albo pojedynezo z wyswietla- 
cza miernika lub grupowo z jednego 
lub wi?cej rejestrow pami?ci (mozna 
pobrac do programu Software Tods 
w jednej operaeji wszystkie dane znaj- 
dujqce si? w maksymalnie 70 rejestrach 
pami?ci wyk resow miernika). 

Wykresy mogq bye zachowywane 
w formacie WMF (Windows Metafile), 
ktore mogq bye rowniei importowane 
do innych programow graficznych. 



Pomiar intrefereneji 

Analizator widma podlqczony do tom 
p.cz. instalacji np. satelitarnej lub radioli- 
niowej umozliwia optymalne ukierunko- 
wanie anten (max. sygnalu, min. zakloceh). 


W paktyezyeh pomiarach w radioko- 
munikaeji z reguty sygnal nosny ulega 
zmianom wprost proporcjonalnie do chwi- 
lowej wartosci sygnalu modulujqcego. 

Podana w instrukcji procedura opisuje, 
jak mierzyc sygnaly modulowane amplitu- 
dowo (AM) i cz?stotliwosciowo (FM). Po- 
kazuje ona, jak dostroic si? do sygnalu na 
wyswietlaczu anallzatora widma. 

Demodulacja sygnaldw AM i FM 
moze bye realizowana analizatorem 
widma M5271 1A z rozpi?tosciq usta- 
wionq na zero i przy dostateeznie sze- 
rokim pasmie, by cafkowlcie objqc 
zmodulowany sygnal. Alternatywnq, 
czasami nawet fatwiejszq, metodq ba- 
dania zdemodulowanego sygnaki mier- 
nikiem MS271 1 A jest uzyeie wbudowa- 
nego demodulatora AM/FM i glosnika 
lub zewn?trznych sluchawek. 



Pomiar sygnalu pasozytniczego 
tv pasmie (poza kanalem) 

Pomiary w pasmie (poza kanafem) to 
pomiary okreslajqce znieksztalcenia 
i zakloceriia w pasmie systemowym, 
ale poza kanalem transmisyjnym. Po- 
miary te obejmujq emisj? zaklocajqcq 
w pasmie i wspoiezynnik mocy kana- 
low przyleglych (okreslany rowniez ja- 
ko (rozrost spektralny). Przepisy okres- 
lajqce ilosc zakloceh powodowanych 
przez nadajnik w kanalach sqstednich 
sq bardzo ostre. Normy okresiajq ilosc 
zakloceh dopuszczalnych w systemie. 

Do odezytania i porownania obser- 
wowanych sygnalow z dopuszczalnym 
poziomem emisji zakldcajqcych w pas- 
mie nalezy skorzystac z linii limitu 
i znaeznikow. 

Rozdzielczosc sygnalu jest okreslo- 
na przez szerokosc pasma filtra posred- 
niej cz?stotliwosci (IF). Przenosny ana- 
lizator widma, tak jak konwencjonalne 
analizatory widma, wykresla ksztalt 
przebiegu za filtrem IF wraz z przestra- 
janiem sygnalu. Dlatego, jezeli dwa 
sygnaly o rownej amplitudzie sq dosta- 
teeznie bllsko siebie w dziedzinie cz?s- 
totliwosci, ksztalt przebiegu za filtrem 
dla obydwu przebiegow moze nakfa- 
dac si? na siebie, dajqc pojedynezy 
slad. jezeli dwa sygnaly nie majq row- 
nej amplitudy, ale nadal sq blisko siebie 
w dziedzinie cz?stotliwosci, slabszy 
sygnal moze zostac zasloni?ty przez 
odpowiedz na silniejszy sygnal. 
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Pomiar emisji zaktdcajqcej 
poza pasmem 

Pomiary emisji zakldcajqcej poza 
pasmem wykonywane sq na sygnalach 
poza pasmem sygnalowym. Sygnaty te, 
kt<5re mogq zaklocac inne systemy ko- 
munikacyjne, mogq bye podzielone na 
sygnaly harmoniezne i nieznane emisje 
zakidcajqce. Biezqce monitorowanie 
emisji zaklocajqcych z nadajnika moze 
ujawnid wyst^powanie niepozqdanych 
sygnalow zanim zaklocq one emisje in- 
nych uzytkownikow spektrum radiowe- 
go, co oznaeza niezgodnoSc z norma- 
mi systemu nadawczego. By okreslic 
zgodnosc z dopuszczalnym poziomem 
emisji zaklocajqcych, analizator widma 
potrzebuje okreSlenia trzech paramet- 
row: szerokoSci pasma kanalu pomiaro- 

R E K 


wego, dopuszczalnego poziomu emisji 
zaklocajqcych. 



Pomiar szerokosci pasma 

Typowym pomiarem nadajnikow ra- 
diowych jest ustalenie zajmowanego 
przez nie pasma (occupied bandwidth - 
OBW). W pomiarze tym obliczana jest 
szerokosd pasma zawierajqcego calq 
moc w zadanym pasmie sygnalowym. 
Istnieje kilka metod obliczania zalez- 
nych od techniki modulacji nosnej. 
Najcz^ciej jest stosowana metoda XdB 
Down (XdB w d<5l). Zajmowana szero- 
koic pasma jest definiowana jako od- 
st^p mi^dzy g6rnq i dolnq cz^stotliwos- 
ciq, przy ktorej poziom sygnalu jest 
XdB ponizej maksymalnego poziomu 
nosnej. 

L A 


Podsumowanie 

Obsluga przyrzqdu jest czytelna, 
wszystkie funkcje pomiarowe sq opisy- 
wane w jednoznaezny sposdb.Dolq- 
czony bardzo obszerny podr^eznik 
uzytkownika sporzqdzony jest w spo- 
sob przemySlany, moze nauezye obslu- 
gi nawet osoby nie przeszkolone 
w metrologii. Jest w nim opis, paramet- 
ry techniczne, akcesoria, konserwaeja 
i wymagania kalibracyjne miernika. 

Opisane sq w nim nast^pujqce ustawie- 
nia: cz^stotliwosci, rozpietoSci, amplitudy, 
parametrdw pasma, parametrow przemia- 
tania, znaeznikow, limitow, tlumika, pod- 
stawowych pomiarow. MS271 1 A cechuje 
si$ szerokimi mozliwosciami pomiarowy- 
mi i parametrami odpowiednimi dla pracy 
w roznych warunkach, w tym tereno- 
wych, gdzie wymagana jest mobilnos'c. 
Duzq zaletq jest tutaj mocna i lekka kon- 
strukeja (waga tylko 1,8kg) oraz bateryjne 
zasilanie, co pozwala na wykonywanie 
pomiarow w dowolnym czasie i miejscu. 
Jednorazowe naladowanie wewn^trznego 
akumulatora pozwala na ponad 2 godz. 
ciqglej pracy. Nie bez znaezenia jest takze 
mozliwosc dodatkowego zasilania i lado- 
wanie ze 2r6dta 12V/DC np. z instalacji 
samochodowej. 

Andrzej Janeczek 
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• systemy lokalizaeji pojazdow 

• systemy dyspozytorskie 

• systemy trunkingowe 

• kontenery t^cznosci 

• radiotelefony przenosne, 

• przewozne i staejonarne 
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Dzis wracamy do aspektow technicz- 
nych dotyczqcych technology widma 
rozproszonego SS (ang. Spread Spect- 
rum). Technologia widma rozproszone- 
go zrobita karier? chyba ze wzgl^du na 
jej przydatnoste do zastosowati wojsko- 
wych. Poniewaz przekazyvvana infor- 
macja zawarta jest w szerokim pasie 
cz^stotliwosci, to trudno jq zaklocic 
(wiekszoSc zrodel zakldcen jest wqsko- 
pasmowa). Poza tym, rozkodowac takq 
informacj? bez znajomosci "klucza" (ja- 
kim jest sposob jej kodowania) jest prak- 
tycznie niemozliwe. Klucz ten w techni- 
ce wojskowej jest oczywiscie niejawny. 
W zastosowaniach cywilnych (takze 
amatorskich) stosuje si$ zazwyczaj po- 
wszechnie uznane standardy 802.1 1 dla 
transmisji cyfrowych z pr^dkosciq 2Mb/ 
soraz 802.1 1b dla 11 Mb/s. 

Waznq zaletq SS jest praktyczny brak 
interference i z sygnatami uzywajqcymi 
innych, klasycznych technologii, np. 
FM, AM - navvet jesli te oslatnie uzywajq 
cz^stolliwosci wykorzystanych przez 
emisji pracujqcq na widmie rozproszo- 
nym. Umozliwia to bezkonfliktowe 
wspdluzytkowanie pasm i lepsze wyko- 
rzyslanie miejsca w eterze. 

W poczqtku lat dziewi^cdziesiqtych, 
tytulem prdby, uzywano w USA tego sa- 
mego pasma do Iqcznosci technicznej 
dystrybutorow gazu i energii elektrycz- 
nej (modu lac ja FM) oraz do komunikacji 
telefonicznej przy uzyciu SS. Nie byto 
zadnych sygnaldw o wzajemnym prze- 
szkadzaniu sobie obu sluzb. W kilku 
paristwach amatorzy korzystajq z tech- 
nologii SS na pasmach uzywanych po- 
vvszechnie do pracy emisjami FM i SSB. 

I tam nie zauwazono istotnego pogor- 
szenia si$ warunkow odbioru nawet bar- 
dzo si a bye h sygnaldw klasycznych mo- 
ciulacji (wspoluzytkowano m.in. pasmo 
satelitarne, gdzie sygnaly byly ekstre- 
malnie slabe). Wprawdzie uzytkownik 
odbiornika komunikacyjnego SSB teore- 
tyeznie moglby odebrac bardzo silny 
sygnal SS jako przyrost szumu, tym n/e- 
mniej, przy standardowo stosowanych 
parametrach emisji SS, przyrost ten po- 
zostaje niezauwazalny. Sygnaly emisji 
wqskopasmowych nie zaklocajq nato- 
miast emisji SS zupelnie. Wiqze si^ to 
z faktem, ze odbiornik sygnaldw SS jest 
z definieji szerokopasmowy i odtwarza 
informacj^ (dekoduje sygnal), w ktorym 
wqskopasmowe zaklocenie jest frag- 
mentem nieistotnym ("podprogowym" 
z punktu widzenia uzywanych do detek- 
cji technik korelacyjnych). 

Nie nalezy mylic technologii SS 
z emisjq FM! W technologii SS szero- 
kosc zaj^tego pasma jest znaeznie wi§k- 
sza (zazwyczaj od 20 do 254 razy) od 


pasma niezb^dnego do przekazania in- 
formaeji. Technologia widma rozpro- 
szonego uzywa kodowania cz^stotli- 
wosci nadawania in formaeji bqdz kodo- 
wania pr^dkosci przeplywu danych. Do 
tego celu uzywany jest specjalnie gene- 
rowany sygnal pseudolosowy zwany tez 
pseudoszumem. Przedrostek "pseudo" 
ma zwrocic uwag?, ze rozklad tego 
"szumu" nie ma charakteru opisy wane- 
go krzywq Gaussa (ktora to krzywa opi- 
suje rozklad prawdopodobiehstwa wy- 
stqpienia zdarzen naprawd^ losowych). 

NacJajnik SS moze miec moc zblizonq 
do klasycznego. Poniewaz jednak nie na- 
daje na jednej cz^stotli wosci, to g^stosc 
mocy na jednostk^ szerokosci pasma 
(wyrazana w W/Hz) jest znaeznie nizsza 
niz dla emisji klasycznych. Oprocz sainej 
informaeji nadajnik emituje dodatkowe 
dane umozliwiajqce wfasciwq detekej^ 
sygnalu. Obecnie wykorzystuje si$ kilka 
podstawowych metod otrzymywania 
widma rozproszonego. Najcz^ciej sto- 
sowane sq techniki Direct Sequence 
Spread Spectrum (DDSS) oraz Frequency 
Hopping Spread Spectrum (FHSS). Wid- 
ma obu emisji pokazano na zdj^ciach 
z analizatora - rys. 1 , 2 (os pionowa - am- 
plituda, os poztoma - cz^stotliwosc). 

DDSS pofega na zmieszaniu fall nos- 
nej (RF) z pseudolosowym sygnalem 
szumu cyfrowego (PN). Szum cyfrowy 
sktada z sekweneji kodu binarnego 
(od kilkunastu bitow do sekweneji bar- 
dzo dlugich) wysylanych zazwyczaj 
z duzq pr^dkosciq. Przed zmieszaniem 
sygnal PN mocluluje si$ fazowo z infor- 
maejq, ktorq chcemy przeslac. Na ska- 
te k procesu mieszania fa I a nosna zostaje 
zastqpiona sygnalem o bogatym spekt- 
rum cz^stotliwosci. 

FHSS polega natomiast na zastosowa- 
niu modulacji FSK (znanej amatorom 
z Packet Radio metody polegajqcej na 
kluczowaniu cz^stotliwosci nadajnika 
sygnalem binarnym). O ile w przypadku 
Packet Radio marny do czynienia z jednq 
parq cz^stotliwosci, to przy SS moze ich 
bye nieskonezenie wiele (typowo kilkana- 
scie lub kilkadziesiqt). Technicznie odby- 
wa si$ to poprzez modulacji syntezera 
cz^stotli wosci opisanym uprzednio sygna- 
lem PN. Pierwszy raz zastosowano FHSS 
w czasie II wojny swiatowej (Niemcy). 



Rys* 1* Widmo sygnalu DDSS * 


Obecnie istnieje wiele sprz^tu wyko- 
rzystujqcego obie techniki otrzymywa- 
nia SS. DSSS okazal si^ znaeznie trud- 
niejszy do praktycznych implementacji. 
Oferuje jednak wi^kszq szybkosc oraz 
zasi^g dla pordwnywalnych mocy na- 
dajnika i szerokosci zajmowanego pas- 
ma. FHSS jest opejq tariszq, choc wol- 
niejszq I dzialajqcq na krotsze dystanse. 

Jednak prawdziwy rozkwit obu tech- 
nik nastqpil dzieki rozwojowi Iqcznosci 
satelitarnej. SS umozliwia bowiem 
oszcz^dniejsze wykorzystanie pasm 
przydzielonych na ten typ Iqcznosci niz 
techniki klasyczne. Istniejq takze roz- 
wiqzania "domowe" - obecnie w wy- 
dawnictwie, z ktorym wspolpracuj^, 
uzywa si$ klawiatur komunikujqcych si^ 
z PC-tami wlasnie przy uzyciu techniki 
SS. Moi przyjaciele, krotkofalowcy 
z Klubu SP5PBE, od kilku lat robiq za- 
awansowane eksperymenty w tej dzie- 
dzinie. Duzq rol^ odgrywajq obecnie 
system y pozwalajqce Iqczyc bezprze- 
wodowo komputery w powszechnie sto- 
sowanym standardzie Ethernet, jedno 
z rozwiqzah (Solectek Corporation) sta- 
nowiq zestawy interfejsow lOMB/s Et- 
hernet wraz z radio modem ami uzywajq- 
cymi technologii SS do dolqczenia kom- 
putera do LAN. Wi^kszosc obecnych ta- 
nich rozwiqzari SS, to wlasnie takie hez- 
przewodowe LAN (np. polqczenie kas 
z serwerem w hipermarkecie). 

Rozwoj "zewn^trznych" zastosowah 
wiqze si^ z faktem, ze ustawodavvstwo 
wielu krajow umozliwia stosowanie 
urzqdzen SS korzystajqcych z mikrofalo- 
wych pasm ISM bez wyst^powania o ja- 
kiekolwiek ze 2 wolenie. Narzuca si<? je- 
dynie maksymalnq wartosc mocy pro- 
mien iowa nej (EIRP<36dBm w USA lub 
20dBm w Unii Europejskiej). Daje to 
praktyczny zasi^g rz^du 30-40km przy 
wysokiej antenie bazowej. Wyglqda jed- 
nak na to, ze technologia SS b^dzie pre- 
ferowana przy tworzeniu "wewn<£trz- 
nych" systemow Iqcznosci radiowych 
(zwfaszcza wewnqtrz budynkow). Ser- 
deeznie namawiam entuzjastdw z klu- 
bow krotkofalarskich do prac studial- 
nych. W ten sposob we Francji i Nie- 
mczech widmo rozproszone stalo 
obecne w systemach cytrowej Iqcznosci 
krotkofalarskiej na dlugo zanim adminis- 
traeje podj^ly stosowne kroki prawne 
celem unormowania sytuaeji. 

Jacek Marczewski SP5EAQ 
e-ma i I: jma rcz@i te. wa w. p / 



Rys . 2* Widmo sygnalu FHSS . 
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Swiat CB 


Kluby CB 



Polska Grupa DX-owa 


Sugar Mike 


Polska Grupa DX-owa Sugar Mike powstata w1994 roku 
w Szczyrku. Zalozycielami grupy byli operatorzy z okolic Biels- 
ka, Szczyrku i Zywca. Pierwszy zarzqcl tworzyli: 161 SM 001 < 
Roman (obecny honorowy prezydent grupy), 1 6 1 SM 002 (obec- 
ny honorowy wiceprezydenl grupy), 1 61 SM 003 Krzysztof, 1 61 
SM 004 Henryk, 161 SM 006 Jozef i 1 61 SM 007 Piotr. Jesieni^ 
1996 roku ukonstytuowaf si? nowy - wtedy trzyosobowy - za- 
rz^d. Prezydentem zostal 161 Marek, wiceprezydentem 161 
Krzysztof, zas' sekretarzem 161 SM 020 Maciek. 

Zmienila si? tez siedziba klubu, ktdry przeniosl si? do Zyw- 
ca. Niedlugo po2niej odbyfa si? pierwsza historyczna aktywa- ^ 
cja z zagranicy (330 SM 00) z malehkiej miejscowoSci Toma- 
sin w powiecie Cadca w pdlnocnej Slowacji. Okazato si?, ze 
ten kilkudniowy wypad rozpoczcil cos, o czy nawet czlonko- 
wie klubu wtedy nawet nie mysleli. W czasie 6 lat istnienia 
klubu udalo si? grupie tej stworzyc zespof zgranych operato- 
row i przyjaciot fal 1 1 m. 

Na pocz^tku 2001 roku Sugar Mike liczyl ponad 1 50 czfon- 
kow w prawie 50 krajach, ponad 30 stacji aktywacyjnych, 
okolicznosciowych, specjalnych z kraju i zagranicy, kilkanas- ^ 
cie wzorow kart QSL (kilka zamieszczamy obok). W programie 
grupy se| tez liczne imprezy klubowe, spotkania, ogniska. 

Pierwszy mi?dzynarodowy kontest radiowy Polskej Grupy 
DX-owej Sugar Mike miaf miejsce w dniach 20-28 maja 2000 
roku, w ktdrym wzi?fo udziat m.in. ponad 30 stacji klubo- 
wych. W tym roku grupa ma zorganizowac kolejny taki kon- 
test, o czym poinforrnujemy na famach SR. 

Wiecej informacji mozna znalezc na stronie internmetowej 
grupy: www.sugarmike.prv.pl lub piszqc na nizej podany ad- ^ 
res: Polska Grupa DX-owa Sugar Mike, skr. poczt. 5, 34-330 
2ywiec 3. __ _ JltL|l ., nj — - ■ 




IC-F3 / F4 

16 kana!6w, 5W. 
Pasma i funkcje jak 
w IC-F31 0/410 
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RflDIOTELEFONY PR0FESJ0NALNE 



Z homologacjq Ministerstwa Lqcznosci 


IC-F310 i IC-F410 

146-174MHZ , 400-430 i 440-470MHZ, 
32 kanaly, 25W, wySwietlacz LCD, 
automatyczna identyfikacja i wiele 
innych funkcji za standardow^ cen?. 
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IC-A3 


Wszystkie najnowsze modele firmy Icom 

IC-756 PRO 


IC-T81 


0DBI0RNIKI RADI0K0MUNIKACYJNE I SKANERY 



R?czny 
odbiornik 
radiokomunikaeyj- 
ny z kolorowym 
monitorem TV. 
0,495-2450MHz. 


IC-R3 


IC-PCR1000 

Odbiornik 
radiokomunikacyj- 
ny jako modem 
zewn?trzny do 
komputera PC. 
0,01- 1300MHz. 



Wi?cej wiadomosci na naszcj stronie 

www.escort.com.p l 



ul. Energetykow 9, 70-656 Szczecin 
tel.: (091) 4624-379, 4624-408 
faks: 4624-353 


Autoryzowany 
dealer i serwis 
ICOM. 
Autoryzacja 
SRS AB. 





Wywiad 




Red.: Jakie byly Twoje poczqtki za inte- 
reso wan Iqcznosciq CB radio ? 

Rafal: Moje poczqtki jako operatora ra- 
diowego - CB-sty - byly ulatwione, po- 
niewaz tym hobby zarazilem si? ocl ro- 
dziny, a dokladniej od kuzyna z Nowej 
Rudy - Slupca, Krzysztofa, mojego kole- 
gi klubowego 161KM160, 161NTOOS, 
teraz krotkotalowca, ktdry dzisiaj - co 
z zalem stwierdzam - nie jest obecny 
w pasmie 1 1 m. 

Radia CB najcz?€ciej uzywalem do Iqcz- 
no£ci z rodzinq, do rozmow lokalnych 
i do Iqcznosci ratunkowych. Moje radio 
byte) wtqczone calq dob?, w nocy lezalo 
doslownie na poduszce tuz przy glowie. 
Oczywiscie tylko po to, aby obudzid si? 
w razie potrzeby niesienia pomocy. Mo- 
je pierwsze Iqcznosci byly prowadzone 
najcz?sciej z rodzinq, stacjami lokalny- 
mi oraz kierowcami TIR-ow. W pozniej- 
szym czasie byly tez Iqcznosci DX-owe, 
ale o tym opowiem za chwil?. 

Red.: Wydaje si$, ze obecnie zapaf do 
CB jakby troch$ zmalal. Wrocmy w/?c 
jeszcze na chwil ? do jego poczqtkdw. 
Rafal: Dzisiaj CB to juz prawie historia, 
moja i bycf moze wielu innych operato- 
row - kolezanek i kolegow z CB. Wi?k- 
szosc zrezygnowala lub przeszla do 
braci krdtkofalarskiej, niektorzy nie zy- 
jq, co stwierdzam z ogromnym zalem. 
Czasami odnosz? wrazenie, ze sam zo- 
stalem wlasciwie takim zwyklym radio- 
amatorem. Nadal korzystam z facho- 
wych publikacji panow Masewicza, 
Wankiewicza, Bierikowskiego... 

Cdzies okolo 1992/93 roku zaistnialem 
w eterze, co zawdzi^czam kol. Krzysz- 
tofowi (sprawy informacyjne) i bratu 
Robertowi, zarazem koledze klubowe- 


Szacuje sip, ze tqcznosciq 
CB zajmuje sip w Polsce 
okoto stu tysipcy 
uzytkownikow pasma 1 1m. 
Sq wsrod nich kierowcy 
cipzamwek, mtodziez 
szkolna, emeryci... To 
zresztq wynika z definicji 
CB: jest to tqcznosc dla 
kazdego, niezaleznie od 
wyksztaicenia i wieku. 

Co prawda na przestrzeni 
tat uleglzmianie sprzpt 
radiowy, ale zmienita sip 
i mentalnosc ludzi, ktorzy 
sip nim postugujq. Aby 
dowiedziec sip, jak to jest 
dzisiaj z CB, 

postanowilismy zadac kilka 
pytan Rafatowi 161AR0126, 
animatorowi pasma 
obywatelskiego w Polsce 
i poprosic go 
o spostrzezenia na ten 
temat. 


mu 161NT006, 161EY186 (sprawy 
techniczne). W swiat slangu i tajemnic 
radiowego DX-ingu wprowadzil mnie 
kol. Tomek 61KM131, 161NT055, 
161AR01256, obecnie krotkot'alowiec. 
Jestem mu ogromnie wdzi^czny i bar- 
dzo dzi^kuje za przekazane informacje, 
a zarazem zycz$ - jemu i sobie - dalszej 
udanej wspolpracy. Tomek od lat jest 
moim koordynatorem (nauczycielem) 
DX-owym w pasmie CB (przekazuje mi 
swoje dos'wiadczenia nabyte przez wie- 
loletnie, potwierdzone Iqcznosci ze 
swiatem). Ogromnie zaluje, ze jest nie- 
obecny w pasmie 11m CB. Z drugiej 
strony ciesz$ si?, ze mog? korzystac 
z ogromnej wiedzy przekazywanej mi 
przez mistrza i zycz? kazdemu poczqt- 
kujqcemu CB-iscie, aby mial mozliwosc 
skorzystania z pomocy osob trzecich, to, 
gwarantuj?, przynosi efekty, a co si? 
z tym wiqze - i satysfakcj? z pracy. 

Red.: Z biegiem czasu zapewne zaczq - 
ies myslec o czyms powazniejszym od 
rozmow lokalnych , tak zwanego "zucia 
szmat". Jestes czlonkiem licznych klu- 
b6w, zardwno polskich, jak i zagra- 
nicznych, uzywasz kilkunastu znakow. 
Czyli takze na pasmach radiowych 
sprawdza s/? powiedzenie , ze apetyt 
rosnie w miar$ jedzenia? 

Rafat: Tak, byly juz pierwsze DX-owe 
Iqcznos'ci ze stacjami z Niemiec, Ang- 
lii, Francji, Hiszpanii, Wloch. Oczywis- 
cie pierwsze szlify DX-owe byly zdoby- 
wane w FM i "piqtkach". Niestety, mo- 
je owczesne radio mialo pewne niedo- 
bkonalosci, nie bylo selektywne itd. Po- 
trzebowalem zmian na lepsze, z Onwy 
AM, FM na Alana 28. To juz jest bardzo 
dobre radio i dzi?ki niemu przeprowa- 
dzilem wiele udanych Iqcznosci, w tym 
i ratunkowych. 

A ze siedzqc przy radiu coraz cz?sciej 
slyszalem wiele stacji zagranicznych, 
postanowilem sam na powaznie spro- 
bowac swych sil w DX-ach. Pierwsze 
Iqcznosci robilem pod "pozyczonym" 
znakiem kolegi ze Swidnicy 161 RC1 67 
- teraz juz go nie slysz? na pasmie. 
Z zapalem wykonywalem pierwsze sa- 
modzielne projekty kart QSL i podob- 
nych materialow. Juz wtedy probowa- 
lem pierwszych podchoddw do grup 
DX, ale bez efektu. Coz, bylem niepel- 
noletni, a oni, koledzy CB-sci, "stare 
wygi-wyjadacze", mieli mnie za gow- 
niarza, ktory nic nie wie o CB. Zresztq 
grubo si? mylili. 

Pierwszy moj klub CB/DX to wspolpraca 
z operatorami z Nowego Tomysla - No- 
vember Tango DX-Group, gdzie preze- 
sem jest kol. Ryszard 161NT001, a za- 
st?pcq Julian 161NT011. Wspaniali lu- 
dzie i opera torzy, ktorym nie przeszka- 
dzalo, ze bylem bardzo mlodym czlo- 
wiekiem. To wlasnie dzi?ki grupie NT 
zaistnialem jako stacja DX-owa, zaro- 
wno w kraju, jak i poza jego granicami. 


CB-sta Rafal 
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Z przyjacdlmi - CB-stami i krotkofalowcami 


■ 

- podczas DX-owego wypadu na Koscielec 
(okolice Nowej Rudy-Slupca). 




Podczas Zimowego 
Dolnoslqskiego Rajdu 
Samochodowego 
z Marcinem 
161MK025 (z lewej). 


Latem 1994 roku wykosztowalem si? 
i kupilem "Jacksona". Byly to czasy tzw. 
"czarnej listy", kiedy mozna bylo zarejes- 
trowac takie radio. Z przykrosci^ stwier- 
dzam, ze byly to dobre czasy: wtedy jesz- 
cze na CB panowala wspaniala, rodzinna 
atmosfera i kolezeriskosc. Zapisywalismy 
si? do klubow PL CB, spotykalismy si? na 
zebraniach, na cz?stotliwo£ciach / na og- 
niskach klubowych, byly tez komisje ete- 
rowe. Co prawda nie mialy one mocy 
prawnej, ale byli w nich najlepsi operato- 


rzy CB i to wystarczalo na jakis czas. 
Zreszte), nawet niezrzeszeni i piraci byli 
operatorami, ktorzy zachowywali si? 
w miar? poprawnie. 

Moim skromnym zdaniem, gwaltowne 
pogorszenie si? sytuacji, by nie rzec 
wr?cz upadek pasma obywatelskiego, 
nast^pilo na przelomie lat 1994/95. 
Red.: Co Twoim zdaniem bylo powo - 
dem, wiasnie w tym czasie , zaiamania 
si$ CB? Co nalezafoby zrobid, aby 
uzdrowid ten stan? 


Rafal: Wtedy przyszla glupia moda, ze- 
by na I Komuni? dziecku kupowad CB 
radio. I to wtedy zacz?la si? rewolucja, 
prawdziwa wojna w eterze. Pracowal 
kto chcial, jak chcial, gdzie chcial... 
Przynioslo to nieslaw? operatorom CB 
w oczach krdtkofalowcow. Jedni broni- 
li kultury eterowej, a drudzy zaslaniali 
si? demokracjc|. Tych drugich bylo zde- 
cydowanie, wiele wi?cej i przegralis- 
my, tracqc na zawsze porz^dek w ete- 
rze! 
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WINTEC PMR 446 

CzQStotliwosc 446,000-446,100 MHz 

Hose kanalow 8 

Wyswietlacz LCD 

Zasiqg do 3 km 

CTCSS (38 kodow) 

VOX 

Optymalny pobor prqdu w czasie nadawania 
Automatyczne oszczqdzanie bate hi 
Wyjscie na mikrofonoglosnik 
oraz ladowanie baterii 
Automatyczny skaning kanalow 
Automatyczne wylqczanie po 30 min. 


_®J ^ 



PONADTO W OFERCIE 

Przewozne, noszone radia UHF, VHF profesjonalne i amatorskie 
Anteny samochodowe i bazowe na wszystkie pasma firmy LEMM 
Radiotelefony CB oraz osprzqt, systemy telewizji przemysfowej 
Akumulatorki NiMH, NiCa, alkaliczne, konsumenckie i przemyslowe 





REXON RL 106 

Czqstotliwosc 77-88 MHz 

Max moc 5W 

Pojemnik na baterie 6xR6 

CTCSS/DTMF - opeja 

Odstqp miqdzykanalowy 12,5 kHz 

Homologacja 


REXON RL 102 

Czqstotliwosc 138-174 MHz 

Max moc 5W 

Pojemnik na baterie 6xR6 

CTCSS/DTMF- opeja 

Odstqp miedzykanalowy 12,5 kHz 

Homologacja 
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Dodatkowym problemem w IqcznoS- 
ciach CB byty ukryte na cz^stotliwos- 
ciach rozne firmy. Zwykle operatorzy 
tych stacji nie patrzyli na to, ze kanat jest 
zaj^ty. Cz$sto zdarza- 
lo si§ blokowanie na- 
wet kanalu ogolno- 
polskiego - wywolaw- 
czego 28k, zwykle 
celowo i zlosliwie - 
nosnq, muzykq lub 
wulgaryzmami. 

Krotko mowiqc, na 
zfq opini$ zasluzylis- 
my sobie sami. Nie- 
ktorzy twierdzq, ze dla CB w Polsce zbyt 
szeroko otwarto drzwi. Niestety, moze 
to i racja! Moim zdaniem, zakladano 
pewnq kultur$ uzytkownikow i gdyby 
tak bylo w rzeczywistosci, to moze nikt 
nie probowalby zmieniac przepisow. 
Osobiscie uwazam, ze do zmiany opinii 
o CB jest potrzebne zrobienie porzqdku 
ze stacjami niezarejstrowanymi, a po- 
nadto wprowadzenie egzaminu opera- 
torskiego (wiadomosci ogolne o przepi- 
sach operatorskich itd.), cos podobnego, 
jak u krotkofalowcow. Wtedy sprz^t nie 
trafialby w pierwsze lepsze r§ce, a tylko 
do osob, ktore posiadalyby potwierdze- 
nie zdania egzaminu. Pasmo staloby si$ 

0 wiele czystsze i - w jakims sensie - 
bardziej ekskluzywne, bo byliby tarn tyl- 
ko ci, ktorzy si$ tym naprawd^ interesu- 
jq. Przeciez CB 
przez wiele I at bylo 
dla nieletnich drogq 
do krotkofalarstwa, 
gdzie przepisami 
jest wymagana kul- 
tura operatora. I tak 
powinno bye! 

Zresztq propozycje 
naprawy sq rozne, 
najwazniejsze, ze- 
by byly wzi^te z zy- 
cia i doswiadezenia, a nie z teorii. 
Wprowadzenie zmian b^dzie bardzo 
trudne, ale jezeli chcemy dalej istniec 
w bractwie CB-stow, zaliczad DX-y 

1 nie tylko, musimy szybko zadzialac. 
Bo CB moze przestac istniec na dobre, 
jak przewiduje to wielu spokrewnio- 
nych hobbystow - krotkofalowcow, kto- 
rzy majq wyrobione zdanie o CB-stach. 
Ale uwierzeie, moi drodzy koledzy 
krotkofalowcy, w pasmie 11m sq jesz- 
cze prawdziwi operatorzy z krwi i koi- 
ci, choc jest ich juz tylko garstka. 

Red.: jakie masz zatem marzenia w sto- 
sunku do CB ? 

Rafal: Moim najwi^kszym marzeniem 
jest powrot do atmosfery dawnych lat 
z okresu powstawania Iqcznosci radio- 
wej CB w naszym kraju, tego ciepla od- 
czuwanego wsrod operatordw. 

A co do sprz^tu - pracowalem juz na roz- 
nych radiach, od Onwy i Alana, np. 1 8, 
28, 555, na Jacksonie, Lincolnie i wielu 
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innych, mniej firmowych. Obecnie ma- 
rz$ o 2-elementowej antenie cubical qu- 
ad lub 3-elementowej Yagi Becom CTE 
(International) w polaryzacji poziomej 
oraz w pionie 5/8 
Astroplan Avanti 
Wave. Co si§ tyezy 
odbiornika i nadaj- 
nika, to marze 

0 Yaesu FT-847 

1 mikrofonie Sadelta 
CM-40 Specjal. 

Nie nalez$ do ope- 
ratordw zwanych 
big gun lub super- 
station, jestem sobie operatorem zwy- 
czajnym, z lekkim zaci^ciem DX-owym. 
Pracuj^ na Lincolnie, antena 5/8 Presi- 
dent Vert., wldkno szklane, mikrofon 
home made udost^p- 
nil mi do DX-owania 
kol. Tadeusz 

1 61 PKM003 - jesz- 
cze raz dzi^kuje, pa- 
nie Tadeuszu! Ze 
wzgl^dow finanso- 
wych nie mog$ sobie 
pozwolic na nic lep- 
szego. I tak wi$k- 
szosc koresponden- 
cji do DX-ow, np. wysylka kart QSL, 
wiqze si$ z koniecznosciq zalqczenia 
SASE czy 1 USD. Ale ciesz$ si$ z kazde- 
go QSO i kazdej karty QSL. Obecnie, od 

kilku lat, nie jestem 
juz tak zapalonym 
lowcq DX-ow, zali- 
czam Iqcznosci nie- 
jako "przy okazji", 
bez polowania. To 
nie sq specjalne wy- 
niki, nie licz§ si$ 
w czolowce polskich 
DX-owcow, ot - 
czysta przyjemnosc. 

Za to bardzo podzi- 
wiam pelnq walecznosci wytrwalosc 
i wkladanie w prac? serca przez opera- 
tordw z grup AT, SD, KP, IR, czy nasze- 
go rodowitego klubu EE. To sq naprawd^ 
dobrzy operatorzy - 
chwala im za to! 

Red.: Masz ogromnq 
kolekcj? kart QSL, 
wynika on a takze 
z faklu przynaleznos- 
ci do wielu klubow 
CB. Czy nigdy nie 
my slates ', aby - po- 
dobnie jak zrobito 
wielu Twoich kole- 
gow - ztozyc egzamin i zdobyc licencj $ 
krotkofalowca? 

Rafal: Mam troch^ ponad 50 dywizji - to 
zaden wynik! Ostatnio, poza kartami 
QSL od DX-dw, zbieram karty klubow 
CB radio (znaki). Jak wspomniafem, jes- 
tem czlonkiem wielu grup, np. NT, KY, 
EY, WE, SJ, SC, AR, C9, SF, ST, WRC, 
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RKM, KM, itd... Kazde czfonkostwo jest mi 
bliskie i kazdq grupe szanuj$, z rownym 
powazaniem dla innych grup. Moim ma- 
rzeniem - poza radiostaejq z prawdziwego 
zdarzenia - jest zostac czlonkiem EE i SD, 
bo AT to jeszcze za wysokie progi. 

Od przeszlo dwoch lat interesuj^ si$ krot- 
kofalarstwem, mam zamiar kiedys dolq- 
czyc do bractwa krotkofalowcow (moze 
juz wkrotce, w najblizszym czasie, pozy- 
jemy - zobaezymy). Pdki co trzeba rato- 
wac dobre imi§ CB-stow. Ubolewam nad 
dyskryminaejq CB-stow przez kolegow 
krotkofalowcow. Panowie, to przeciez 
hobby! I nie na tym rzecz polega, by 
ustalic, kto lepszy! A obrzucanie si$ naw- 
zajem obelgami czy twierdzenie, ze 
wszyscy CB-sci to b^cwaly - do niczego 
dobrego nie prowadzi. Wcale nie chc$ 
bronic CB-stow, sam 
od nich si$ wywo- 
dz^ i moze nie byl- 
bym do konca neu- 
tral ny w tych spra- 
wach. Ale uwazam, 
ze przydaloby s\$ 
troch^ wi^cej wza- 
jemnego szacunku 
dla obu stron. Ja na 
rowni szanuj^ CB- 
stow i krotkofalowcow, uwazam, ze CB- 
sci powinni duzo nauezye si$ od krotkofa- 
lowcow, jesli chodzi o kultur$ radiowq. 
Obecnie, ze wzgl^dow techniczno- 
sprz^towych (klopoty z sqsiadami), za- 
wiesilem az do odwolania swojq radio- 
wq dzialalnosc w pasmie 1 1 m. Mam na- 
dziej$, ze nie na zawsze, bo mam wielu 
przyjaciol - zaprzyjaznionych stacji CB. 
Moja staeja bazowa jest aktywna tylko 
nasluchowo (SWL), choc czasami nada- 
j$ od innych operatordw lub z gorek (ak- 
tywacje DX). W przyszlym roku na pew- 
no b$d$ aktywny z rejonu Gor Stolo- 
wych, okolice Nowej Rudy-Slupca. Po- 
za tym chc^ przez zim^ przygotowac si$ 
do egzaminu krolkofalarskiego. 
Korzystajqc z okazji, pozdrawiam wszys- 
tkich operatordw CB (klubowiczow), bra- 
ci krotkofalowcow, a przede wszystkim 
calq Redakcje mie- 
si^eznika Swiat Ra- 
dio. Prosilbym tez 
w imieniu swoim 
i wszystkich CB- 
stow, zeby na la- 
mach SR bylo wi^- 
cej informaeji o CB 
radio, a nie tylko 
wzmianki od czasu 
do czasu. 

Red.: Dzi$kuj$ za rozmow$ i udost$p- 
nienie kart QSL (zdopingujq innych do 
przedstawiania swoich kolekcji). Zy- 
czymy Ci zrealizowania wszystkich 
planow , zwiqzanych nie tylko z radio- 
amatorstwem. 

Z Rafafem 161 AR0126 161CQ187 
rozmawiat Andrzej janeczek 
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^lemeufy indukcyjne 


Elementy indukcyjne to gtownie cewki, stanowiace jeden 
z podstawowych podzespotow radiowych. Wchodzg one 
w sktad roznych uktadow wielkiej czestotliwosci (np. filtry 
wejsciowe w.cz., strojone obwody generatora, filtryp.cz. czy 
przeciwzaktoceniowe ). Cewki wystgpujg na schematach 
opisywanych urzqdzen nadawczo-odbiorczych zarowno 
fabrycznych, jak i amatorskiej konstrukcji. W praktyce 
radiowej z koniecznoscia nawijania cewek spotykamy sip 
bardzo czpsto w roznych sytuacjach: podczas naprawy sprzetu 
fabrycznego, np. przepalonego dtawika wstopniumocy w.cz., 
kiedy nie mozemy nabyc oryginalnego, gdy montujemy nowy 
odbiornik lub transceiver albo trapy anteny. 


Przy odwzorowywaniu opisu wyko- 
nania cewki rzadko dysponujemy iden- 
tycznymi materiatanm jak w opisie. 
Cz^sto nie mamy mozliwosci wykonac 
cewki np. braku korpusu czy drutu 
o odpowiedniej srednicy. Z docierajq- 
cej do redakcji korespondencji wynika, 
ze istnieje duza niech^c do wykonywa- 
nia indukcyjnosci. Wbrew pozorom sa- 
modzielne wykonywanie cewek jest 
niezmiemie proste, ale wymaga pewnej 
wiedzy i doswiadczenia, ktore przy- 
chodzq dose szybko. 

Zanim jednak przejdziemy do prak- 
tyeznych wzorow i nomogramow, musi- 
my przypomniec sobie nieco teorii 
z podstaw elektrotechniki czy chodby f[- 
zyki, ale bez wchodzenia w szczegoty. 

jak wiadomo, elementy indukcyjne’ 
dla prqdu stalego stanowiq zwarcie, 
a dokfadniej opornosc rownq rezystan- 
cji drutu uzytego do jej skonstruowa- 
nia, Z05 dla prqdu zmiennego opornosc 
zaleznq w funkcji czestotliwosci. Opor- 
nosc ta nazywana jest reaktanejq induk- 
cyjnq i zazwyczaj jest oznaezana synv 
bolem XL. Wyznacza si? jq ze wzoru: 


X L = 2 n t L 

Przy czestotliowsci rezonansowej 
reaktaneja indukcyjna i pojemnoscio- 
wa sq rdwne. 

Iinpedancja cewki przy okreslonej 
czestotliwosci jest opisywana przez 
wartosc zespolonq reaktaneji i rezys- 


taneji oraz wyraza si? wzorem: 

z = ^\ 2 +r 2 

Na rys. 1 zamieszczono nomogram 
do obliczania reaktaneji indukcyjnej 
i pojemnosciowej oraz czestotliwosci 
rezonansowej obwoddw LC. Reaktan- 


10 H2 100 HZ 1kHz 


10 kHz 100 kHz 1MHz 10 MHz 100 MHz 1000 MHz 



Rys. 7. Nomogram do obliczania reaktaneji indukcyjnej i pojemnosciowej oraz czestotliwosci rezonansowej obwoddw LC . 
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Rys. 2. Charakterystyka impedancji 
tych dwdch obwoddw w funkcji 
cz$stotliwo4ci jest odmienna. 

cj§ odszukuje si§ na przeci^ciu linii od~ 
powiadajycej danej indukcyjnosci lub 
pojemnosci z liniy pionowy cz^stotli- 
woSci. 

Kolejnym parametrem cewki jest 
dobroc cewki, ktdra jest wyrazana jako 
stosunek reaktancji cewki XL do rezys- 
tancji szeregowej R$. 

Wi^ksza dobroc cewki wplywa na 
charakterystyka obwodow rezonanso- 
wych w tym filtrow (jm wi^ksza dob- 
rod, tym wi^ksze nachylenle zbocza fil- 
tru oraz wi^ksza stab! I nose cz^stotli- 
wosci generatora). Podczas pomiaru 
dobroc i obwodu rezonansowego cz^s- 
totliwosc napj^cia zasilajycego uklad 
powinna bye nie wi^ksza od 0,1 cz$s- 
totliwoSci rezonansowej. 

Podstawowym obwodem najez^s- 
ciej spotykanym w filtrach strojonych 
jest tzw. obwod rezonansowy, ktory 
moze bye rownoiegly bydz szeregowy. 
Charakterystyka impedancji tych 
dwdch obwoddw w funkcji cz^stotli- 
wosci jest odmienna (rys. 2). 

Obwod taki sklada si§ z pewnej in- 
dukcyjnosci L skupionej w cewce oraz 
pojemnosci C skupionej w kondensato- 
rze, dostrojonych razem do pewnej cz$s- 
totliwoSci nazywanej cz^stotliwoscsy re- 
zona nsowq fo. Znajyc dwie z tych war- 
tosci, latwo mozemy wyznaczyc trzeciy 
zgodnie z zaleznosciy Thomsona: 


2nVLC 

gdzie: 

f - cz^stotliwosc drgari wlasnych cewki 
[Hz] 

L - indukcyjnosc cewki [H] 

C - pojemnosc kondensatora [F] 

Podczas obliczeri wzor ten jest nie- 
wygodny, dlatego po przeliczeniu na 
jednostki uzywane w praktycznych za- 
stosowaniach otrzymamy kilka wzorow 
prostszyeh, ktorymi mozemy si^ z lat- 
woSciy poslugiwad przy wyznaczaniu 
potrzebnych wartosci. 

Przykladowo, znajyc wartosci obwo- 
du rezonansowego L i C, latwo wyii- 
czymy cz^stotliwosc rezonansowy f ze 
wzoru: 

1 
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{_ 159,2 

Jlc 

gdzie: 

f~ cz^stotliwosc drgan [MHz] 

L- indukcyjnosc cewki [pH] 

O pojemnosc kondensatora [pF] 

Istnieje scisla zaleznoSd pomi^dzy 
dlugosciy fall a jej cz^stotliwosciy: 


, _ 3 - 1 0 8 
X y 

X - dlugoSd fali [m] 
f - cz^stotliwosc [Hz] 
z tego wzgl^du otrzymujemy kolejny 
wzdr na cz^stotliwosc: 

f= 3 ' 1q8 

X 
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Rys. 3. Nomogram do wyznaczanla 
czfstotliwosci rezonansowej i diugosci 
fali obwodu rezonansowego LC. 


W wielu sytuacjach moze przydac 
si$ jeszcze inny wzdr na cz^stotliwosc: 

X = 1,884a/LC 

lambda - dlugosc fali [m] 

L - indukcyjnosc [pH] 

C * pojemnosc [pF] 

Znajyc pojemnosc obwodu drgan 
i zalozony cz^stotliwosc, bez trudu ob- 
liczymy wartosc indukcji cewki ze 
wzoru: 

^ 25330 

f2C 

C - pojemnosc kondensatora [pF] 

L - indukcyjnosd cewki [pH] 
f - cz^stotliwoSd [MHz] 
a pojemnosc kondensatora ze wzoru: 

25330 

f\ 

L IfiH], C [pF], f [MHz] 

Nalezy pami^tac, ze na wartosc 
C sklada si$ suma pojemnosci konden- 
satora oraz pojemnosci rozproszonych. 
W wi^kszym lub mniejszym stopniu 
pojemnosci rozproszone w montazu is- 
tniejy i nalezy je uwzgl^dniac, zaklada- 
jyc z gory pewne wartosci prawdopo- 
dobne, gdyz dokladne ich ustalenie 
w warunkach amatorskich cz^sto jest 
niemozliwe. W ukladach w.cz. duzy 
ro!$ odgrywa poprawny montaz, tzn. 
krdtkie Sciezki (lub przewody) do ce- 
wek y bez estetycznych prowadzen. 
Trzeba wiedziec, ze przewod o sredni- 
cy 1mm prowadzony np. w odleglosci 
5mm od masy daje na przestrzeni 5cm 
pojemnoSd rz^du 1 pF! Oprocz pojem- 
nosci montazu i pojemnosci roznych 
elementow skladowych w gr$ wchodzi 
rdwniez pojemnosc wlasna cewki, kto- 
ra podobnie jak samoindukeja - zalezy 
od wymiardw geometrycznych i jej 
konstrukeji. 

Na rys. 3 znajduje si$ nomogram do 
wyznaczania czestotliowsci rezonanso- 
wej i dlugoSci fali obwodu rezonanso- 
wego LC. Korzystanie z nomogramu 
odbywa $i$ przez przylozenie linijki do 
punktow oznaczajycych wartosci zalo- 
zone lub dane i odczytaniu na pozosta- 
lych skalach wartoSci poszukiwanych. 

Indukcyjnosd cewek 

Na indukcyjnosci L danej cewki 
wplywajy nast^pujyce czynniki: 

- srednica cewki, 

- dfugosc cewki, 

- liezba zwojdw i rodzaj uzwojenia, 

- pojemnosc wlasna cewki. 
Samoindukeja cewki L jest tym 

wi^ksza, im wi^ksza jest jej srednica, 
im mniejsza dfugosc nawini^cia cewki, 
im ciasniej sy one ulozone oraz im wi^- 
cej jest na niej zwojdw. 

Indukcyjnosci L cewki zalezy od 
liezby zwojdw (wprost proporcjonalna) 
do ich kwadratu. Jezeli zatem jedna 
cewka b^dzie mi ala np. 10 zwojdw, 




druga cewka tylko 2 zwoje, nawini^- 
tych identycznie, to indukcyjnosc cew- 
ki pierwszej b^dzie miala wartoSc nie 
pi^ciokrotnie, ale dwudziestopi^ciok- 
rotnie wi^ksz^ od indukcyjnosci cewki 
drugiej. 

Jezeli postanowimy dowin^c lub od- 
winqc pewn^ liczb^ zwojow, to przy- 
bJizone nowe wartosci indukcyjnosci 
cewki mozemy oszocowac zc wzoru: 



w ktdrym: 

L s - indukcyjnosd starej cewki (pierwotna) 
L n - indukcyjnosc nowej cewki 
s - liczba zwojow starej cewki (pierwot- 
na) 

n - liczba zwojdw nowej cewki (po do- 
wini^ciu lub odwini^ciu) 

PojemnoSd wfasna cewek 

PojemnoSc wlasna cewki jest wprost 
proporcjonalna do srednicy d uzwoje- 
nia. Nasuwa si$ tutaj wazny wniosek, 
ze jezeli chcemy uzyskac cewk$ o mi- 
nimalnej pojemnosci, to jej Srednica 
powinna byd jak najmniejsza a pojem- 
nosc i samoindukcja cewki b^ciq tym 
mniejsze, im luzniej b^d^ ulozone 
zwoje. Inaczej tnowi^c, pojemnosc 
mi^dzyzwojowa jest tym mniejsza, im 
wi^ksza jest odlegtosc mi^dzy zwojami 
i wi^kszy stosunek odlegtosci zwojow 
do Srednicy drutu nawojowego. 

Efekt nasktf rkowoSci 

Przy wyzszych cz^stotliwosciach 
nalezy brae takze pod uwage tzw. efekt 
naskorkowos'ei. jak wiemy, kiedy przez 
przewodnik pfynie prqd, to zgodnie 
z prawem Ampere'a powstaje wokol 
niego pole magnetyezne. Przy wyso- 
kich cz^stotiiwosciach pole magne- 
tyezne powstaje rowniez w sposdb za- 
uwazalny takze w przewodniku i jest 
ono prostopadle do kierunku przepiy- 
wu pr^du i indukuje prqdy wirowe 
w przewodzie. Pr^dy te pfynq zgodnie 
z kierunkiem przewodu na jego po- 
wierzchni {wewn^trz przewodnika zno- 
szq si^) i w efekeie tego pr^d zag^szcza 
si^ przy powierzchni, co zmniejsza 
przekrdj skuteezny przewodnika, pro- 
wadz^c do wzrostu jego rezystaneji. 

Ztego tez wzgl^du cewki w zakre- 
sach VHF, UHF powinno si$ wykony- 


wad najgrubszym, na He to mozliwe, 
drutem, najlepiej srebrzonym. 

W dtuzszyeh zakresach fa l radiowych 
sposobem na zmniejszenie tego zjawiska 
jest zastosowanie wi^zki splecionych 
i skr^conych przewoddw tzw. I icy. 



Cewki cylindryczne 

Najcz^sciej w obwodach w.cz. ma- 
my do czynienia z tzw. cewkamj cylin- 
dryeznymi (przed laty w konstrukejach 
lampowych w zakresie fal dfugich czy 
Srednich byty stosowane rowniez cewki 
koszykowe). 

Przy obliczaniu liezby zwojow dla 
cewek cylindrycznych jednowarstwo- 
wych mozemy posluzyc si$ bardzo wy- 
godnym wzorem: 

1 /ToooT 

n= iV— 

Gdzie: 

n - liczba zwojow cewki 
L - indukcyjnosd [pH] 
d - Srednica cewki [cm] 
k- wspdkrzynnik ksztaltu wynikaj^cy 
ze stosunku srednicy d do dlugoscl 
I uzwojenia. 

Wartosc wspotezynnika w zaleznos- 
ci od stosunku srednicy cewki do jej 
dlugoSci pokazano w tabeli 1. 



Cewki demobi/owe 

Cewki pozyskane z urz^dzerl demo- 
bilowych. Najbardziej wartosciowe 
cewki nawijane drutem srebrzonym na 
ceram icznych korpusach. Szczegolnie 


Tab . 7. Wartotf wspdfczynnika w zalezno&i od stosunku Srednicy cewki do jej 
diugosci, 

d/I 0,25 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

k 9,1 8,2 7 6 5,2 4,7 4,3 4 3,8 3,7 3,6 

Przez srednicy d nalezy rozumiec Sredniq srednicy uzwojenia cewki, tj. polowe 
Sumy wewn^trznej i zewn^trznej Srednicy uzwojenia. W przypadku uzwojenia 
jednowarstwowego gdy drut jest stosunkowo cienki, np. 0,2. .0,3mm, wystarezy 
przyj^c po prostu Srednicy cylindra, na ktorym jest nawijana cewka. 


te cewki, ktore maj^ galwanicznie na- 
nlesionq warstw^ srebra lub nawijane 
tasmq srebrn^ na gor^co sq najlepsze 
w obwodach generatora VFO (bardzo 
duza dobroc; duza stabilnosc indukeyj- 
noSci a zarazem cz^stotliwoSci genera- 
tora). 



Cewki ze starych urzqdzeri RTV 

Wewn^trz korpusow znajduj^ si^ 
nagwintowane rdzenie ferrytowe sluz^- 
ce do zmiany indukcyjnosci. Cewki te 
mog^ bye z powodzeniem wykorzysta- 
ne w wejsciowych obwodach w.cz, 
{bezposrednio po dobraniu pojemnosci 
lub po przewinieciu uzwojenia na po- 
trzebn^ wartoSd indukcyjnosci). 



Cewki p.cz. ze sprz^tu RTV 

Cewki i obwody poSredniej cz^stot- 
liwoSci wykorzystywane w sprz^cie 
RTV. Na krajowym rynku wyst^puj^ za- 
zwyczaj podzespoiy wytwarzane przez 
ZaMady Materialow Magnetycznych 
POLFER. 

to cewki i obwody typu 7x7 oraz, 
rzadziej, 12x12 stosowane w filtrach 
posredniej cz^stotliwosci jako cewki 
generatorow (oscylatorow), wejsciowe, 
obwodow detekeji. Mozna jeszcze tak- 
ze spotkac tiltry pasmowe 12x28mm 
stosowane we wzmacniaczach p.cz. 
odbiornikdw radiowych oraz wzmac- 
niaczach cz^stotliwosci posredniej 
i rdznicowej odbiornikdw telewizyj- 
nych. 

Najcz^ciej spotyka si$ obwody 7x7 
(7, 3x7, 7mm). Parametry tych obwodow 
wraz ze schematem ppi^czeri byly pub- 
likowane na lamach SR. 

Rdzenie w cewkach 

Pr^tow ferrytowych uzywa sie nie 
tylko jako rdzeni antenowych, ale rdw- 
niez jako rdzeni w cewkach w.cz. 
i w cewkach filtrdw przeciwzakfdce- 
niowych. 


Najcz^sciej spotykanymi materiala- 
mi rdzeni ferromagnetycznych ferry- 
ty, sproszkowane zelazo oraz stal. 
Rdzenie w obwodach rezonansowych 
stosuje $i§ w celu zwi^kszenia lub tez 
(rzadziej) zmniejszenia indukcyjnosci 
cewek. Wielkosciami charakterystycz- 
nymi dla rdzeni jest ich przenikalnosc, 
stratnosc, indukcja nasycenia. 

Przenikalnosc magnetyczn^ rdzenia 
mozna okreslic jako iloczyn przenikal- 
nosci magnetycznej prozni i przenikal- 
nosci magnetycznej wzgl^dnej. 



Stratnosdq okreslamy straty magne- 
tyczne p$tli histerezy materialu (gdy 
wektor indukcji pola magnetycznego 
zmienia zwrot na przeciwny). Jak wie- 
my, indukcja nasycenia 8s charaktery- 
zuje wielkoSd nat^zenia pola magne- 
tycznego w przewodniku, powyzej kto- 
rego nie jest mozliwe dalsze zwi^ksze- 
nie g^stoSd strumienia. 

W praktyce radiowej mozna spotkac 
si$ z rdzeniami ferrytowymi mangano- 
wo-cynkowymi (MnZn) i niklowo-cyn- 
kowymi (NiZn). 

Ferryty manganowo-cynkowe majq 
najwyzszq przenikalnosc i indukcja na- 
sycenia. Natomiast ferryty niklowo- 
cynkowe maj^ wyzsz^ rezystancje (niz- 
sze straty) i lepiej pracuj^ na wyzszych 
cz^stotliwosciach. Rdzenie ferrytowe 
stosuje si$ w cewkach pracuj^cych 
w obwodach i filtrach w.cz do niezbyt 
wysokiej cz$ stotliwosci. Maj^ one bar- 
dzo wysoke* przenikalnoSd, male straty, 
moziiwosc pracy na wysokich cz^stotlb 
wosciach oraz nisk^ indukcja nasyce- 
nia {wada). 

IndukcyjnoSc cewki z rdzeniem 
mozna wyznaczyc ze wzoru: 

L = n 2 -A L 
n - liczba zwojow 
L - indukcyjnoSd (nH] 

Al - liczba zwojow przypadaj^ca na 
InH. 

Niektore rdzenie, zwlaszcza kubko- 
we maj3 napisanq liczb^ Al. 

W przeciwnym razie nalezy zapytac 
sprzedawc^ lub producenta o t? Iiczb§. 
Mozna takze wyznaczyc doswiad- 
czalnie np. za pomoc^ dip metra. 

" Rdzenie kubkowe 

S3 to rdzenie proszkowe wykonane 
ze sproszkowanego zelaza karbonylko- 

$ 
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wego, wytrzymujq wysokie prqdy ply- 
n^ce w uzwojeniu, majq duzo wyzsz^ 
indukcja nasycenia niz ferryty i sq sta- 
bilne temperaturowo oraz majq wysokq 
dobroc. Z lego wzgl^du stosuje si^ je 
przede wszystkim w filtrach pr^du sta- 
lego i zmiennego niskiej cz^stotliwosci 
oraz w stabilizatorach impulsowych. 
Rdzenie kubkowe sq wykorzy sty wane 
zazwyczaj w obwodach i filtrach m.cz. 
oraz transformatorach p.cz. pracuj^- 
cych na cz^stotliwosciach do 1MHz. 

Z kolei cz^sto wykorzytywane 
w transformatorach sieciowych rdzenie 
z blach stalowych charakteryzuj^ si$ 
bardzo duzymi strata mi powodowa ny- 
mi efektem prqdriw wirowych, co 
w praktyce pozwala na ich uzywanie 
do 1 kHz. 



Rdzenie toroidalne 

Rdzenie toroidalne (piersdenjowe) 
maj^ duzo mniejsz^ stratnosc od rdzeni 
w postaci pr^tow czy biokow, bowiem 
linie si! pola magnetycznego 53 liniami 
zamkni^tymi i wlaSnie zamykaj^ si$ we- 
wn^trz toroidu (linie sil pola w rdzeniu 
toraidalnym zamykaj^ si$ na jego obwo- 
dzie, a w rdzeniach otwartych nie). 

Wykonywane sq najcz^sdej z mate- 
rials F-5001 , F-2001, F-1001, F-603, 
F-201 , F-81 , U-1 1 . Przeznaczone sq do 
stosowania w transformatorach w.cz. 
impulsowych I szerokopasmowych 
oraz w dlawikach. Liczba Al tych rdze- 
ni moze wynosic od kilku do kiku tysi$- 
cy (U-1 1 ok. 3, F-81 ok. 50, F-1500 
ok. 1000). 

W symbolu fabrvcznym rdzenia za- 
warta jest najwazniejsza informacja 
o rdzeniu. Dla przyktadu, wyst^puj^cy 
na zdj^ciu rdzeri RP 25x1 5x6,6/ll/F-81 
posiada nast^puj^ce wymiary: 

- srednica zewn^trzna rdzenia: 25mm 

- srednica wewn^trzna rdzenia (otwo- 


ru): 1 5mm 

- wysokosc rdzenia: 6,6mm 

F-81 to oczywiscie rodzaj materialu. 



Rdzenie ferrytowe dwuotworowe 

Rdzenie dwuotworowe wykonywa- 
ne sq najcz^sciej z materiaiow F-31, F- 
81 , F-201 , F-1 001 . Stosowane $3 w sze- 
rokopasmowych transformatorach sy~ 
metryzuj^cych lub dopasowuj^cych 
impedancj^ falow^ kabla antenowego 
do impedancji wejsciowej odbiorni- 
kow. 

Warto pamietac, ze rdzenie toroidal- 
ne lub dwuotworowe latwiej wchodz^ 
w stan nasycenia ze wzgl^du na za- 
mkni^ty obwod magnetyczny. 

W kazdym razie rdzenie ferromag- 
netyczne, zaleznie od ich gatunku, 
zwr^kszaj^ indukcyjnosc cewki nawet 
o 130...1 70%, a rdzenie niemagnetycz- 
ne (miedz, mosi^dz, aluminium) 
zmniejszaj^ indukcyjnosc odpowied- 
nio do 80... 60% jej wartosci podstawo- 
wej. Przykladowo, jezeli w cewce 
o wartosci lOpH umiescimy np. rdzeri 
ferrytowy, to indukcyjnosc cewki 
wyniesie w przyblizeniu 17pH, zas ta 
sama cewka z rdzeniem mosi^znym 
b^dzie miala przyblizonq wartosc 7pH. 

Jak latwo zauwazyc, indukcyjnosc 
cewki moze bye latwo zmieniona 
wgranicach jej wartosci podstawowej 
nawet o 1 00%. 



Cewki drukowane 

Cz^sto w obwodach w.cz. a szcze- 
golnie w zakresie UKF zamiast wykony- 
wa<f cewki cylindryczne stosuje si^ tzw. 
cewki drukowane (na zdj^ciu cewka 
nadajnika na 27MHz). Cewka taka jest 
po prostu sciezk^ w ksztalcie spirali 
kwadratowej lub tez slimakowatej, a jej 
indukcyjnosc mozna obliezye ze wzoru: 
L = n (n k 2 + k 3 ) 


Tab . 2. 


a 


kl 

0,2 

0,3 

0,4 

k 2 ■ 1 0 -3 

15,8 

13,3 

11,5 

1 

d] (d] “H d 2 ) 

1,0 

1,5 

2,0 

k 3 • 1 0" 3 

1,5 

2,5 

3,5 


0,5 

0,6 

0,7 

0,8 

0,9 

1,0 

10,1 

9,1 

8,3 

7,7 

7,3 

7,0 

3,0 

4,0 

5,0 

8,0 

10,0 


5,0 

6,8 

8 r 0 

11,0 

12,0 




0 = 32 , 


L 

d 


L- indukcyjnosc cewki [pHl 
n- liczba zwojow cewki 
d- srednica cewki (rezystora) [mm] 



k-t = 1,1 (a+b) k t = VI ,1 (a+b)(a+c) 


Rys. 4. Obiiczenie trednicy cewki 
w zaleznofci od ksztahu . 



gdzie: 

L - indukcyjnosd cewki [pH] 
n - liczba zwojow cewki 
k 1 - srednica cewki uzalezniona od 
ksztallu (opisana wzorami podanymi 
pod rysunkami - rys. 4) 
k y k 3 - stale cewki zalezne od ksztaltu; 
pblrzebnq watosd mozna otrzymad 
z tabeli 2. 

d 1 - szerokosc scieiki (mm) 

d 2 - odleglosc pomi^dzy sciezkami 

[mm] 

Diawiki 

Diawiki najcz^sciej znajdujq zasto- 
sowanie w filtrach m.cz. oraz obwo- 
dach zasilania w.cz. 

Przy wlasnor^cznym wykonywaniu 
dfawikow w.cz. dqzy si^ do tego, aby 
byty jak najmniejsze, dlatego najlepiej 
wykonac je w postaci miniaturowych 
ceweczek. Jezeli nie ma mozliwoSci ta- 
kiego ich wykonania, to mozna je na- 
wijac m a so wo na karkasach, przy czym 
liczby zwojow w stosunku do cewek 
cyl indrycznych nalezy zwi^kszyc 
o okolo 1 0%, Na takie cewki nadaje si^ 
drut miedziany emaliowany w jedwab- 
nym oplocie o srednicy od 0,1 do 
0,15mm. Diawiki mozna rowniez wy- 
konywac na rezystorach (ich rezystan- 
cja powinna wynosic nie mniej niz 
100k), przez przylutowanie ich koricow 
do wyprowadzeri rezystora i przytwier- 
dzenie do mch za pomocq kfeju lub 
lakieru. 

Przyblizonq liczby zwojow takiego 
dtawika mozna wyliczyc ze wzoru: 


Diawiki z demobitu 

Do urzqdzeri lampowych najlepiej 
jest wykorzystac gotowe diawiki stoso- 
wane w sprz^cie demobilowym (jedno- 
warstwoe lub koszykowe). 



Diawiki fabryczne 

Diawiki takie przypominajq z wyglq- 
du rezy story 0,25W z roznokolorowym 
kodem paskowym. Na rynku wyst^pujq 
zazwyczaj w zakresie od 0,1 pH do 
ImH. 

Za pomocq czterech naniesionych 
paskow majq oznaczona wartosc in- 
dukcyjnosci (zgodnie z zamieszczo- 
nym rysunkiem i tabelkq - rys. 5). 

Choc przewidziane sq glownie do 
obwodow zasilania, to mozna je wyko- 
rzystywac takze w obwodach rezonan- 
sowych, godzqc si$ na nie najlepszq 
selektywnosc (dobroc tych cewek 
mieSci si^ zazwyczaj w granicach 40- 
75). 
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Rys , 5. Kod paskowy diawikow 
fabrycznych. 


Podsumowanie 

Podczas eksperymentowania w wy- 
konywaniu roznych cewek mogq na 
podsumowanie przydac si$ ponizsze 
wskazowki: 

- rozciqgni^cie zwojow cewki prowa- 
dzi do zmniejszenia indukcyjnosc! 
(zwiekszenia cz^stotliowsci), 

- wprowadzenie rdzenia zwieksza in- 
dukcyjnosd (zmniejsza cz^stotliwosc) 

- zalozenie ekranu na cewk^ zmniej- 
sza indukcyjnosc (zwieksza cz^stot- 
liwoSc), 

- dwukrotne zwi^kszenie liczby zwo- 
jow prowadzi do czterokrotnego 
zwiekszenia indukcyjnosc! (o pofow^ 
zmniejszenie cz^stotliwosci), 

- dwukrotne zmniejszenie liczby zwo- 
jow prowadzi do czterokrotnego 
zmniejszenia indukcyjnoisci (o polo- 

zwiekszenia cz^stotliwo^ci) 

W kazdym razie okreslenie wartosci 
indukcyjnos'ci cewki czy dtawika najle- 
piej jest dokonac na drodze pomiaru za 
po^rednictwem mostka lub multimetru 
wyposazonego w zakres indukcyjnosci 
(szkoda, ze popularnym miernikiem 
mozna zazwyczaj mierzyc indukcyj- 
nosci powyzej kilku pH). 

Poniewaz temat ten nie wyczerpuje 
wszystkich spraw zwiqzanych ze spo- 
sobem nawijania cewek oraz proble- 
mdw z obliczaniem prostych obwodow 
rezonansowych, czekamy na ewentual- 
ne pytania i sugestie. Na najcz^sciej 
powtarzajqce si$ tematy postaramy si^ 
udzielic odpowiedzi w d 2 iale "Pora- 
dy". 

W jednym z kolejnych numerow 
planujemy podac wi^cej informacji 
praktycznych dotyczqcych nawijania 
cewek oraz transtormatorow toroidal- 
nych oraz zamiescid artykul na temat 
obliczania fi Itrdw i obwodow rezonan- 
sowycb we wzmacniaczach lampo- 
wych. 

RN 
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Przy korzystaniu ze scalonego synte- 
zera cz?stotliwosci ze sterowaniem 
szeregowym wielu konstruktorow mo ze 
napotkac problemy w sposobie stero- 
wania ukladem sea Ion ym. Dost?pnosc' 
mikrokontrolerow powoduje, ze sq one 
wykorzystywane iakze do sterowania 
urzqdzeri budowanych amatorsko. 
Chc^c viruchomic syntezer, musimy na- 
pisac program lub dokonac zakupu go- 
towego oprogramowania. Mniej wpra- 
wieni programisci mog£| popelnic bl?- 
dy, w wyniku ktorych uruchomienie 
ukladu syntezera moze bye proble- 
mem, a nawel stac si? niemozliwe. 
Przedstawiam programy przeznaczone 
do sterowania ukladamr typu SAA1057 
i TSA6057 Ph if ipsa za pomocq kompu- 
tera PC. 

Scalony syntezer SAA1 057 ma mozli- 
wosc pracy wzakresach cz?stotliwosci 
0,51 2...32MHz z krokiem 1 i 1,25kHz 
oraz 70... 120 MHz z krokiem 10 i 12,5 
kHz. Uklad ten jest sterowany przez in- 
terfejs trojprzwodowy. By! powszech- 
nie stosowany w timerach radtowych 
AM/FM, podobnie jak jego nast?pca 
TSA6057. Scalony syntezer TSA6057 
jest takze sterowany w sposob szerego- 
wy, lecz za pomocq magistral i dwu- 
przewodow^ l 2 C. Ten drugi syntezer 
jest bardziej cenny dla radioamatorow 
chcqcych przerobic radiotelefon na 
pasmo 2m ze wzgl?du na gornq cz?s- 
totliwosc pracy wynoszqcq 150MHz. 
Oba uklady maj^ swoje wady i zalety, 
wad^ TSA6057 jest up. brak sygnaliza- 
cji stanu p?tli (azowej. Roznica pomi?- 
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dzy ukiadami jest takze w cenie. Na- 
rz?dzie, jakim sq te programy, moze 
bye wielce pomocne podezas urucha- 
miania ukladu. Montuj^c uklad na 
przyklad wedlug nizej przedstawione- 
go schematu (rys. 1), mozemy w ciqgu 
jednego wieezoru uruchomic oraz 
przeprowadzic strojenie odbiornika. 
Przed uruchomieniem ukladu proponu- 
j? dokladnie zaznajomic si? z doku- 
mentaejq ukladu a w szczegolnosci ro- 
Iq slow steruj^cych. Program umozli- 
wia sterowanie istotnymi bitami w slo- 


wie sterujqcym nastawami pi I oraz defi- 
niowanie stopnia podzialu dzielnika 
ustalajqcego cz?stotiiwosc wyjsciow^. 
Programy skfadaj^ si? z dwoch gldw- 
nych okien. Pierwsze, dost?pne po uru~ 
chomieniu aplikaeji sluzy do definieji 
stopnia podzialu dzielnika kanafowego 
i jest wyposazone w przelicznik wy- 
swietlaj^cy oczektwanq cz?stotliwosc 
wyjsciowe|. Drugie okno, dost?pne za 
poinoc^ przycisku "Ustawienia", sluzy 
do ustalenia zakresu cz?$totliwosci 
AM/FM, cz?stotliwosci odniesienia dla 




Rys. 7. Schemat syntezera cz^stotliwosci (dane cewki odnoszq si? do f vco = 1 26 MHz). 
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detektora fazy ustalajqcej krok kanalo- 
wy, prqdu wzmacniacza w p$tli, od 
ktdrego zalezy min. szybko&f uzyski- 
wania stanu synchronizacji, obslug$ 
detektora fazy oraz definicji funkcji wy- 
jScia testowego. 

W oknie tym mozemy zdefiniowad 
adres portu LPT. Port LPT zostal zasto- 
sowany ze wzgl^du na poziomy napi$<f 
zgodnych z logik^ 5V dzi^ki czemu 
mozna bezposrednio pol^czyd uklad 
scalony pll z portem. Oczywiscie nie 
ma przeciwwskazart, aby zastosowari op- 
toizolatory. Program pracuje pod syste- 
mem Windows 95/98. OsobiScie program 
"SAA1057" zastosowalem przy urucha- 
mianiu budowanego odbiornika 1 37MHz 
przeznaczonego do odbioru sygnalow 
zsatelitdw meteorologicznych, moze on 
jednak posluzyc do uruchamiania dowol- 
nego urzqdzenia z zastosowaniem synte- 
zera cz^stotliwo^ci typu SAA1 057. Progra- 
my sq darmowe i dost^pne pod adresem 
internetowym http://www.radio.org.pl/ 
spl wsw/programy/saa1057 oraz http:// 
www.radio.org.pl/spl wsw/programy/ 
tsa6057 lub po przestaniu listu do autora 
na adres: sp1wsw@radio.org.pl. 

Serdeczne podzi^kowanie dla Lecha 
SQ1 BHB za dostarczony schemat. 

Tomasz Dobrowolski SP1WSW 



Rys. 2. Plytka z syntezerem 
cz$stotliwo£ci. 



Rys . 3. Syntezer czpstotliwosci w 
radiotelefonie FM/2m. 
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W ubieglym roku Tadeusz obchodzif 
88 urodziny i 73. rocznic$ pracy w ete- 
rze. Na krotkich falach Tadeusz pojavvH 
si^ w roku 1927 w wieku 15 lal w Biel- 
sku-Bialej pod znakiem TPTM, a ucichl 
w 2000 roku jako SP6XA. Byf zawsze 
telegrafisl^, na fonii pojawial si$ nie- 
zmiernie rzadko i tylko na SSB. Cieka- 
wostka: na pasie 2m FM mial tylko 
2 QSO - jedno ze mnq, a drugie 
z SP6ZDA. Bardzo dlugo pracowal na 
bardzo prostym, trzystopniowym nadaj- 
niku KF o mocy zaledwie 4 watdw, ma- 
jqcym tylko trzy lampy RV12P3000, 
osi^gaj^c na nim az 127 krajow. Potem 
przerzucil si^ na U KF. Operuj^c na 
UKF doszedi do ok. 15 krajdw i spore) 
ilosci kwadratow lokatora. Byl inicjato- 
rem "poniedzialkow UKF", dni, w kto- 
rych wszyscy UKF-owcy Wrocfawia 
spotykali si? o godz. 20 na dwojce 
i tam wymieniali informacje i prowa- 
dzili towarzyskie pogaw^dki. Czy dzis 
mozna by te pogaw^dki poniedzialko- 
we wznowid? 

Jednak specyfika technikr UKF w la- 
tach 70. zmuszala do ciqglej moderni- 
zacji sprz^tu, a to wymagalo powaz- 
nych nakladbw finansowych i bylo cza- 
sochlonne. Mial tez klopoty z anten^: 
niska zabudowa otoczona wiezowcami 
nie sprzyjala dalszym osiqgnieciom na 
UKF. To spowodowalo powolne cich- 
ni^cle sygnalow SP6XA na pasie 2m, az 
wreszcie w roku 2000 Jego sygnaly 
ucichly. Powazny wiek, trudy wojny 
i zm^czenie zniechpcHy Go do wl^cza- 
nia urzqdzeri UKF. Nieczynne staly 1C 
202, wzmacniacz mocy 100W, el-key 
i odbiornik nasluchowy KF typu Natio- 
nal HRO, na ktorym zawsze sluchal ko- 
munikatdw. W chwilach dobrego sa- 
mopoczucia tworzyl proste i nieskom- 
plikowane uklady tranzystorowych 
transceiverbw, lecz i te cz^sto bywaly 
Mu nieposkiszne. 

W roku 1959 SP6XA byl jedynym 
odbierajqcym sygnaly CW mego tram 
zystorowego nadajnika o mocy ok. 
lOmW z ostrzowym tranzystorem SI D. 
Pokazana obok karta QSL, potwierdza- 
jqca l^cznoSc, juz zzdlkla ze staroSci, 
nic dziwnego - min^lo ponad 40 lat. 

Kolega Tadeusz studiowal na slynnej 
Poll tech nice Lwowskiej, wtedy byl tez 
redaktorem "Krdtkofaiowca Pol ski ego". 
Byl takze twdrcq ukladu klasycznego 
transceivers, dzis bardzo powszechne- 
go, z jednym VFO, lecz niestety tego 
ukladu nie opatentowal - nie zd^zvl, 
przeszkodzila temu wojna w 1939 r. 
Wojn$ sp^dzif w Rumunii, zajmuj^c si^ 
wspolpraoj z ruchem podziemnym, ak- 


tywnie organ izuj^c l^cznoSc radiowq 
z aliantamL Po wojnie byl pracowni- 
kiem naukowym Politechniki Wroclaw- 
skiej. 

Poznalem Kolega Tadeusza bardzo 
dawno, bo w 1 947 r., na radiowym zlo- 
mowisku niedaleko Mali ludowej. Na 
lerenie dzisiejszego Ogrodu Zoologicz- 
nego stacjonowala w czasie II wojny 
swiatowej Kompania tqcznoSci VVehr- 
machtu. Pozostawila po sobie duze 
ilosci sprz^tu l^cznosci, ale bardzo 
zniszczonego: odblorniki, nadajniki 
wszelkich sluzb, radary (cz^slotliwosc 
ok. 1 00. .1 50MHz), itp. Na to ztomo- 


wisko radiowe cz^sto zaglqdali radio- 
amatorzy, a mi^dzy innymi i ja. Tam 
spotykalem szczuplego i wysokiego pa- 
na, dobrze zaopatrzonego w narz^dzia, 
wyci^gaj^cego ze zlomu przewaznie 
duze elementy, jak transformatorv, 
cewki kalitowe, lampy 100W, prze- 
l^czniki, itp. cz^sci nadajnikow. ja za- 
dowalalem si§ mniejszymi rzeczami: 
lampami radiowymi, neondwkami, ma- 
lymi przekaznikami, podzespolami od- 
biornikow, itp. K i I kakrotn ie zamientlis- 
my par$ sl6w, informujqc si§ o ""zdo- 
byczy", np. tarn lezy nadpalona skrzyn- 
ka lamp amerykanskich, a tu obok to 
nic ciekawego, to urz^dzenia telefonii 
no^nej. Na terenie zfomowiska znajdo- 
wal si^ tez szereg ziemianek z mn6st- 
wem innych interesujqcych urz^dzeri, 
jak dalekopisy, hellszrajbery, a bye mo- 
ze tez i Enigmy. Niespodziewanie, 
w 1948 r., spotkalem tego pana na ko- 
rytarzu szkolnym w Liceum Elektrycz- 
nym, gdzie si^ wtedy uczylem. Poznal 
mnie, pogaw^dzilismy przez chwil^, 
ale potem te spotkania przeci^galy si^ 
i rozmowy bywaly coraz to dluzsze. 
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Pan Tadeusz, b^dc'tc pracownikiem 
naukowym Politechniki Wroclawskiej, 
dorabial sobie do szczupfej pensji nau- 
kowca, prowadz^c wyklady radiotech- 
niki w moim liceum. 

Po tych dl ugich rozmowarh na knry- 
tarzu szkolnym w czasie wielkich 
przerw, wst^pilem do P2K w roku 
1949. Kolega Tadeusz byl naszym "ka- 
pitanem okr^tu". Dzialajqc wZG PZK 
oraz w naszym Zarz^dzie Okr^gowym 
PZK, stale nam doradzal, pomagal 
w wielu sprawach organizacyjnych 
i technicznych. Sam byl cichy, skromny 
i bardzo uprzejmy i nigdy nie staral si$ 
wysunac na pierwszy plan, nie rozpy- 
chal si$ lokeiami/ jak to dzis wielu ko- 
iegow potrafi. 

Gdy ostatni raz odwiedzilem Go 
w domu, a bylo to kolo 10 styeznia 
2001 roku, zobaczylem, ze lezy w loz- 
ku i jest ci^zko chory. Powiedzialern 
"czes£ Tadeuszu, jak $i<? czujesz?". Od- 
powiedzial cicho i krotko: "Czesc, zle. 
Pozdrow wszystkich". Zamknql oezy 
i zdrzemn^l si^. Pozegnalem zon^ i od- 
szedlem. Nazajutrz trafil do szpitala. 

W czwartek wieezorem 18 styeznia 
2001 r. uczcili^my pami^c Kolegi Tade- 
usza minut^ ciszy w eterze (na wniosek 
SP6ARR), a kok Marek SP6NIC, prezes 
OT1, wstrzymal nadanie komunikatu 
oddzialowego. 

Proponuje nazwac nasz Oddzial 
Dolno^lqski PZK (OT1) imieniem Tade- 
usza Matusiaka. 

Ziemowit Bogatkowski SP6CB 


18 styeznia 2001 r. zmart nasz nestor, Kol. Tadeusz 
Matusiak SP6XA. Pozegnalismy Go na cmentarzu Sw. 
Rodziny we Wroctawiu 22 styeznia 2001 r. Zegnafo Go 
liezne grono: rodzina, Politeclmika Wroctawska i inne 
uczelnie wroctowskie, krotkofalowcy, przyjaeiele iznajomi. 
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Z racji mojej profesji 
nie jestem stalym 
czytelnikiem " SR ", 
pracuj? na statkach armato- 
row niemieckich i ho fenders- 
kich jako giowny inzynier. 
Moje hobby to DX-y. Zaczy- 
nalem tarn, gdzie bylo to 
mozliwe, czyli na pasmie 
1 Im. Pierwszy moj sygnal to 
161 TDC 412/MM , jako ze 
jestem rowniez maritime mo- 
bile station . QSO z krajem 
i ze swiatem byfy i sq wspa- 
niafe . W miar ? jedzema ape- 
tyt rosnie i chcialaby dusza 
do raju, czyli do grupy "AT". 
Czlonkiem grupy "AT" jestem 
od siedmiu fat , mam potwier- 
dzone 170 krajow , Idas? "5" 
opera tora i znowu... chciala- 
by dusza do raju , tym razem 
na pasma amatorskie. Nieste- 
ty ; tu jest bardzo wielka prze- 
szkoda, na drodze lezq dwie 
pot?zne klody , ktorych ani 
przeskoczyc, ani obejsc nie 
mozna . 

Chodzi o nienadqzajqce za 
rzeczywistosciq i due hem 
czasit przepisy dotyczqce 
kandydathw na krotkofalow- 
cow-nadawcow, tj . telegraft a 
i temaly techniezne . 

W tym miejscu chcialbym 
polemizowad z p. Konradem 
jablonskim SQ5FIT, ktorego 
artykuf ukazai si? w SR 10/ 
2000 . Otoz sfusznie Ran za- 
uwazyl, ze dla krotkoialow- 
edw z diugim stazem jest to 
oczywiste, bo kiedy oni za- 
czynali - czy to ptzed wojnq, 
czy po wojnie - nie mieli zad- 
nej innej alternatywy, musieli 
sami sobie zbudowac trans- 
ceiver, bo nikt im go nie dal 
i nie mogli go ni gdzie kupic. 
Do tego potrzebna byla im 
odpowiednia wiedza tech- 
niezna. Slyszy si? glosy sta- 
rych krotkofalowcdw twier - 
dzqce, ze ich wyroby sq eks- 
ira , a produkty fabryezne to 
jest drugi sort - mozna tylko 
posmiac si? z takich wypo- 
wiedzi . Przyzna Pan , ze teraz 
pdlki w sklepach az si? ugi- 
najq i z kupieniem roznego 
typu sprz?tu i akcesoridw 
wielu swiatowych firm nie 
ma zadnego problemu. 


Telegrafi a, emisja i technika 
Iqcznosci, kiedy s jedyna, dzis 
przestarzala, wycofana z uzy- 
cia . Sluzby profesjonalne, np . 
morskie, loin icl wo odeszly 
juz calkowicie od stosowania 
tej stare j techniki. Ostatni ofi- 
c erowie radio st racili vv tym 
roku prac?. Pytam si? Pana, 
pa nie Konradzie, moze nie 
vv literackim stylu, lecz pros- 
to i debit nie - po co i na co 
uezye si? czegos co bezpo- 
wrotnie min?fo? Nie mam nic 
przeciwko tym , ktorzy prefe- 
rujq telegrafi?. Wielu chce 
pozostac tylko przy tonii. Ze- 
by eksploatowac TV lub lo~ 
dowk? nie trzeba kohezye 
specjalnych kursow, wystar- 
c zy przeczytac instrukcj? ob- 
slugi. 

Tematy techniezne: znajo- 
mosc systemow i schema tow 
nadajnika i odbiornika ( radio - 
technika), elementy elektroni- 
ki, wiadomosci i wyliczenia 
elektryczne oraz inne tech- 
niezne. Poradnik krotkofa- 
lowca wydany przez PZK po- 
daje ich calq mas?. 

Pytam si? kolejny raz, po co 
i na co, Szanowny Pa nie. 
Konstruklorem nigdy nie zo- 
stan?, a jak cos zepsuje si? 
vv TRX-e, to serwisow jest 
vv brod. Na kursach na prawo 
jazdy mqdrzy ludzie juz daw- 
no zrezygnowali z budowy 
silnika i samochodu, bo i po 
co ? Syrenki i Trabanty sq tyl- 
ko vv muzeum. W nowym sa- 
mochodzie jak komputer za - 
trzyma silnik, to pomoc moze 
tylko wyspeejalizowany ser - 
wis . 

jako licencjonowany naslu- 
chowiec cz?sto by warn na 
pasmach amalorskich i slu- 
cham , co tam aktualnic si? 
dzieje. Pan vv delikatny spo- 
sob podwaza zasady prowa- 
dzenia Iqcznosci, stosowania 
procedur operatorskich , jak 
rowniez kultur? DX-ujqcych 
na pasmie 1 1m. Z kulturq jest 
nie gorzej jak na pasmach 
amatorskich . Brak jej zna- 
jdziemy wsz?dzie. Nie bpd ? 
przypominal o zachowaniu 
si? niektorych "rasowych" 
krotkofalowcdw vv czasie po - 




wodzi na poludniu kraju par? 

I at temu. Patrzymy wpierw na 
swoje podworko. To Pan 
pierwszy uzyl przymiotnika 
rasowy, ja dodam inny przy- 
miotnik - norma I ny. Niech 
h?dq rasowi i norma Ini krot- 
kofalowcy. Rasowy zna ca- 
losc zagadnienia i jest OK, 
normalny wlqcza TRX-a, 
przeszukuje pasmo, dostraja 
anten ?, prowad zi QSO i tez 
jest OK. Jedni i drudzy po- 
winni zyc w symbiozie 
i zdrowym kolezenskim kli- 
macie. 

jeszcze jeden temat z proce- 
dur operatorskich i dam spo- 
koj. 

Cz?sto slysz ?, jak "rasowy" 
krotkofalowiec robi wywola- 
nie na pasmie i podaje swoj 
sygnal; pierwszy raz podaje 
go w formie polskich imion 
zenskich, drugi raz w formie 
polskich imion m?skich, trze- 
ci raz miesza s Iowa polskie 
i angielskie, cz warty raz wola 
w prawidfowym standardzie 
angielskim: Jestem vv stanie 
zrozumiec, ze jest jakas "tra- 
dye fa", ze przed wojnq krot- 
kofalarstwo bylo swieze, zy- 
wiolowe, ze po wojnie byla 
total na blokada Pol ski i wota- 
nie: Stefan, Pawel , Zoska czy 
Mary ska bylo OK i wladzy 
owczesnej to bardzo odpo- 
wiadalo, bo nikt z zewnqtrz 
nie wiedzial o co chodzi. Ale 
zeby tak bylo dzis, vv czasach 
in tegra cji m i?dzyn a rodo wej 1 
- chyba cos tu nie gra. Zenu- 
jqce jest, kiedy krdtkofalo- 
wiec wola na pasmie vv polo- 
wie po polsku, vv polowie po 
angt'efsku. Zgfasza si? obca 
staeja, a nasz ani be, ani me, 
ani kukuryku. Tamten podaje 
swdj sygnal i raport, a nasz 
glupieje i vv nieudaezny spo - 
sob chce powtorzenia. Obey 
ponownie podaje swdj sygnal 
i raport, zszokowany pozo- 
stawia "rasowego" i znika, bo 
nie rozumie co to znaezy Ste- 
fan Pawel . Nagminne jest 
uzywanie powitania "good 
morning " / stosowania go bez 
wzgl?du na por? doby, nie 
najlepiej to swiadezy o rasie . 
Wiele razy bylem tego swiad- 


kiem . fak taki operator moze 
dostac licencj? i bye polskim 
ambasadorem vv eterze? Pew 
nie telegrafi? i technik? wy- 
kul na pami?c . 

Chcialbym bye s prawiedli- 
wym, powyzsze moje spo - 
strzezenia nie dotyezq wszys- 
tkich krotkofalowcdw-na- 
dawcow, do pracy wi?kszos- 
ci nie mam zadnych zastrze- 
zen, pracujq super i rasowi, 
i normal ni. 

Cz?sto slysz? vv rozmowach 
radiowych, ze te dwie klody 
sq naturalnq selekcjq przed 
elementem niepozqdanym. 
To iepiej uwarunkowac. po- 
siadanie licencji od posiada- 
nia np. tytulu dr hab . nauk 
technicznych, b?dziecie wte- 
dy superhermetyeznym sro- 
dowiskiem z s a my mi rasowy- 
mi rodzynkami. Mysl ?, ze nie 
t?dy droga do sukcesu. PZK 
ubolewa, ze starzy czfonko - 
wie odchodzq, a nowych 
brak. Nadal b?dzie ich brak, 
jezeli te niezyeiowe kanony 
b?dq obowiqzywaly . Moze 
nowy ZC PZK stworzy mozli- 
wosc wstqpienia do zwiqzku 
DX-ujqcym na pasmie 11m, 
tworzqc novv^ sekej ?, takq, 
jakq majq pracujqcy na 2m. 
Zgadzam si?, ze krotkofalo- 
wiec -n ad a vvc<i must znac 
przepisy krajowe i mi?dzyna~ 
rodowe, BMP , procedury 
operatorskie, sposob prowa- 
dzenia QSO . Powinien znac 
rowniez minimum z j. angiel- 
skiego vv zakresie potrzeb- 
nym do przeprowadzenia 
Iqcznosci. Ucz?, ze mqdrzy 
ludzie vv Mt, PAR czy vv PZK, 
widzqc skostniale przepisy 
u progu nowego tysiqclecia, 
cos zrobiq, zebysmy si? nie 
obudzili kolejny raz z 
gdzies tam... 

Moze chciaz tu uda si? dogo- 
nic szybko uciekajqcy swiat 
i rzeczwistosZ . Mozna prze- 
ciez wydzielic kategori? li- 
cencji krotkotalowca-nadaw- 
cy, ale bez telegrafi i. Warto 
si? nad tym zastanowic... 

Grzegorz 
161 AT 1 1 97 MM, 

Wenecja 


Swiat Radio 2001 




A 



KSI^GARNIA WYSYtKOWA 


Fale i anteny 

Jarosiaw Szdstka 

Ksiqzka zawiera systematyczny, prowadzony 
od podstaw wyklad z podstaw elektromagne- 
tyzmu, techniki antenowej i propagacji fal ra- 
diowych. 

Omowiono w niej rownania Maxwella. wfa- 
SciwoSci fali plaskiej, teorip linii transmisyj- 
nych. podstawy techniki mikrofalowej, pa- 
rametry anten i ich pomiary, dokonano 
przegladu anten wykorzystywanych we 
wspblczesnych systemach radiokomuni- 
kacyjnych oraz opisano propagacj? fal ra- 
[ diowych. 


472 str 


Konstrukcje kr6tkofalarskie 
dla zaawansowanych 

Andrzej Janeczek 



Budowa wielopasmowych transce- 
iverbw KF, prostych radiotelefonow 
CB, urzqdzeh do IscznoSci dalekopi- 
sowej. odbioru telewizji amator- 
skiej. radiolokacji sportowej, zdalne- 
go sterowania modeli. 


272 str 


25 zl 


Systemy radiokomunikacji ruchomej 

Krzysztof Wesolowski 

Systemy 

Ksipzka jest monografi? przedsta : radiokomunikacji 


wiajqcq systemy radiokomunikacji 
ruchomej. Podstawy teoretyczne sy- 
stembw telekomunikacji cyfrowej, 
klasyfikacja radiokomunikacji rucho- 
mej, podstawowe wlasnoSci radio- 
komunikacyjnego kanalu transmisyj- 
nego. klasyfikacja systembw przy- 
wolawczychi podstawowe protoko- 
ly wymiany informacji. 


ruchomej 


375 str. 


36 zl 



Telefony kom6rkowe GSM I DCS 

Ryszard Zienkiewicz 


Telefony . 
komorkowe 



Ksiqzka zawiera opis budowy 
i dzialania telefonii komorkowej sy- 
stemu GSM oraz DCS 1800 
i PCS 1900. Interfejs radiowy tych 
systembw, uslugi oferowane w sie- 
ciach systemu GSM. urzqdzenia 
stacji ruchomych, uslugi oferowane 
przez operatorbw krajowych sieci 
cyfrowej telefonii komorkowej 
z uwzglpdnieniem obslugi abonen- 
tbw za granic? Polski oraz z in nych 
krajow przebywajgcych w Polsce. 


38 zl 



KSII=GARIMIA WYSYtKOWA 


Zfote lata radia 
w II Rzeczypospolitej 

Roman Stinzing, Eugeniusz Szczygiel. 

Henryk Berezowski 

Jest to pierwsza i jedyna pozycja poswipcona 
rodzimej radiotechnice, od jej narodzin az do wybuchu 
II wojny Swiatowej. 

W ksiazce opisano: 

- historic i rozwoj radiotechniki polskiej 
w okresie II Rzeczypospolitej, 

- elektronowe lampy radiowe 

- producentbw aparatow radiowych oraz 
podzespoly 

i detale radiotechniczne. 

Porady dotyczace naprawy starych aparatbw radiowych 


156 str. 


50 zl 


Tranzystory - odpowiedniki 
Katalog cz. 1 

W katalogu opisano podstawowe da- 
ne techniczne oraz wykaz odpowiedni- 
k6w do ponad 24000 tranzystorow, 
glownie amerykariskich i japoriskich. 
Czesb I obejmuje tranzystory od 1 A do 
//PA1753. 




712 str 


42 zl 



Wzmacniacze mocy audio 
- aplikacje, toml, 2, 3 i 4 

Stamsfaw Kwasniewski 

JPoradnik-katalog. ktbry jest zbiorem pod-j 
stawowych danych technicznych i aplika- 1 
cji najbardziej popularnych wzmacniaczy 
mocy niskiej czpstotliwosci. Czpsc I obejmuje uklady 
scalone od A. AN. BA. CA CX. CXA. GML HA KA, L. LA LH. LM. M . MB. MC. 
MDA PC. OPA TA. TDA ULN. Czesc II obejmuje ukiady od SI. SFC, SL. SN, STIC. TA. 
TAA TBA TCA TDA TEA U. UL 

Tom 3 zawiera dane techniczne i schematy aplikacyjne 220 wzmacnia- 
czy mocy audio 1 190 przedwzmacniaczy, zaczynajacych sip na liter? CS, 
CX, CXA. DS. ECG. K. KA. LA. LM. MFC. //A, NE. OPA, PA. S. SSM, TA, 
TBA. TC. TCA, TDA, TDB. TEA, U. 

Tom 4 zawiera dane 167 ukladbw procesorow audio, przedwzmacniaczy 
i wzmacniaczy mocy. ktore pokazaly si? na rynku w latach 1996-98. 

367 str r5=1 Tom 1/39 zl. 496 str 

532 str. I 


>^990 M 


Tom 11/39 zl 


Tranzystory - odpowiedniki 

Katalog cz. 2 



zy story od AA do ZTX. 
544 str 


W katalogu znajdziecie 
Pahstwo podstawowe 
dane techniczne oraz 
wykaz odpowiednikow 
do ponad 1 8500 tranzy- 
storow produkowa- 
nych na calym swiecie. 
Czpsc 2 obejmuje tran- 


| Tom 111/39 zl. 277 str f^szooios l Tom IV/39 zl 

Stabilizatory napi^cia 
Dane zastosowania, 
tom 1 i 2 

Stanislav/ Kwasniewski 

W ksiazce omowiono zastosowanie 
specjalizowanych ukladow scalonych 
do budowy ukladbw stabilizatorbw 
i zasilaczy. D ra 

Oprocz czpsci opisowej w ksipzce zamiesz- 1 ' — 

czono dane katalogowe i przyklady zastosowah ponad 200 naj- 
bardziej popularnych ukladbw stabilizatorbw napipcia. 



38 zl. 


312 stron 
387 stron 


Tom I Cena 38 zl 
Tom II Cena 40 zl 


CB radio 

Andrzej Janeczek 

Kazdy z uzytkownikow i zwolenni- 
kow tego sposobu fqcznosci znaj- 
dzie w tej ksiazce cob interesujace- 
go dla siebie. 


200 str 


18 zl 


350 stron 


38 zl 



Towers' International 
Katalog tranzystorbw 

Ponad 32 000 tranzystorow bi- 
polarnych i elementow do morv 
tazu powierzchniowego produ- 
kowanych na calym swiecie. Ich 
dane techniczne i mechaniczne 
wraz z proponowanymi zamien- 
nikami. 


T0W3ff IHTKHATIOKAI 

KATALOG 
TRANZYSTOROW 


476 str. 


35 zl 



teSciar 

■ KS- 98 1007 M 


Na zyczenie wysylamy bezplatn^, pelnq ofert§ ksiqzek. 

Ksiqzki mozna nabyb r6wniez w naszym sklepie internetowym - www.sklep.avt.com.pl 


ZAMOWIENIE 

Ksi^garnia Wysylkowa AVT 

Tytut 

kod 

ilobb 

egz. 

tv 

? . .. 



3 

4 


6 


UWAGA! Dla prenumeratorow AVT rabat 10% 

Nr prenumeratora 

Zamowione ksi^zki wysylamy za pobraniem pocztowym. Koszt przesyi) 
Zambwienia realizujemy do wyczerpania zapasbw magazyr) 

ki wynosi 13,80 zl. 
owych. 


Zamawiajqcy:. 

Ad res: 

tel 


imi? i nazwisko. nazwa instytucji 


ulica nr 

Data . 


kod 


miejscowo$6 


Podpis . 

(czytelny) 


Prosz? o wystawienie faktury VAT paragonu | 

Obwiadczam, ze jestem platnikiem VAT i upowazniam AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. 


pieczpd 


Ksipzki sa dostarczane poczta - wystarczy wypelnib zamdwienie i wyslac do nas: 






^afon 

Zenon Tyborowski 


S 

e 

u 


erwis 

lektroniki 

Izytkowej 


, ■ 50-31 2 Wroclaw 

Motorola H ul. Zeromskiego 47-49 


Maycom 


fax (071)322 49 54 
tel. (071) 327 77 97 


KUPIE 

Ante n ? UV-300, X-510. E-mail: sq91du@ampr.pl 
C528 standard lub podobny model handy z 2 VFO. 
Armand (Kolo, Konin, Poznari). Tel. 0501-07-12-55. 
Diod$ waraktorowq VBC 89J lub podobny Tel. 

(055) 243-57-73. 

Programy krotkofalarskie na C-64, tel. (055) 243-57-73. 
Dwa radiotelefony sprawne, pozwalaj^ce na lacz- 
nodd min. 10km, stacjonarne. Tanio. E. Szczygiel, 
41-703 Ruda St^ska, ul. Smoluchowskiego 36. Tel. 

(032) 248-35-95. 

Filtry do TS 830S YK88CN 270 HZ Y6455CN 250Hz 
dwudzwigniowy manipulator-wysoka jakodd. Stani- 
slaw SP7BYG, tel. (042) 716-88-08, 0601-38-66-26. 
FM 3001 z syntezq lodzkq na 70 cm. Andrzej Bo- 
cheri, 14-500 Braniewo, PI. Strazacki 22/12, tel. 
(055) 243-57-73. 


Instrukcj? obslugl w j?zyku polskim (ksero) i sche- 
mat do transceivera Alinco DR 130. Maciek, tel. 

(015) 823-62-92 po 20. 

Kineskop kolorowy do telewizorow Neptun 
750TK110 28", schemat do ONWY Turbo. Tel. 0603- 

35-25-10. 

Ksero instrukcji obrotu antenowego Emotator 747 
SR. Sprzedam YK-88SN-1 SSB Fiter 91,8KHz, Ken- 
wood. Tel/fax. (076) 854-47-35, 0601-58-27-31. 
SP6CZ@pertus.com.pl. 


spio 

AO v P040/1 10/200 
AqT GP300/320/900 VS\ 
ZrV HANDIE-PRO/COM 
^ FNB-12/14/V29/V47/V57 O 

KNB-1 5/PB34/SA1 1 70/M-PA 

AKUMULATORY 

DO RADIOTELEFONOW 

ELNEX ui.Bracka 35 26-600 Radom 

\ Tel. (048) 366-33-66 Fax (048) 366-33-77 / 
\www.elnex.com.pl info@elnex.com.pl/ / 


yfifVn€T RADIOKOMUNIKACJA 


-radiotelefony profesjonalne, LPD 
MAYCOM, CYBERCOM, ICOM, SIMOCO 
-radiotelefony na pasma amatorskie 
nowo$eHA144 -145MHz, 5W - 695zt 
-anteny DIAMOND 

BYDGOSZCZ tel. 052 373-17-56. 0501 039-509 
fax: 052 373-04-82, www.san-net.topnet.pl 


Ksigzki: “Odbiorniki radiostacji amatorskich", "Ama- 
torskie urz^dzenia krotkofalarskie" i inne n.t. krotko- 
falarstwa, podac ceny. Jozef Gorny, 43-196 Miko- 

16w, ul. Dworska 4, 

Mikrofonogtosnik do JOSA na JC-1103N po rozsgd- 
nej cenie. Ratal Rzedka, 67-400 Wschowa, ul. Bocz- 

na 9/20. 

Obwody scalone 74LS76 wersji SMD. Tel. (061) 

820-14-23. 

Odbiornik tranzystorowy Eltra-50 (sprawny). To- 

mek, tel. (012) 285-07-20. 

Radiotelefony Motoroli typ GP, GM, Radius itp. ku- 
pi? na cz?sci. Robert, 65-261 Zielona G6ra, ul. 

Chmielna na cz?$ci, tel. (068) 320-69-80. 

RX/TX lampowy Star 3,5-28 800 zl, odbiornik 
AR88I.F 900 zl, radiostacja S7yhowcowa Rarimor 
GOQ1 sprawna 250 zl. Andrzej, tel. (022) 644-59-23. 


WARUNKI ZAMIESZCZANIA 
OGLOSZEN 

w rubryce 

RYNEK i GIELDA 

1. Bezplatnie drukujemy ogloszenia od osob prywatnych. 
zawierajgce nie wi?cej niz 150 znakow. Tresd ogloszenia moze 
dotyczyd sprzedazy, kupna lub wymiany. Najdogodniej jest 

posluzyd si? wydrukowanym obok blankietem. Blankiet 
zawiera 150 kratek, ktdre nalezy wypelnid duzymi literami 
z zachowaniem odst?pow mi?dzy wyrazami w postaci jednej 
pustej kratki. Wypelnione blankiety nalezy przesylad na adres: 
"Swiat Radio" 00-967 Warszawa 86, skr. poczt. 134 
Przyjmujemy te2 ogloszenia przyslane do redakcji faksem 
(0-22 835 67 67), e-mailem (grzegorz@swiatradio.com.pl), 
a nawet przekazane telefonicznie. 

2. Ogloszenia i reklamy sklepow, hurtowni, importerdw. 
producentdw, dealerdw, itp. platne. Ogloszenie/reklama 

moze byd tylko na szerokosc szpalty (56mm). Cena zalezy od 
wysokodci w szpalcie: 22 zl (plus 22% VAT) od kazdego 
rozpocz?tego centymetra. 

Rabaty udzielane s$ w wysokoSci: 

- 10 % przy zamdwieniu ogloszenia powyzej 10 cm 
-10% przy zamowieniu minimum 1 2 ogloszeri. 
Reklamy o innych rozmiarach sg umieszczane poza 
rubrykg “Rynek i Gielda" i sg ptatne zgodnie z cennikiem 
reklam (wysylamy na zyczenie). 
tel. (0-22) 864 58 50, tel./fax (0-22) 864 64 89, 864 58 49 



Blankiet ogloszenia bezplatnego - Swiat Radio 03/2001 
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□ Kupi$ □ Sprzedam □ Zamieni^ J Inne 

Blankiet nalezy wypelnid czytelnie, zachowujgc odst?p mi$dzy wyrazami w postaci jednej pustej kratk 

Kontakt (do wiadomosci redakcji): 

Imlf i nazwisku - r r , 

I. 

I llirn. nr (liinin 

Knrl. micisrowo^f . 
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RYNIK I 6IHPA RYHEK I GIIIDfl! RYNEK I QIEtDfl RYHEKIOIEtDA 


(JV^maycom polska 


MH33QU *iro*?A/ifcnW 

Ittylltawnlc bti irjutratji 1 DfArt, 

<iin Eupmrwods'wy. 
Homologcit jd Ml 433/99 



MHJSO *Yhf n n 


Ujr»sm*io pr«t»4W« rijulrci}! / UPR- 

1 

CTCS5. 

mmm 

Homol&gocjo Ml 311/98 



33-300 Nowy Sqci, til. Gfottgtro 3 
ioL/fax {9-1 8} 547-42-22, S47-4B-22, fax/iel. <0 IB} S47-42-20 
GSM {0-604} 50S-456,*{0 5D2) 540-402, e-mail: rMyc6m@meytom.pl 

Szaegslowe opisy technitzae, wykazy doif$pnytli okcesorU 
pro z oktuoln * < eny: www.m oy«im . pi 


Stare otfbiorniki radiowe, komunikacyjne, wojsko- 
we, schematy, klucze lelegratane, Emfanger scha- 
tungen tom 10. Stanislaw, tel. 071/348-05-15 wie- 

czorem. 

Trafopowielacz nowy tub uzywany do OTW Toshiba 
nledrogo kupi§. Wiestaw Smos, 05-500 Piaseczno, 

ul. Kusocihskiego 14 m 100, tel. 750-03-05. 

Transceiver KF TS-85D lub o podobnych paramet- 
rach.Tel. (058) 777-13-44 


o hanay/mobil - pasma amatorskie 
qLPD - mini 433MHz ogblnodost^pne 
bez zezwolenia i oplat 
Qscanery - odbiorniki nasluchowe 

TELEMIX - Grzegorz Grodzicki 
26-670 Pionki, ul. Lesna 6/1 . 
tel. (0-48) 61 2 30 31 , 0-602 469 51 4 
niedziela: W~wa, giefda Wolumen przy paw : 67 


Transwerter z 28/432MHz. Andrzej Bocheri, 14 500 
Bran ie wo, PI. Strazacki 22/12, tel. (055) 243-57-73. 
Uszkodzone radio CB, wyl^cznie wst^gowe. Tel. 

(055) 243-57-73. 

Uszkodzony wzmacniacz mocy CB lampowy 

KLV20Q, K1313. Tel. (042) 656-55-52. 

Wyswietlacz do miernika firmy Mastech IVI890C. 
Grzegorz Mycyk, 56-200 Gdra, ul. Wroclawska 12/1, 
tel. (065) 653-46-78. 


INT€RT€l€COM 
t6DZ 2001 


Page Comm 

oficjalny przedstawiciel 
firmy KENWOOD w Polsce 


zapraszci do oduuiedzenia 
stdiska 222 halo nr 4 
uj dnioch 6-9 mcirca 


SPRZEDAM 

Alan 87 + antena 500 zl, TS152 + antena mobil na 
magnes 210 zl. Mechanizm obrotu anteny 50 zl, slu- 
chawki radio we - antyki zlat 30-40. Oferty (071) 

348-05-15. 

Alan 87 AM, FM 10W, SSB PEP 25W. Przemek, 

Lodi, (042) 656-55-52. 

Anteny CP 6 prawie nowa, radio na 2m ADI AR 146, 
skrzynk$ antenow^ wlasnej konstrukcji. Tel. (041) 

352-63-05 po 20. 

Anteny stacjonarn^ na 145MHz 3x5/8/L Cena 170 

zl. Tel. 0604-60-38-70. 

Anteny KF-R7, anteny kierunkow^ KF-Delta 2 ele- 
menty. Antena kierunkowa, 2m, 7 elementow, Mapy 
krotkofalarskie oprawione, 4szt. Tel. 0603-19-11- 

84, (032) 291-37-79. __ 

Anten? kierunkowq CB, typ Lemm-Yagi 4 elem. Fab- 
rycznie nowa! Cena 220 zl. Lubin, tel. 0603-28-89-69. 


(Jstugi radiotcchniczne 

Michal Machowczyk SP6GYS 


Naprawa 

urza^dzert radiokomunikacji 
amatorskiej i profesjonalnej 
1 firm Vaesu, icom, Kenwood, 
Alineo 1 innych 

: tel/lar: (071) 7673724, 0501763097, e-mail, mim@cadsys.com.pl 

AR-108 skaner handy AIR-VHF band cena 350 zl 
z dodatkowym osprz^tem 400 zl. Dawid, Kielce, tel 

0607-12-78-88. 

Anten? Storm 27 na pasmo 27MHz. Nowa, w pudelku 
prawie nie uzywana. Wiadomo$6 tel. 0502-061-407. 



mm 


Procesory Lincoln Gold. 
45 uowycli fuitkcji 
w Twoim IJitcolnic. 



Anten? pionowq 9-pasmow^ Butternut HF9V. Tel. 

(058) 777-13-44. 

CB Radio Alan 555 Am/FM/SSB stacjonarny z zasila- 
czem moc reguiowana do 40W, wyswietlacz cz^stot- 
liwosci, echo, 25-28MHZ, mikrofon oryginalny, stan 
dobry, cena 1190 zl. CB radio Realistic mobif 
4 W AM/FM 0/5 S- meter, mikrofon z przelgcznikrem 
kanatow, wysoka czulosc, stan dobry. Cena 180 zl, 
tel (077) 466-47-36. 


CD-ROM tabele cz^slatlrwosci od 27MHz do 10GHz, 
plus dyskietka czgstotliwosci od 30Hz do 400GHz, ca- 
losd 70 zl Tel. 0605-38-04-92. CB Albrecht AM-FM 
1 20 zl, CB Forme) 1 , FM1 00 zl, SWR Meter 100W 50 zl, 
Matcher-50 zl (CB). Ryszard Bfazewicz, 76-200 
Slupsk, ul. PL Pow. Warszawy, tel. (059) 840-07-54. 


in 


Kontakt: 

^ i * 4 tel. 0-501 499 194 

1 1 tel ./fax (0-32) 293 3102 

e-mail: tts3@poczta.onet.p! 

PRODUCENT URZADZE N RADIOWYCH 
BEZPRZEWODOWYCH 

?HE2ENTUJEMY FRAGMENT CENTRA O C KARAITE IX>GLADOWvM 

NADAJNIKI TV 


moc lOOmW 

300-800MHZ 

zasi^g od 1km 

cena netto 
200 zl 

moc 0,SW 
moc 1 ,5W 

zasi?g do 8km 

350 zl 
390 zi 

moc 200mW 

900-1 500MHz 

zasi^g od 3km 

270 zl 

moc 0,7W 
moc 1,5W 

zasi^g do 20km 

550 zl 
680 zl 

moc 0,5W 

2200-2500MHZ 

zasi^g od 6km 

710 zl 

moc 1W 

zasi^g do 20km 

810 zl 


RADiOPOWIADOMIEIMIE 

staejonarne 30O-434MHZ 590 zl 

4 kan. + kontr. I^czn. - zasi^g 25km 

samochodowe 300-434MHz 435 zl 

2 kan. + kontr. I^czn. - zasi^g 6km 
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S^dzimy, ze pro-flt.com.pl jest najwi^kszym 
w Poisce serwisem intemetowym w branzy 
radiokomunikacyjnej. Znajdziesz tu mnostwo 
mformacji o urz^dzeniach. Zapropomijemy Ci 
najnizsze ceny, mozliwosc zakupu on-line... 
i kilkaniespodzianek. 


:j ‘ "" f "V 


ICOM IC-78 


|odwicdz nas- http://pnvfit.corn.pl ^[odwiedz nas- http://pro-flt.coin.plj 


_ Antony doo kfrlne DIAMON D 

YVszystkie urz^dzeaia mozna kupic nafychmiast, 
bez zapis6\v, zaliczek i oczekiwania! 

1 to wszystko w najnizszej niozliwej cenie! 
Zainteresowanym chqtnic wysyteray bczplatttie 
informacje tec hn iczne, katal ogi i cenrtiki . 


Zamow ione urzadz cnia wysylaroy pocztq 
lodwiedz nas- http://pro-fit.com.pi 
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ICOM 

YAESU 
Rok zalozenia 1990 MOTOROLA 
SYSTEMY tACZNOSCI RADIOWEJ 

IMPORTER ORAZ OYSTRYBUTOR 
SKIEP FIRMOWY I KOMIS 
KOMPLEKSOWA ORO ANIZACJA tACZNOSCI 

OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL 
FIRMY qT)q RA ulA i ICOM 
NA POLSKA 
OYSTRYBUTOR 
FIRM YAESU, DIAMOND, MFJ 

Radiostacje ama+orskie 

CENY BRUTTO 

ICOM 


IC-T22 VHF 

1287 zl 

IC-T7 VHF/UHF 

1486 zl 

IC-Q7 VHF/UHF 

1015 zl 

IC-W32 VHF/UHF 

1882 zl 

IC-207H VHF/UHF 

2237 zl 

IC-706MKI1G DSP 

7279 zl 

IC-775 DSP 

16847 zl 

IC-R2 0,5-1 300MHz 

1007 zl 

IC-PCR 1000 

2210 zl 

YAESU 

VX 1 VHF/UHF 

1259 zl 

VX 5 50/VHF/UHF 

2079 zl 

FT 411 VHF 

879 zl 

VX 150 VHF 

992 zl 

FT 50 VHF/UHF 

1399 zl 

FT 1500 50WVHF 

1463 zl 

FT 2600 60WVHF 

1603 zl 

FT 3000 70WVHF 

1354 zl 

FT 90 VHF/UHF 

2255 zl 

FT 100 HF-UHF 

7833 zl 

RADIOSTACJE PROFESJONALNE 

ICOM 

RADIOSTACJE REjCZNE 

F3S VHF 32 kan. 

825 zt 

F4SUHF32 kan. 

888 zt 


SAMOCHODOWO BAZOWE 

F310S VHF 8 kan. 1145 zl 
F310 VHF 32 kan. 1272 z» 
F410 UHF 32 kan. 1346 zl 

CENYDETAL NETTO 

■MMjM 






ORAZ RADIOTELEFONY MORSKIE 
I LOTNICZE 

DUZY VWB6R ANTEN. M1ERNIKI MOCY I SWR 
PRZELACZNfKI ANTENOWE I DUPLEKSERY. 
ROTORY ANTENOWE. BALUNY ZASILACZE 
PROFESJONALNE RLTRY ANTENOWE. 
MJKROFONY, LARYNGOFONY. 

MASZTY ANTENOWE, KRATOWNtCE, OSPRZ^T 

Zapraszamy od godz.10 do 17 
00-153 Warszawa ul.Zamenhofa 1 
tel ( 022) sklep 831 34 52, fax 831 54 43 
dziai handlowy i serwis 636 72 75 
www.avanti.internet.pl 


CB Realist - Navaho TRC-431 bazowe oraz TRX 
Yaesu - 2m. AM/1FM/CW/SSB-1 8W oraz Panasonlc- 
Cobra RDS-161, radio!? Polonez. Tel. (022) 641-06- 

01 lub 0606-77-94-93. 

Duobander rpczny Kenwood TH-G71E, 2m i 70 cm 
szeroki odbidr 6W, super audio + fadowarka akumu- 
lator, stan idealny 1100 zf. Odbiarnik globalny Sony 
ICF SW 7600, gwarancja. Roman Orzof, 11-412 Mof- 

tajny, Wielewo 6/1. 

FIYI-ZEW. Kanaty: 145,300/400/500/550. Promienni- 
ki 650/700/775. PR stacjonarny wraz z zasifaczem + 
mikrofon. Tel. (091) 460-9-76, e-mail: sp1flo<S>pol- 

box.com. 

FT2008, 10 po 640 zf, Maxon PM150 na 300MHz za 
480 zt, CB-mobil, r?czne, osprz?t-nowe, niedrogo! B. 
L?gowski, Wroclaw, Katowice, Bielsko, tel. (0603) 
974-735, e-mail: blegowsk@wp.pl. 


m pagery 

b lokalne (zakladowej 
systemy przywotawcze 
m radiotelefony i osprz^t 
b systemy telemetryczne 
b systemy trunkingowe 
m systemy 

radiokomunikacyjne 
- projekty i wykonanie 
■ systemy lokalizacji 
pojazdow 

b elektroniczne zabezpie- 
czenia pojazdow 

(Mj maTOFtOLA 

Autoryzowany Dea/er 

E m AXES SYSTEM s.c. 
Ilk ul.Zamenhofa 15, 
JlB 80-284 Gdansk 
■P telefax (058) 3476326 
tel (058) 3483233 
e-mail: 

axes@axes.com.pl 

www.axes.com.pl 




Grundig- Sate lit 3600-2400, 1400, FM 430-2, urz^- 
dzenia. Poszukuj? schematbw Uniden PCI 20- 
TR751 . Stanislaw Koziel, 06-500 Mlawa, ul. Andersa 

15, tel. Q23) 654-56-03. 

lccm 746, cena 7000 zl. Antena Diamond CP -6, cena 
1000 zl. Boguslaw Regal, 33-330 Grybdw, ul. Lesz- 
czynowa 39, tel. (018) 445-02-55. 


( PP.U.H. MACIEJ GODAWA 

Oferujemy urz^dzenia l^cznosci radio wcj 

Transceivers' : 

ICOM 
ALIM CO 
DRAGON 

Naprawy gnarancvjne i popvarancvjne 


Aiiteuy kiemnkmve DIAMOND 
Anicny dookolue DIAMOND 
Akccaotia untuuowe DIAMOND 
Refiektcmdiv DIAMOND 
Miemiki czesualiwesci 


ul.D^vorcowa 48, 

62-032 Luboii k/P-n 
tel, (61) BlO 54 45, 
tel. 0 603 951 971 
e-mail: mariej@misja-karnerun.pl 
wvsrNV.misja-kamerun.pl 



PRZEDSipiORSTftO HANDLOVO - PRODCKCYJNE 


11KLAD ELEKTROMCZNO- MECH AMCZNV 

05-090 RASZVN 

ulAVvsoka 24 b 

tel; * <0-22 715-64-92 

tel/fa*. (0-22) 720-3 S-09 

e-mail:burc>(a nu'diaoet.com.pl 

http://vs^v.buro.pl 


BORO 


Producent OFERUJE: 
mocowania 
przewodu 

koncen try c/n ego do: 

# wzmacniaczy 

# symetryzatorow 
#zwrotnic 


Zacisk gorqcy 
w wykonaniu 
4- i 2- pinowym 



Icom 746, cena 6800 zl, nowy. Tel. 0601-32-36-05, 

e-mail: sobclo@polbQx.com 

Icom 706, ant CPS Diamond Transwerter 50%/ 
26MHz lub zamieni? na Alinco DX 70 ze skrzynk^ au- 
tom. Kenwood 440 lub 140S. TeJ. (041) 352-63-05 

po 20. 

Icom IC-735, cena 2950 zl. Antena KFW80-10 firmy 
Diamond nowa, cena 450 zl, Tel. (089) 761-96-12, 

kom. 0502-34-91-26 (ceny do negocjacji). 

Icom IC-P2ET handy, RX 120-400MHz, TX 144-148 
+ akcesoria 650 zl. Kontakt: 0607-12-78-88, e-mail: 

htm@poczta.fm 

Handy Albrecht AE-501E, bard 20 malo uzywany, in- 
strukeja (tlumaczona na j?z. polski), fadowarka. Zasi- 
lacz 13.8V/9-1 2A, fabryeznie nowy oraz HM30A. Tel. 
(091) 460-99-76, e-mail: SP1flo@polbox.com. 
Handy Duobander Yaestu FT-50R 2m/7Qcm 2 apa- 
sowy aku mu lator + fadowarka FM 3001 z syntez^ 
Iddzk^. Jan Nieradka, tel. (015) 870-94-14 lub 0607- 

26-31-49 po 20. 

Kenwood TH-D7E w rozs^dnej cenie. Kontakt: Kiel- 
ce, tel. Q6Q7-1 2-78-88. 


SATIUTAIIIIK SYSTEMY 
LOKALBZACJ5 


■ URZADZEKSA (PARTE NA TELEf 0NACH GSM LU9 RADfOTELE F0NACH VHF/UHF 

- MOZUWO^C STEROWAN tA WPROST l TElEfOMJ KOWSRKOV/EGO 

■ WLASNE OPR0GRAM0WANIE STERUMCE BLQKADAWt 

- WSP&PRACX 1 WP*efFROW>iKmi 






terf.fax: +32 282 <58 21 GSMpbOl 22 08 97 
: VN'ww.n et^fcorih .t>ylom . pi . e-rna II: netcom elsat.net.p} 
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^'RADMOR SA 

Super oferta. 
Wyprzedaz. Cz?sci. 

1. Prosty wzmacnlacz w obudowie panelowcj .S&.WzT 39,60 zl 

2. Urz^dzenie ladufece do radioielefonu 3109 J54rO0^' 25,60 z! 

3. Podstawka pod kolumny ^6atf 43,50 zt 

4. CB Radmor 3001 6 ( do ztozenia ) ,£2-,00lT 24,80 zl 

5. Antena samochodowa CB 30826/1 1£2 48,60 zl 

Ceny raeUo do wyczerpania zapasow 

tel, (058) 69 96 657 

Kenwood TR751A-all mode, 144-1 48MHz, stn bdb- 
cena 2100 zl. Murzynek - 10 kanalbw obsadzonych, 
3 przemienniki - 350 zl. Tychy, tel. (032) 327-1 0-58, 
kom. 605-44-42-59. 

Kenwood TS450 SAt lub zamieni? naTS850SAT (lub 
inne z automatyczn^ skrzynk^) zdoplatq cena do 
uzgodnienia. Tel. 0608-81-68-65. 

Kenwood TS530S stan bardzo dobry, cena 12.500 

zl. Tel. 0501-03-67-01. 

Mikrofon MD-100 stan bardzo dobry. Tel. (091) 
460-99-76, e-mail; sp1tio@polbox.com. 


GERARD 


MM®®! 

Pawilon 

m 


systemy a 


Systemy alarmowe 
renomowanych firm 
do mieszkari i samochodow 
w dowolnych konfiguracjach 

Sklep - pawilon 102 

Warszawa, Bazar Wolumen 

(rdg Kasprowicza i Wolumen 53) 
Czynny: 

w pj^tki w godz. 9 00 -12 00 
oraz w czasie Irwania gieldy elektronicznej: 
w soboty w godz. 1 3°°- 1 6°° 
w niedziele w godz. 6°°-l 3°° 


Finna "Gerard - systemy alarmowe" 
zaprasza inslalatordw do nowego punktu sprzedazy 
od poniedziaiku do czwartku w godz. 8-16 
przy ul. Suwalskiej 36 d lok. 8 (IV pi?tro) 

tel. (022) 675-66-20, 0602-251-160 
tel. /fax 674-11-44 

zapytania o ofert? oraz zamdwienia prosz? sklada<? 
listownie, telefonicznie lub faxem: 

Gerard Heering 

03-252 Warszawa, ul. Suwalska 36 d lok. 8 


Lampy elektronowe, podstawki lamp-rozne typy tra- 
fa glosnikowe, schematy, wszystko do budowy 
wzmacniaczy Hi-Fi, S-E, H.-E. Florian Szcz^sniak, 
02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 20/57, tel. 

847-11-56, 0601-34-28-70. 

Lampy nadawcze QB3/300, prze^cznrkf pasmowe, ak- 
cesoria demobilowe, transform atory sieciowe do 
wzmacniaczy mocy roznego typu. Tel. (058) 777-13-44. 


"SONAR", 95-200 Pabianice 

| teL/fax (042) 213-01-12, ul. Lutomierska 15 
HURTOWNIA - czynna od 10 do 17. 


Dla sfuzb specjalnych 
krotkofalowcow 
i amatorow 


\ 

MASS 

LEMM %>: 4 


MOTOROLA 


mmmi 

J.. ,J _ • — 1 l 


iuaoo MAYCOM 

LEMM DRAGON 

COMET MAXON 

UNIDEN REXON 

MIDLAND 
PRESIDENT 

% 

Petna gama osprz^tu, ^ 

doradztwo i serwts \ 


WYSYtKA SPRZ^TU DLA SKLEP0W I INSTYTUCJI 
11 LAT DQSWIADCZENIA NA RYNKU 

IVlaszt kratowy walnostofacy 21 m, lampy nadawcze 
T-04/21, Q-04-11, QQE-06/40, 6P45S, 4CM, 
YK88SN, YK88CN, IR-88H1, 8C, RX-MR14501 
SAiT-Eiectro. Tel. (0601) 71-73-37. 

Maszty kratowe, rurowe itp. sprzedam. Kontaktteie- 

toniczny: Marlusz, tel. 0608-81-68-65. 

Maszt 21 metrdw wolnostoj^cych - odbiornik ko- 
munikacyjny typ - MR1 4501 -SAIT Electronics. Filtry 

kwarcowe rdzne. Tel. 0601-71-73-37. 

Modul FM IC-EX1 06 do Icoma 1C 551 D 50MHz. 

Krzysztof, SQ8IAY, tel. 0604-75-60-09. 

Mikrofon stacjonarny Sadelta E.M.P cena 200 zl. 
Idealny, wladomo^ Pawel, tel. 0600-31-71-39. 
Mikrofon stolowy AV508 nowy - 300 zl. Alan 87 - 
400 zl. Alan 1 00 plus 1 50 zl. Zas! lacz 1 3,8V-1 0/1 2A - 
100 zl. Jurek, tel. (089)-741 -68-93. 


systemy lacznosci 


.« "ELIS" 

ul. KarmelickatS. 31 -128 Krakdw^teL (0-12)42224 62,161712x4230302 


■ radiotelefony profesjonalne I amatorskie CB, LPD 
I anteny, zl^cza, miemikj, kable 
a projektowanie sieci, montaz 


PROFESJONALNY SERWIS RADIOTELEFONCW 

Murzynek z wydzielonym manipulatorem z pasma 
150MHz (150 zl). Maxon PM-100 440-470MHz za- 
programufe wedlug zyczenia (ok. 600 zl). Tel. 0502- 

84-45-36. ______ 

Odbiornik 3,5, 7, 1 4 AM SSB. TRX Bartek wzm. mo- 
cy w.cz. z zas. do TRX 40, TRX na 430MHz zas. 
13,8V 24 V 20A, Murzynka z syntez^ SP6HDB zas. do 

3001. Tel. (041) 374-21-54. 

On wa MK3 - 1 00 zl, ONWA - 1 00 zl, CB Alan 18-150 
zl, Alan CB 38-100 zl, Yosan CB -i- akumulatorki 300 
zl, radioteiefon 130-174MHz, Ricofunck RTH 2010 
1 6 kanalow + akumulator - 450 zl. Zasilacz CB 3A-60 
zl. Antena sam. magnet. Prezydenl 90 zl, antena sa- 
mochodowa 50 zl. antana baz 1/2 + kabel - 70 zl. Da- 
riusz Otlewski, Krosno Qdrz., tochowice 19/1, tel, 
(068) 383-86-94. 




EPA Sp. z o.o. 


Mj MOTOROLA 


Aoi&tywMtiny Dysttylxsior 


POSZUKUJEMY 

DEALEROW 

sprz^tu 

radiokomunikacyjnego 

na terenie cafego kraju 

Oferujemy korzystne warunki wspofpracy 

Zapraszamy do wypetnienia gotowego 
formularza z naszej strony internetowej: 

www.epa.com.pl 

ERA Sp. z o.o. 

al. Wojska Polskiego 154, 71-324 Szczecin 
tel. (091) 48 74 885 


w M 
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Zamowienie na piatne ogloszenie drobne w rubryce "Rynek # Gielda 99 

Zamawiam ogloszenie o wysoko^ci: cm, w numerach: 

Nazwa firmy (imi? i nazwisko) 

Adres 


Prosz? o wystawienie: 

□ rachunku uproszczonego 

□ faktury VAT. (Xwiadczam, ze jestem platnikiem VAT i do odwolania 
upowazniam firm? AVT- Korporacja Sp. z o.o. do wystawienia 
faktury VAT bez mojego podpisu. 

Piecz^tka i podpis zamawiaj^cego 









Odbiornik swiatowy Weltenpfanger P9, 10 pasm 
krdtkofalowych UKW, LW T SW, cena 150 zl Tel. 

0605-38-04 -92. 

Odbiornik wielozakresowy multiband Sony-ABA 
pasmo 50MHz*176MHz, AM, FM plus pasmo CB, 
nowy, sluchawki. Cena 200 zL Tel. 0605-38-04*92. 
?\$t rocznikdw Swiat Radio 96 r. do 12.00. Cena zl 
150. Hanryk Makowski, 42-440 Ogrodzieniec, ul. 

Stowackiego 11/6, teL (032) 673-34-32. 

Pfytk^ - opcj? eX-243 {klucz ekstra, nowy) do IC-735, 
745. Tel. (091) 460-99-76. E-mail: sp1flo@polbox.com. 
PodkladKi mikowe o wymiarach: 32x70-50 gr, 80x70- 
1,5 z\, 98x70-1,5 zl, 50x70-1 zl 130x70-2 zl, 100x42 
1 zl. Wieslaw Buczyriskl, 81-621 Gdynia, ul. PCK 7/40. 
Podstawa anteny {glowica z mocowaniem do masz- 
lu) Spectrum 1600 i S2000. Cena lOOzl. Tel. 0604* 

60-38-70. 

Przedwojenne odbiorniki radiowe oraz cz^scl, lam- 
py, gloSniki i literature E. Szczygiel, 41-703 Ruda 

Slqska, ul. Smoluchowskiego 36. 

PrzethjmaczDne instrukcje obslugi do transceive- 
row loom: Q7E/A, 718, 706MKIIG. Pawel Sumnacz, 
35*510 Rzeszow, ul. Prymasa 1000 4/25. 


PERFECT] 

Warszawa, al. 3 Maja 5a lok.41 
lel/fax. (022) 622-9045, 629-7419 
biuro@perfect-radio.com.pl 


W naszej ofercie posiadamy: 

- testery antenowe 

MFJ 259B 

IS -175 MHz 

Nowosc ! 

MFJ 269 

1,8-1 75 MHz i 415-470 MHz 

-odbiorniki GPS ||p 

GARMIN _ R| — 


Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej strony intemetowej: 

www.perfect-radio.com .pi 



lea.ia©i? 



Kamery do nadzoru mienia, 
kolorowe, czamo-biafe. 
normalne i miniaturowe. 
Bezprzewodowe 
Wspotpracuj^ z kartami 
przechwytywania wideo. 

Obudowy do kamer, 
Termostaty, zasilacze 
Obiektywy. 

Obrolnice, sterowmki 
Uchwyty, zamocowania 
OSwietlacze podczerwieni. 
Modulatory do podl^czenia 
kamer do sieci TV. 


( Monitory kolorowe, 
czamo-biate.LCO 
Przeteiczniki kamer. 
Dzielniki obrazu QUAD 
'< Kable, zl^cza, wtyki 



Oprogramowanie MultiCam 
umozliwia pcdgl^d 
i archiwizaq^ 
jednoczeSme kilku kamer 
na dysku lwardym 

Uwaga ! Wersja sieciowa 

- '7:.;-,;:^^ -zrh—i • • 1 umozliwia podgi^d 

L — r rl z kilku stanowiskj 

Szczegoty : www.deita.poznan.pl 
Zamowfaksem bezptatny katalog: 
Delta-System 60-123 Poznan 
ul. Albahska 10 tel/fax 061 866-71-48 


Radfotelefon Alan 555 CW/AM/FM/SS8 w bardzo 
dobrym stanie. Cena do uzgodnienia, wywolawcza 
tylko 600 zl. Transceiver CW/SSB 144/28MHz 
"tucz'\ cena wywolawczatylko 500 zl. Info. tel. (032) 

287*02*1 8 tub 0501-53*84-31. 

Radmor FM3041 na 40MHz zzasilaczem. Cena 

kompletu 160 zl. Tel. 0604*60-38*70. 

R250M-100 zl, nad. R836 (1,5MHz-24MHz, 250W- 
150 zl. Sztuczna antena 0-800MHZ, 200W/1KW-100 
zl. R-809M 100-1 50MHz, 1W, AM-150 zl. Antena 
UKF 100-150MHZ-50 zl. Tel. 0606-24-95-66. 


i Tola forty daleklego 
zaslegu S-SOKm, 
kllka mod oil 


wi £5 539? Seipoiredni importer zaprava 

w ^ dowspdfpracy. Doze rabaty 

» ^ od cen detalicznych. 

Male sfuchawki JAK (GSM) 


Radio UKF 145MHz Radmor i syntez^. CB Radia 
Alan 7-100 oraz r^ozne CB Uniden 7W z anteny mo- 
demem internetu do komputera Radmor 3141/3. 

TeL (017) 851-76-28. 

RX/TX lampowy Star 3,5 * 28 800 zl, odbiornik 
AR88LF 900 zl, radiostacja szybowcowa Radmor 
gGQQI sprawna 250 zl. Andrzej, tel. (022) 644-59*23. 
Skaner Uniden UBC-120XLT, pasmo 66MHz- 
512MHz, 100 pami§ci, AM, FM, 300k/s, nowy, cena 

720 zl. TeL 0605-38-04-92. 

Superskaner Albrecht AE600 pasmo 100kHz- 
2060MHz, 12s*500MHz, all mode, krok 10Hz, 43 
stopnlowy dekoder glosu, 500 parried, computer, 
adapter, najnowszy model, nowy, cena 1950 zl. TeL 

0605-38*04*92. 

Tanie programatory do radiotelefondw Motorola 
typ GP, GM, Radius, itp, zaprogramuje radiotelefon 
na zyczenie. Robert, 65-261 Zielona G6ra, teL (068) 

320*69*80, ul. Chmielna 38/20. 

Transwerter 26*28MHz na 50-52MHz 27,5- 
27,8MHz (3,5-3,8MHz), cena 350 zl. Murzynek • 
synteza - 400 zl. Radiostacja mosrka-Scanti 5000. 
Ryszard Szuster, 61-156 Poznan, os. Piastowskie 
84/40, tel. (061) 875-93-65. 


e-roaih com p< 


Radiowe Systomy t^cznosd 


MOTOROLA 


OBSLUGA SIECI 
RADIOTELEFONICZNYCH 


SPRZ^TtACZNO^CI 
SPRZEDAZ SERWIS 


CYFROWE 

REJESTRATORY 

ROZM6W 




15-743 81ALYST0K, uL Wrerzbowa 8, telJfex (085) €52 34 49 
04-839 WARSZAWA, ul. Grochowska31Sf320,leUfax (022) 810 11 87 



Miejsce na tresc ogtoszenia: 


I Zastrzezenia: 

| □ zal^czam zdftcie □ zal^czam rysunek □ inne . 
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RYNEK I GIEEDA RYNEK I G1EEDA RYNEK I GlEtPA RYNEK I GlifcPA 


ur 

N 

DC 


auwati 

Q. 

.</> 

o 

ul. Wita Stwosza 41 

1 

02-661 Warszawa 


http://www.altran.com . pi 

111 

fax: (0-22) 843 67 88 

</> 

fax: (0-22) 847 77 66 

</) 

sekretariat: 


tel. (0-22) 843 49 81 


dziat handlowy: 


tel. (0-22) 843 51 70 
e-mail: sales@altran.com. pf 

III 

dziai techniczny: 

111 

tel. (0-22) 843 29 72 


e-mail: info@altran.com.pl 


:M. MOTOROLA 


Autoryzowany Dystrybutor 


TS511 D stan bdb z uszkodzonym zasilaczem (kon- 
densatory w.n), cena 750 + porto do negocjacji. Bo- 
guslaw Per 30-074 Krakdw, ul. K. Wielkiego 10P/1 1 , 

tel. (01 2) 636-91-72. 

Transceiver Icom 706MKII (wersja USA) z zainsta- 
lowanym modutem DSP, uchwytem oraz kablem se- 
paracyjnym do panelu przedniego oraz automatycz- 
nym iunerem antenowym AT-180, uzywany 16 mie- 
si^cy, razem lab osobno sprzedam. Posiadam peln^ 
dokumentac#. Andrzej Bukalski, Szczecin, tie. (091) 
48-44-280 lub 0602-760-462 po godz. 20. E-mail: 
SP1CGT@polbox.com. 


Zelpro 
& Sattrack 

96-300 Zyrardow, ul. A. Tomaszewskiej 25 
tel./fax (046) 855 18 06 
tel. (046) 855 07 36 
e-mail: zelpro@go2 

Oferuje: 

Rotory do anten 
K.F i UK 

Sterowania 
do rotorow 
wspotpracutfce 
z komputerem 

Oprogramowanie 

tozyska oporowe 
wg zyczenia 



Transceivery KF i UKF Icom, Kenwood, Yaesu. Od- 
biorniki komunikacyjne sprzedam-kupj?. Hieronim- 
Dziedzlc, 21-104 Niedzwiada, tel. (081) 851-25-95. 
TRX Kontur 116 z dokumentacft (1 t 8-28MHz), cena 
550 zt. Jurek, SQL6FHP, tel. (074) 819-05-04 po 19. 
TRX na pasmo 1 44-1 46M Hz Radmor 301 1 , radio po- 
siada syntez? cz^stotliwosci (duzy zielony czytelny 
wySwietiacz), odst§p mi^dzykanafowy 12,5kHz, split + 
ton, 1750Hz do otwierania przemiennikdw, scaner 32 
komorki pami^ci, skokowy skrot mocy 2/1 2W, spe- 
cial ne gniazdo do pracy, emisja “Packet Radio”, stan 
bardzo dobiy. Cena ok. 400 zf. Tel. 0604-503-870 
w ciqgu dnia lub 041-362-32-95 do 1 Q.QO i po 22.) 


■■ JP* If J 9 Radiokomunlkacja 

j y JC mm m Km mm Andrzej Wleszczecinski 

Koszalin, Plac Kilinskiego 9/2 

(M) MOTOROLA f/M'/VET 

— AutoryxoMmy Deafer 1 J v 




> kompleksowa 
organizacja sieci 
radiotelefonicznych 



rok zaiozenia 

1977 



► sklep firmowy: 
radiotelefony profesjo- 
nalne, CB radio, anteny, 
zasilacze, osprz^t 

► servvis 

@ (0-94) 341-65*96 
S (0-94)341-65-97 
I 0-502-530-530 
jf\ ertel@ko.onet.pl 


Wszystkie numery Swiata Radio 2,50 zl/szt. Sender 
145-500 zl, Scaner CO-MMander 338-300 zt lub za- 
mienie na scanera rz^du Albrecht 300/400. Roman 
Krajczewski, 80-846 Gdansk, ul. Kowalska 16, tel. 
(068) 301-60-83. 

Yaesu FT-11R + 2 baterie, tadowark? samochodo- 
w^, iadowark? stacjonarna, dokumentacj?. Cena 100 

zl Gdansk, tel. (058) 551-31-55. 

Zasilacz 25A 13,8V z transformatorem toroidainym 
600W ze spadkiem napigcia, nie wi^kszym jak 0,2V. 
Cena 400 zt. Tel. (052) 554-02-22. ” 


PRZEDSJEBIORSTWO RANDLO WO * PRQOU KCYJNE , 

ZAKiAD EIEKTROR1CZN0- MECHANICZNY 

05-090 RASZYN 
ul.Wysoka 24b 
tel: {0-22)715-64-92 

tel/fax.(0-22) 720-38-09 
e-maihburo@medianet.com.pl 
http ://www.bu ro.pl 


ANTEN 

ki eru n kowych 
oferuje anteny do: 
* GSM 900 MHz if 



Producer! t 




I SPRZ& I SYSTEMY 
I RADIOKOMUN/KACYJNB 


• radiotelefony, modemy 
1 ■ bunking I tetemetria 

■ pmjekty I realizacja 

| Semis gmmncyjny i pogmrancyjny 

Szkolenie w obshidze sprzftu i systemdw 

[ PROFESJONALNE 

. GRAFICZNE ANAUZATOKY 
| ANTENOWE 

, IREFLEKTOMETRYTDR 



01 - 54 MHz 
30-50 MHz 
140 - 525 MHz 
150 - 525MHZ 
806-960 MHz 
700 -1000 MHz 



ANTENY I SYSTEMY 


ANTENOWE 

anteny przowoino: 65 - 1 74 MHz 
138-520 MHz 



bazowe: dookdtne 
kJerunkowe 
maszty antenowe 
duptexery 
bafuny 
osprzQt 


HF 

MB 

VHP 

UHF 



■ FUTERAEY WODOSZCZELNE \ 

I chronhkce przed zoioplentem: 

• tel. komdrkowych 
■ radfototefondw 
• przeno6nej etektronlkl 
« dokum&ntdw 
■ aparat6w fotograficznych 


RADIOTELEFONY 

• pmfesjonalrte 

• amatorskle (moc 0,5 W) 

• radfoprzBmfenntkt 

• homotogowane 


SZUKAMYPARTNER6WHAHDLOWYCH 



RADiCOM S.C. 

81-383 Gdynia, id. iArmti Wojska Polsktego 13 
tal.(058) 661 75 06, teUfax:(058) 6616056 
e-mail: radkx>m@pro.onetpl 
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RYNEKI GIEtPfl RYMEK I GIEtDA RYNEK I GIEIPA RYMEK I QIEtDA 


Zestaw do badania radiotelefonow typ ZPFM-3. 
Tel. 0603-539-550 lub e-mailem: madtommy@al- 
pha.net.pl 


RADIOKOMUNIKACJA 

Krakow, uL P^dzichow 22, tel. (0-12) 423 34 11 
Piekary $teskie, ul. Zwirki 5, tel. (0-32) 767 42 72 


Oferujemy: 

• Radiotelefony profesjonalne, CB, 
LPD, anteny, zasilacze. osprz^t 

• Kable, zl^cza, anteny 

do systemow telekomunikacyjnych 
(Andrew, Kathrein) 


serwls • doradztwo • projekty 


ZAMIENIE 


Chciatbym pofecid wszystklm czytelnikom SR zainte- 
resowanym nstuchem stacjl rodzimych na falach 
krotkich, Srednich i diugich, witryn? ’ Radsohobby 11 . 

http//p ikn.republika.pl. 

Giehfa krdtkolalarska wRzeszowie odbywa sip 
w kazdg czwartq niedziel? miesi^ca w budynku przy 
ul. ks. J. Jatowego 22 w Rzeszowie (II LO) w godzi- 
nach od 9:00 do 1 2:00. Kontakt teleloniczny z orga- 
nizatorami: Klub Krotkofalowcow przy I LO w taricu- 
cie, ul. Mickiewicza 3, tel, 0-17 225 29 61, lub 225 54 
39, tel, kom, 0 603 83 83 46 lub Q 604 95 04 79. 
Klub Krbtkofalowcow SP9KRT wznawia nabor na 
specjalny kurs dfa zaawansowanych przygotowu- 
jqcy do egzamimi na swiadectwo radiooperalors- 
kie klas: A, B, C i D. W kursie mog^ brad udzial wie- 
loletni nasfuchowcy oraz absolwenci szkbl elektro- 
nicznych, Iqcznosci, informatycznych - cywllnych 
i wojskowych. Zaj?cia obejrmijqce caty program wy- 
magari na egzaminie do poszczegolnych kategorii 
odbywad si? b?dg 19 i 29 kkwietnia 2001 r, Egzamin 
przed Komiste Paristwowej Agencji Radio komunika- 
cyjnej odb?dzie si? 21 kwietnia od godz. 9.00. Bliz- 
szych informacji udziela izapisy przyimuje: Klub 
Krdtkofalowcbw SP9KRT, ul. Generate J, Zi?tka 60 
pok. 411, skr. poczt. 85, 41-940 Piekary $l. ( telefon 
0-32 287 02 18 lub 0-501 538 431. 


CB Alan 555 25-28MHz zamieni? na CB Dragon S$- 
485 AM, FM $$B-10x40 lub 10x60 kanatdw. Pilne! 
Pawel Zientara, 99-400 lowicz, Topolowa 34, tel. 

(0501)78-69-71. 

CB radio Alan 87 AM-FM 20W US8-40W na samo- 
chodowe CB radioodtwarzacz Alan 318. Najch?tniej 
z kifrte z woj. podkarpackiego. Tel. (016) 671-13-20. 
Lampy oscylograficzne RFF B6S1 i + 5L038J nie- 
utywane na literature krotkotalarek^. Poznan, tel. 
(061) 877-43-04. 



ROYAL 


AKCESORI! CB t VHF I UKF WKRAJU 


SKUP, 
SPRZEDAZ 
INSTALACJA, 
DORADZTWO 




WSTALEJ OFERCIE 
WIELE MODELI 



MOZLIWOSCWYSYtKI SPRZETU 
ZA ZALICZENIEM POCZTOWYM 

Tel./fax (032) 328-45-43, 780-44-47 

tel. kom. 0608-503-704 

e-mail: cityroyal@poczta.onet.pl 


!NNE 

Chcesz zostac nashichowcem? Prosz? o 2 znaczki 
na list. Henryk Moscibrodzki SPL-908455, 44-105 
Gliwice, ul. Qbroncow Pokoju 10/7. 


Naprawi? CB radio, tel. (055) 243-57-73. 


Z dniem 17 stycznia 2001 r. ulegfy przeniesieniu 

serwisy 

dla radioamatorow 

dostgpne dotychczas w domenie 

“inforus.com.pl” 

do domeny 

“hamradio.S2Czecin.pl” 

W szczegdlnoSci zaS Intemetowy CallBook SP~ zmienia 
adres strony WWW na: http://callbook.hamra- 
dio.szczecin.pl, adres pocztowy: ca!lbook@hamra- 
dio.szczecin.pl. 

Strona kluczy PGP dla radioamatordw zmienia adres stro- 
ny WWW na: http://hamradio.szczecln.pl/pgp, adres pocz - 
tov/y: pgp @hamradio.szczecin. pi. 

Ze wzgiQdu na niezbyt duze zainteresowanie przestaje fun - 
kcjonowad serwer FTP, dotychczas dostgpny pod adre- 
sem “ftp: U ftp. inforus. com. pi W przypadku gdy okaze sig, 
ze jednak jest przydatny krdtkofalowcom wSP (dostgpny 
tam byl program CYBORG Kolegi Bogdana SQ1FTB oraz 
programy ze strony Pawfa SP7PS ex SP7NMW) jestem go- 
tdw ufuchomid taki serwer i to w nieco wiqkszej objgtoSci. 
Przestaje tunkcjonowad adres “http://www.infqrus.com.pl/ 
qtc 9 - megdyS strony WWW Magazynu QTC . Magazyn 
MK-QTC ma od jakiegoS czasu (doktadnie nie wiem - nie 
zostalem o tym poinformowany) swojq strong w Internecie 
pod innym adresem. Nie widzg potrzeby przenosid na no- 
wy serwer odsyfacza pod zmieniony adres, ktdry i tak zo- 
staljuz rozpowszechniony. 

Uruchomiona zostata - i stopniowo rozwija $1$ - witryna 
WWW Zachodniopomorskiego Oddziatu Terenowego PZK 
wSzczecinie - adres strony WWW: httpjfzot.hamra- 
dio.&zczecln.pi, adres e-mail do Zarz^du Oddziatu 
- zot@hamradio.S2C2ecin.pl. 

Uruchomifem moztiwo&6 korzystania z bezpiatnego, auto- 
matycznego serwisu e-mailowego dla radioamalordw. Je- 
go iunkcjonowanie polega na automatycznym odpowiada - 
niu na listy e-mail zawierajqce w temacie odpowiednie 
stowo-klucz. Szczegdty dostgpne na sironie http.flhamra- 
dio.szczecm.pl - mozna takze otrzymac informacji wysyta- 
jq na adres serwisu: info@hamradio.szczecin.pl e-mail za- 
wierajqcy jako temat slowo 'info'. 

Przyktadowo - wysytajqc na adres info@hamra - 
dio.szczecin.pl e-mail z tematem ’slang' - nadawca otrzy- 
ma niemal natychmiast (zafezy od aktualnego obciqzenia 
Internetu) e-mail zawierajqcy doid obszemy zestaw s!6w 
slangu radioamatorskiego. Umoziiwia to, moim zdaniem, 
stworzenie dostqpnego w prosty i szybki sposbb zestawu 
informacji krbtkotalarskich uiatwiafacych np. przy goto wa- 
nts do egzaminu. Widzg tutaj duie pole do popi&u dla 
doiwiadczonych Kotegdw, ktdrzy zechcieliby podzielid $ig 
swoja wied 2 q z innymi . 

Takze moj adres e-mail ulega zmianie 
•- obecnie sp1thj@hamradio.szczecin.pl 

Grzegorz Krakowiak SP1THJ 


w w f: m 



OSCYM»SROP 

i*i{/j:\osvv 

W pelni lunkcjonalny przenosny 
|oscyloskop o wymiarach i w cenie 
dobrej klasy multimetru. 
Parametry i wysoka jakosc 
pretendujq go do zastosowania 
w serwisie, motoryzacji i hobby. 
Przeznaczony jest do pomiarow 
w technice audio, cyf rowej, 
motoryzacyjnej itp. 



• peina automatyka pomiarow 

• pomiar napi^cia i czestotliwosci 

• TrueRMS 

• szerokosd pasma: 5MHz 

« maks. napi^cie wejSciowe: lOOV 

• wfaudowany generator 

• akumulatory w komplecie 

'Podana cena 
zawiera podatek VAT! 

Prezentowany przyrzqd mozna nabyc 
za zaliczeniem pocztowym lub wskfepach 
firmowych / u dystrybutorow kitdwAVT. 

Dziaf Handlowy AVT, 
ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa 
tel. 10-22} 835 66 88, 864 64 82 
(pn-pt, w godz. 8-16) 
fax: (0-22) 835 66 88, 835 67 67 
e-mail: dhavt@avt.com.pl 
www.sklep.avt.com.pl 


Numery Swrata Radio: 2, 3, 4, 7-12/97, 3/98 odst^- 
pi? za darmo. Marcin Palmowski, 42-400 Zawiercie, 
ul. Pomorska 28/19. Tel. (032) 672-39-94 lub 0503- 

85-033. 

Moze kto^ odstqpi lub sprzeda za symboliczn^kwot? 
Rejonowemu Sztabowi RatownictwaSpotecznej Sle- 
ci Ratunkowej jakieS radla, najlepiej nasobne praeu- 
j^ce od 135 do 175N!Hz. Jesli jest taka mozliwoSd, 
prosz? o kontakt: Dariusz Staniek, Szef Rejonowego 
Sztabu Ratownictwa SKSR w Zarach, e-mail 

rsr277@ikki.pl, tel. 0604 209 667. 

Zlec? wykonanie syntezy w Murzynku. Ch?tnie sytn. 
2000. Tel. 9055) 243-57-73. 
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YAESU FT890 AT Stan idealny 3800 zl 

FT200, wymlenione lampy w PA, 

stan dobry IQQQzf 

ICOM 737A + mic.stac.Icom SM6. Dokumentacja. 

Stan unqdzen idealny 3800 zt. 

WOtNA (700zt)+ ewentuainie PA2xGU50 + 
przedwzm. 14,21 ,28 MHz wraz z przystawka do 
pracy przez satelity. CafoSb 950 zf. 

KENWOOD TS 51 5 (pasma 3, 5*7-1 4-21 *28), 
tranzystorowo-lampowy, przystosowany 
rowniez do pracy RT7Y, moc 1 20W, zasiiacz 
osobno, dodatkowe VFO, mikrofon stolowy SHURE 
prod.USA, instrukcje i schematy 
w jez. ang. i niemieckim.Sporo dodatkowych lamp. 
Urzadzenie jest w komplecie 
i sprawne cena do negocjacji 

ICOM-735 + transverter 50MHz, instrukcja, 

dokumentacja stan b.dobry 3100 zl 

ICOM 735 fiitr C W 250, instrukce, 

org. mikrofon 3300 zf 

1C 706 MK2 DSP + TCXO + dod. wyposazenie 
-pierwszy wlaSciciel stan idealny 4500 zl 

ICOM IC-745, stan bardzo dobry 680 USD 

TRX KF ICOM 735 + skrzynia ant. MFJ901 B, 

stan bdb., odbiornik odblokowany 3500 zt 

YAESU FT-847 8 m-cy w kraju, stan idealny 
instrukcja cena do negocjacji 

ICOM 737A stan b.dobry 3850 zt 

Fiitr SSB IR 314 455KHz 2,1 KHz do Icoma, 
nowy 100USD 

ICOM 737 stan idealny 3700 zt 

ICOM-735 stan bardzo dobry 3150 zt 

FT-690 II R 6m. ALL mode wzmacniacz 
FL-6020 15W. Schematy i instrukcje, stan idealny. 
Cenakompl 1 700 zt 

YAESU FT-7 tranzystorowy 3,5-28MHz + zasiiacz 

i PA 1 SOW home made. Cena 

do uzgodnienia 1 200 zt 

ICOM-735 z zasilaczem 1 3.8V/25A .... ok. 3500 zt 
ICOM 725 2300 zt 

TS 520SE + dodatkowy gtoSnik 
+ dodatkowe VFO 1300 zt 

FT 307CBM z wbudowanym zasilaczem 
+ Mr CW 500Hz 1 600 zt 

IC706MKIIG nie uzywane 6500 zt 

HM 50MHz odczyt cyfrowy CW/SSB 2,5W + PA 
QQE 06/40 (fabryczny). Cena kompletu .... 800 zt 

TS-520, TV-520, SP-520; mikrofon, fiitr CW. 

CaloSb w idealnym stanie 1 500 zt 

KENWOOD TS-940S + MC-60 + fiitr 250 Hz + 
Muel PK232 cena do negocjacji 

ICOM 746 z mikrofonem SM-6;filtrSSB 
2 . 1 kHz; modem do stero wanla radia przez 
komputer; 1 . wlasciciel, wiek 6 
miesiecy! cena do negocjacji 

ICOM 730 stan bardzo dobry 
z dokumentacja cena do uzgodnienia 


ICOM 735 + automatyczn^ skrzynk§ antenowq 
loom AT 150, stan idealny obu urzqdzeh. 

Cena za calosc 3400 zt 

LUCZ stan idealny 300 zl 

AOR 8200 MK II + ante n a bazowa do skanera 
firmy Diamond 3000 zl 

FT 290 R All Mode 900 zf FT 207 R FM 300 zl 

KENWOGQ TH-78 r$czny duo-band 2m/70cm, 
moc 50W/5W, w zestawie dodatkowa antena 
5/8X, mikrofono-glosnikSMC-33, akumulatory 

Ni-Mh, tadowarka 1200 zl 

FM315 (kwarce) 150 zi 

FM 3001 (kwarce) 200 zl 

RADMOR (synteza) 250 zf 

FM 315 (do przestrojenia) 60 zl 

MOTOROLA na pasmo 70 cm. 

Ciektokrystaliczny wySwieffacz z ziefonym 
podSwietleniem. Moc 35/5W. Programowalne 
45 kanatow cena do negocjacji 

ICOM 735 w idealnym stanie 3400 zl 

ICOM 737A+HM36 stan idealny 3900 zl 

TS 515, 2VF0, mikrofon SHURE, dodatkowe 
lampy 800 zl 

YEASU FT-51R, ICOM 2350, 
ceny do uzgodnienia 

REXON 501 2m/70cm stan idealny, tadowarka, 
akumulatorki cena do negocjacji 

ICOM 706 TRX KF -f 6m +2m - nie uzywane 
stan idealny 31 00 zt 

ALINCO DR 1 1 1 TRX UKF 1 30-174 MHz .... 650 zt 

KENWOOD TH-28A, r$czniak, RX:t 18-520 
TX;1 38-1 74, AM/FM, nowy akumuiator, mikrofon 

zewnetrzny.futeral 550 zt 

ICOM-751A cena do uzgodnienia 

TS700S all mode 2m / 1/10W lOOOzi 

MOTOROLE GP300 600 zl 

KENWOOD TH 22 AT (136-1 74MHz) 850 zl 

ALINCO DR-1 40 650 zt 

FM 3041 prod. RADMOR na pasmo okoto 

340MHz 80 zt 

FT 41 1 E Radiotelefon r^czny, 1 30-1 80MHz + 
akumuiator 

-f tadowarka sieciowa + adapter PA6 

cena kp! 450 zl 

MURZYNEK z syntezsfHUK-a’* - bardzo starannie 
wykonany (skanowanie, ton 1 750, redukcja mocy 
2/1 8W), czuloSd 0,14/iV 390 zl 

FM 315 - pieb kanalbw 145/550,600,625, 

725,775 150 zl 

ALAN CT-1 45 Stan bardzo dobry 500 zl 

YAESU FTH 2010 (przenoSny) i RADMOR 

(samochodowy) zestaw 3000 zt 

ICOM 737 stan idealny 3700 zl 

FT-2400 + dtmf 800 zt 

TH-D7A - TRX duobandowy 2m/ 70cm 
z modememTNC, 100% sprawne 1 500 zt 


ALINCO DR-140, TR-9000, Midland 
samochodowy profesjonalny na 70cm 
(zaprogramowany) cena do negocjacji 

YAESU FT21 2RH 5/45w 1 39-1 73 FM 
transceiver + uchwyt samochodowy 

+ box + instrukcja 800 zt 

YAESU FT-25G0M Mobil 5/25/50W stan 
bardzo dobry + instrukcja po polsku 

i oryginalne opakowanie 1 600 zl 

FT520Q 2m70cm, SOW 1 700 zf 

KENWOOD TR-9000 - TRX 2m ALL-MODE 

(FM/SSB) stan idealny plynna reg. mocy 

0,01 -10W 800 zl | 

KENWOOD TH-28A (handy) RX 118-520MHZ 
TX 136-1 73MHz. Moc: 5W, pager, DTSS, CTCSS, 
zegar, pokrowiec gratis, antena przenoSna 
2m 4-elem, Yagi i zasiiacz 1 2V 8A. Brak iadowarki 

(wersja amerykanska) cena do negocjacji | 

ICOM 275H TRX 2m„ fiitr CW 500Hz. Wersja 
1 00W wszystkie modulacje 900USD 

ALAN CT1 45 Tx/Rx 1 38-1 74 MHz. Radio 
w stanie bdb. pudelko, papiery, dwa pojemniki na 
6 akumulatorkdw, antena helikalna 400 zl 

MOTOROLIA RADIUS p-200 kupiony na gieldzie, 

bez osprzetu sprawny w 1 00% 1 50 zt 

FM-3001 z pasma 1 48 MHz na zyczenie 
dokumentacja techniczna cena do negocjacji 

KENWOOD TS-711A wbudowany zasiiacz 
wewnatrz, 2m all mode, moc regulowana plynnie 
od 0-25W cena do negocjacji 

FM315 (przestrojony + kwarce : 3 kanaty 
na pasmo 2m) + tadowarka + antena + 
pokrowiec 220 zf 

Na podstawie oferty nadesianej przez firm ? 
ROYAL Radiokomunikacja - dane adresowe 
wreklamie nastr. 68 . 


PRESIDENT CB JACKSON 300 zt 

KENWOOD TS50 TRX KF 2700 zl 

GLOSNIKSP 21 ICOM (nowy) 290 zl 

FT 2500 YAESU UKF 50W 1 1 00 zt 

TAIT 2000 Trucking mobile 450 zt 

3001 RADMOR 5 kanalbw zzasilaniem 150 zt 

ICOM IC-2700 Doubander 2x1 OW 990 zl 

GM 350 Motorola pasmo 300 MHz 300 zl 

RXDEBEGKF do 10 MHz 350 zt 

Motorola GP 300 VHP 2 kanaty 1 1 0D zl 

FT 41 5 YAESU VHP r^czne 550 zl 

KENWOOD TS180 KF (mala czufosc) 2000 zt 

FT 26 YAESU VHF r^czne 500 zl 

Na podstawie oferty nadestanej przez firm$ Avanti 
- dane adresowe w rekfamie na str. 64. 
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AKSEL 

fjybnik 

0-32 

422-48-36 

422-48-36 

2/01 

75 

X 

X 



XXXX X X XX 

AUN 

Jawczyce 

0-22 

722-35-00 

722-29-95 

3/01 

37 

X X 

X 

X 

X 

xxx 

ALT RAM 

Warszawa 

0-22 

843-51-70 

843-67 86 

3/01 

67 st 

X X 

X X 


X 

« X X X X XXXX 

AVANTI 

Warszawa 

0*22 

831-34-52 

631-54-43 

3/01 

64 x 

X X 

X X 

X 

X 

XXXX X X x x X X 

AXES SYSTEM 

G da Ask 

0-58 

346-32-33 

347 63 26 

3/01 

64 x 

X X 

X 


X 

X X X x X X X 

ARTKOM 

G da Ask 

0-58 

340-15-95 

341-05-33 

IlflO 

66 

XX X 





BAJTEL 

Warszawa 

0-22 

0-602-613 419 

651-86-90 

9/00 

68 x 

X 

X 



X X 

BEDNAR 

Warszawa 

0-22 

673-43-42 


2/0 1 

63 x 

xxx 



X 

XX X X X X X 

BURO 

flaszyn 

022 

720-38-09 

720-3B-09 

3/01 

64 

X x 

X 




CANEX 

Konstartdn JezEorna 

0-22 

756-37-89 

756-46-52 

1/01 

65 

X X 

X 

X 

X 

XX xxx 

COMERX 

Nowy S^cz 

0-18 

443-86 60 

443-86-65 

12/00 

35 

X X 

X 



XX xxxxxx 

consortia 

Warszawa 

0-22 

811-39-71 

8*1-03-91 

3/01 

3 

X X 

X 

X 

X 

XX XX 

EL- SPARK 

Sopot 

0-58 

551-08-84 

551-06-84 

3/01 

57 

X X 




X xxx 

ELDRO 

Rzeszdw 

0-17 

854-07-59 

654 07-59 

12/00 

68 

xxx 




XX X 

ELIS 

Xrakiw 

0-12 

422-24-62 

423-03-02 

3/01 

65 

X 




xxx XXXX 

ELNEX 

Radom 

0-48 

366-33-66 

366-33-77 

3/01 

61 x 

X X 

X 


X 

XX X 

ELSIHCO 

Warszawa 

0-22 

832-40-42 

832-22-38 

3/01 

43 X 

X 

X 

X 


XX X 

EM AX 

Poznafl 

0-61 

652-62-08 

852-62-08 

11/00 

2 x 

X X 




X XX X 

EPA 

Szczecin 

0-91 

487-48-65 

487-50-14 

3/01 

65 

X X 

X X 



x X x x x X 

ERTEl 

Koszaim 

0-94 

341-65-98 

341-65-97 

3/01 

67 

X X X 

X 



XXXX XXXX X 

ESCORT 

Szczecin 

0-91 

462-43-79 

462-44-08 

3/01 

47 x 

X X 




X 

GAMMA 

Warszawa 

0-22 

663-83-76 

663-98-87 

3/01 

29 x 

X X 

X 

X x 


X xxx 

GERAR0-SYSTEMY ALARMOWE 

Warszawa 

0-22 

0-602-251-160 

674-11-44 

3/01 

65 

X 




X 

GODAWA 

Lirbori 

0-61 

810-54-45 

B10-S4-4S 

3/01 

64 

X X 

X 


X 

XXX XXXX 

HORYZONT 

Krattw 

0-12 

636-04-67 

836-79-14 

3/01 

35 

X X 

X 



X X 

KABfcl-ltCHNlKA 

Warszawa 

0-22 

678-54-07 

678-54-08 

2/01 

15 x 

X 




X 

LEWEl RAOiOXO MUNROAC J A 

Plock 

0-24 

266-50-02 

266-57-70 

10/00 

68 x 

xxx 

X 



XX x XX XX 

MAX - SERWI5 

Krynlca 

0-18 

471-55-96 

471-55-96 

2/01 

64 

xxx 

X 

X X 

K 

X XX xxxxxx 

MAYCOMPOLSKA 

Nowy Sacz 

0-18 

547-42-22 

547-42-20 

3/01 

62 x 

X X 


X 


XXXX 

~MEGUM 

Warszawa 

0-22 

610-90-80 

815-47*24 

2/01 

69 x 

X 

X 


X 

XXX XX 

MERX 

Nowy Sacz 

0-18 

443-86-60 

443-86-65 

3/01 

49 x 

xxx 



X 

XXXX 

MHZ PRODUKT 

Szczecin 

0-91 

462-45-45 

462-45-46 

3/01 

29 

xxx 




X 

MOTOROLA 

Warszawa 

0-22 

606-04-50 

605-04-60 

3/01 

75 x 

X X 




xxx x 

NET-COM 

Bytom 

0-32 

282-68-21 

282-68-21 

3/01 

61 

X X 

X 

X X 

X 

X X X XX XXX 

NORDIC TELECOM A/S 

Kopenttaga-Soeborg 

0-045 

396-664-11 

336-614-95 

3/01 

45 

X X 




XX 

OLECH ' TELECOM 

Krakdw 

0-12 

0-601-571-170 

642-08-18 

1/01 

66 

X X 

X 

X 


X xxx X XX 

PAGE CO MM 

Bytom 

0-32 

282-20-03 

282-19-64 

3/01 

62 x 

X X 




X XX XXXX 

PERFECT 

Warszawa 

0 22 

629-74-19 

622-90-45 

3/01 

35 

X X 




XX XX 

PIT -WOLF EAR 

Blalystok 

0-6S 

732-64-62 

732-64-62 

3/01 

66 

X X 

X 

X 


X xxx 

PRESIDENT ELECTRONICS POL 

Czestochowa 

0-34 

365-19-82 

324-69-82 

3/01 

2 X 

xxx 

X 


K 

XXXX X xxxxxx 

PRO-FIT 

L6dZ 

0-42 

649-28-28 

677-07-71 

3/01 

63 x 

X X X X 

X 

X 

X 

XXXXX X XXXXX 

PROPAGATOR 

Katowice 

0-32 

203-76-75 

203-76-72 

3/01 

45 x 

X X x x 

X 

X 

X 

X X X xxxxxxx 

PYRYLANOIA 

Warszawa 

0-22 

651-00-69 

651-00-68 

10/00 

61 x 

xxx 



X 

X XX 

RADICOM 

Gdynia 

0-56 

661-75-06 

661-60-56 

Ml 

67 

xxx 

X 



XXXX X X 

RADMOR 

Gdynia 

0-58 

699-69-99 

699-69-92 

3/01 

76 

X 

X 



X 

RAFON 

Wroclaw 

0-71 

327-77-97 

322-49-54 

3/01 

61 

X X 

j r 

X 


XXXX X X 

ROJAL RAOIOKOMUNIKACJA 

Tychy 

0-32 

328-45-43 

328-45-43 

3/01 

68 

X X 

X X 


X 

xxx xxxx 

Tpjelekom trading 

Warszawa 

0-22 

821-50-80 

625-58-54 

3/01 

3 x 

X X 

X 



• X 

RST 

Blaistok 

0-65 

745-54-33 

748-94-44 

3/01 

31 x 

xxx 



X 

xxx 

SAN-NET 

Bydgoszcz 

0-52 

373-17-56 

373-04-82 

3/01 

61 

X 

X 

X 


xxxx xxx 

SAXON 

Warszawa 

0-601 

22-03-07 


12/00 

68 

X x 

x “ 

X 

X 

XXXXXX X XXXXX 

S1MOCO POLSKA 

Warszawa 

0-22 

610-41-38 

613-93-69 

1/01 

3™>r 

xxx 

X 



X x 

SIMPLEX 

Toro A 

0-56 

0-60168-19-55 

655-59-25 

12/00 

64 

X X 

X X 



xxxx xxxx 

SONAR 

Pa b [an ice 

0-42 

213-01-12 

213-01-12 

3/01 

65 

xxx 

X 



xxxx xxxxxx 

TELEMIX 

Piorki 

0-48 

612-30-31 

612-30-31 

3/01 

62 

X 




X XX 

TELES FOR - RAO 1 0 KO M UN 1 K AC J A 

Krakdw 

0-12 

423-34-11 

423-34-11 

3/01 

68 

xxx 

X 

X 

X X 

X XXX X XXXXX 

TELNAR 

Wroclaw 

0-71 

353-46-63 

353-46-63 

1/01 

68 x 

X X 




X 

TRX 

Bialyslok/W-wa 

0-85 

652-34-49 

652-34-49 

3/01 

66 

xxx 

X 

” X 


XXXX X X XX 

TRX 

Warszawa 

0-22 

871-33-33 

673-66-51 

3/01 

39 

X X 




X 

UNI-NET 

Warszawa 

6-22 

643-38-04 

643-04-71 

2/01 

41 

X 




X X 

ZELPRO 

Zyrardbw 

0-46 

855-18-06 

855-18-06 

3/01 

64 

X 



X 


Opracowano na podstawie ankiet reklamodawcow 
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Witryna Klubu 




Estrada 
i Studio 1/2001 

(z plytq CD) 

Rozw6j technologiczny procesordw 
i oprogramowania umozliwil two- 
rzenie instrumentow wirtualnych. 
syntctyzujqcych d£wi?k w podobny 
sposdb i na podobnym poziomic. 
jak nicgdysicjszc pot?znc analogo- 
we synlczalory sprz?towc. Czy do- 
brzc br/miq? Czy dajq si? latwo ob- 
slugiwac i programowad? Czy od- 
dzialujq inspirujqco i wzmacniajqco 
na kreatywnoj»c? To tylko niektore 
z pytari dotyczqcych omawianych 
w arlykule "Synlczalory wlyczko- 
wc" instrumcntow. 

Od bardzo dawna koreklory sq 
jcdnymi z elcmcnlamych proccso- 
r6w. w ktdre wyposaza si? rozmailc 
syslcmy naglosnienia i chyba niko- 
mu podczas poslugiwania si? ninii nic nasun?lo si? pyianic: "w jaki sposdb urzq- 
dzcnia Ic znalazly si? w uzyciu?". Dla wspdlczcsnych realizalordw to raczcj ich 
brak, a nie obccnosd moglaby byd sporym zaskoczcniem. "Rozwazania parame- 
irycznc" pr/cdstawiajq szercg interesujqcych informacji na len temal. Przy okazji 
dowicsz si?, co ma wsp61ncgo nowoczesna akuslyka z badaniami nad rozwojem 
lechnologii stosoxvanych we wspolczesnych bojowych lodziach podwodnych. 

Znalezienie wlas'ciwego syniezalora nie jesl zbyl Jatwe. Na szcz?scie w tym 
numerze HiS mamy do dyspozycji calkicm niczly poradnik pi. "Jaki syniezaior 
b?dzie pasowal do ntojej muzyki?". 

Na plycie CD m.in. Big Nolc Music Speller - program pomagajqcy dzic- 
ciom i poczqtkujqcym uczyd si? muzyki. 



Mtody 

Technik 1/2001 


MP3 jest jednym z najcz?sciej po- 
jawiajqcych si? w mediach kompu- 
terowych terminow. Czym tak na- 
prawd? jest MP3 i czy rzeczywi&ie 
b?dziemy swiadkami rcwolucji 
w dystrybucji muzyki, czy moze 
jesl lo tylko jcdno ze siadidw roz- 
woju cyfrowcgo zapisu informacji? 

0 tym przeczytasz w artykulc 
"MP3 - ewolucja czy rewolucja?". 

Technika cyfrowego zapisu 

1 odlwarzania dzwi?ku, a wi?c ply- 
ly kompaktowe i odlwarzacze. zo- 
staly wprowadzonc do powszcch- 
nego uzytku w roku 1983. Przeci?t- 
na wicdza uzytkownikdw na tcmat 
tej techniki ogranicza si? przewaz- 
nie do wiadomo^ci. ze plyla ma mi- 

kroskopijne wg!?bienia, a odiwarzacz jesl urzqdzcnicm laserovvym. A czy Ty 
wicsz jak dziala odtwarzacz CD? Jesli nic, zajrzyj do arlykulu na len icmat. 

Koniec ubieglcgo wieku sklania do rcfleksji, podsumowania osiqgni?c 
i spojr/cnia na bl?dy. Dokonaj wi?c takiego przcglqdu w dziedzinic motoryza- 
cji z uwzgl?dnicnicm lego, co nas czeka w niedalekiej przyszlosci. O tym w ar- 
tykule "Nowy wiek samochodowy". 

Wraz z pojawicnicm si? na poczqtku lego wieku pierwszych mieszkanedw 
na pokladzie Mi?dzynarodowcj Slacji Kosmiczncj rozpoczyna si? nowy etap 
w zdobywaniu przestrzeni kosmiczncj - czlowick na stale zagosci w kosmosic. 
Ulwicrdza w tym tcmat "Czlowick w kosmosic". 

W MT poszukaj takze odpowicdzi na pylanie "Czy Czcrwona Plancta zyjc?". 


Elektronika 
dla Wszystkich 1/2001 

Projckt gldwny - Zasilacz 
10A 10.. .20V - wbrew pozorom 
jest bardzo prostq i uniwcrsalnq 
konstrukcjq. Ma obwody zabezpie- 
czajqce przed zwarciem, co przy 
tego typu ukladach jest bardzo 
wazne, oraz sygnalizacj? braku sta- 
bilizacji. Daje mozliwoiSc monito- 
rowania napi?cia wyjsciowcgo, 
a co znacznic wazniejsze - prqdu 
wyj&iowego za pomocq jakiego- 
kolwick zewn?trznego miemika. 

"Elektroniczna maszyna do pi- 
sania" - artykul o tym tytule pr/.ed- 
stawia informaeje jak w prosty spo- 
s6b, przy pomocy pakietu 
BASCOM, polqczyd z mikrokon- 
trolerem AT89C2051 klawiatur? 
PC i dowolnq drukark?. Przetwomik U/f i f/U z ukladem LM33 1 (RC4 151)- mo- 
dul jest uniwersalnym przetwomikiem analogowo-cyfrowym i cyfrowo-analogo- 
wym. W pierwszej roli jest to przetwomik napi?cia na cz?stotliwojSc, w dmgiej - 
cz?stotliwo£ci na napi?cie. Odbiomik UKF FM lo prosty odbiomik monofonicz- 
ny UKF charaktcryzujqcy si? przyzwoitymi i powtarzalnymi parametrami. Zbu- 
dowany jest z typowych i latwych do nabycia tanich podzespo!6w. Dzi?ki zasto- 
sowaniu gotowej glowicy DT2200F nie wymaga jakiegokolwiek strojenia. 

Co rdzni UMTS od GSM? Kiedy mozna si? spodziewac pierwszych sieci 
dzialajqcych w naszym kraju? Odpowiedzi na te pytania, jak rdwniez artykul 
o fotografii cyfrowej, znajdziesz w MEU. Czy pomysl rozmagnesowywania 
plyt CD i DVD ma sens? Zajrzyj do Elektora. 


Budujemy 
Dom 1/2001 

Technika komputcrowa wielkimi 
krokami wkraeza we wszystkie 
dziedziny naszego zycia. Dotarla 
rdwnicz do budownictwa. Wiele 
niui ziczygnowalo z piac krcslarzy 
na rzecz projektowania przy pomo- 
cy myszki, monitora i drukarki. Je- 
szczc kilka lat temu umozliwiajqcc 
to programy typu CAD byly bardzo 
drogie i skomplikowanc w obslu- 
dze. Dzi.s sq dost?pne wlasciwie dla 
kazdego. Redakcja BD postanowila 
przyblizyc t? tematyk?. Pierwszy 
artykul na ten temal dotyezy pol- 
skiego programu do projektowania 
mebli i aranzaeji wn?trz - PRO 100. 

Wobec rosnqccj liezby prze- 
sl?pstw coraz wi?ccj wlascicicli 
domow jednorodzinnych dccydujc si? na instalowanie systemow alarmowych. 
Czy to wystareza? Zeby pojqc ten temat, trzeba najpierw "wejSd w sk6r? zlo- 
dzieja", a potent... przeczytad artykul "Alarm to za malo". 

"Malowanie to bardzo proste" - artykul slanowi kompendium wiedzy na ten 
temat. Jego zadaniem nic jest przcdslawicnic gotowej rcccpty na pomalowanie 
mieszkania czy mebli a jcdynic przedsiawicnie problentdw, z jakimi przyjdzie 
si? nam zctknqd podczas pracy. 

Warto takze zajqc si? roslinami hodowanymi w domu. Przede wszystkim 
nalezaloby sprdbowad stworzyd kompozycje, a nie obstawiad mieszkanie poje- 
dynezymi doniezkami. Cenne porady zawiera temat "Kompozycje roflinne". 
Zajrzyj takze do BD, jesli nie wiesz jak urzqdzid pokdj dla dziecka. 






tfhoHai Do 9 r ona czfonk^w tdubu AVT zallczamy prenumeralorfiw co najmnlei dw6ch z dzlewl^clu mleslgcznlkdw wydawanych przez AVT. 
Wixryna IVIUOU Katey ezhjnek tego ekskluzywnego klubu mote otrzymad za danoo wybrane egzemplarze spodrdd prezentowanych 
j T. i r 1 ^ wydart nasz y ch Prenumerator n plsm wydawanych przez AVT ma prawo do n-1 darmowych egzemplarzy. 

M \zyffiTl Na przykfad prenumerator 2 tytutdw mote otrzymad za darmo 1 egzemplarz, zad prenumerator 4 tytuWw ma prawo 

/ / 'A - /'/ / do 3 darmowych egzemplarzy. Wystarczy wplsad odpowlednle dane na odwrocle tego kuponu I wys^5 (ewentualnle przefaksowad) 

. [jj do redakcjl pod adresem: Klub AVT, ul. Burleska 9, 01-939 Warszawa. 

Wybrane egzemplarze dofqczymy do najblttezej wysyHd prenumeraty. 
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Na wszelkie pytania czeka dzial prenumeraty: 
tel.: (0-22) 834-74-75, fax: 835-67-67, 
e-mail: prenumeratac" avtcom.pl 



Witryna Klubu 




Audio 1/2001 


W obr?bie wlasnej szcroko<ci geo- 
graficznej Perrcaux jest jednym 
z klasykdw - Nowozelandzka fir- 
ma ma juz 25-lctnie doswiadcze- 
nie. Jcdnak najwi?kszq slaw? - i to 
na calym swiecie - przyniosly jej 
projekty urzqdzcn z "plynnego mc- 
talu", trudne do przegapienia i za- 
pomnienia. "Perrcaux - Klejnot 
z antypodow" - to artykul zawicra- 
jqcy niczwykle fotografie sprz?tu 
tcj finny. Nicwqipliwic nacieszy 
niejedno oko. 

Wi?kszosc systcmdw kina do- 
mowcgo opiera si? na amplituncrzc 
- japonskie firmy zalcwajq rynek 
urzqdzeniami lego typu, kosztujq- 
cymi od niccalych dwdch tysi?cy 
do ponad dziesi?ciu tysi?cy ziotych. Ale tak jak w przypadku zestawow stcrcofo- 
nicznych, wyzyny hi-cndu sq zastrzczone dla systemdw skladajqcych si? z odse- 
parowanych komponcntow - niczalcznych procesorow i wzmacniaczy. Koniecz- 
nie zapoznaj si? z "Kinem marzeri". 

W tes>cie zespoldw glo.<nikowych tym razem znajdziesz pi?<5 kolumn pod- 
stawowych i pi?d wolnostojqcych. W wi?kszo&i nowe i bardzo nowe, az czte- 
ry brytyjskic i az cztery polskie. 

Kortcowka mocy Bunnesier 956 w nowej wersji to duza rzecz. rzecz pod 
kazdym wzgl?dem wspaniaia. Trudna do pobicia przez innc piece, zardwno pod 
wzg1?dcm brzmienia, jak i wyglqdu. Utwierdza w tym artykul "Wysoki polysk 
niemieckiceo hi-endu". 



Elektronika 
Praktyczna 1/2001 

(opeja - 2 plyty CD-ROM) 

Projekt "okladkowy" tego numcru 
EP jest przeznaczony dla audiofi- 
I6w i fan6w kina domowego: ze- 
staw glosnikowy w kilku konfigu- 
racjach. ktore pozwalajq dostoso- 
wac mozliwosci fmansowe wyko- 
nawey i zlozonotfc konstrukcji do 
mozliwosci i oczekiwari. Jcsli ma- 
rzysz o kinie domowym, nic mu- 
si sz od razu kupowac drogiego 
zestawu glos'nikdw. Wykonaj sa- 
modzielnie proponowanq w EP 
konstrukcj?. 

Transformator elektroniezny 
z regulacjq oddawanej mocy to 
urzqdzcnie, ktorego parametry zop- 
tymalizowano pod kqtcm rcgulacji 
jasnosci swieccnia zarowek haloge- 
nowych. Przy okazji opisu konstrukcji tego ukladu poznasz tajniki nowocze- 
snych sposobow rcgulacji mocy doslarczanej do obciqzcnia. Wzmacniacz do ak- 
tywncj kolumny to nicco "przcros f ni?ty", lecz latwy w wykonaniu miniprojekt 
dla kazdego audiofila. Zestaw uruchomicniowy dla procesordw rodzin AVR 
i *51 - to kolcjne narz?dzic dla "bascomowcow" i fanow eksperymentow z mi- 
kroprocesorami. Natomiast pomyslowo wykorzystywane diody LED mogq spel- 
niac rol? domowej iluminofonii. Zwroc takzc uwag? na inlcresujqce urzqdzcnie 
zwi?kszajqce mozliwosci standardowcj aparatury do zdalnego sterowania. 

Na plytach CD znajdziesz m.in. blisko 400 zindeksowanych artykuldw z EP 
\v postaci plikow PDF, programy Bascom AVR. Bascom *51, ewaluacyjnq \ve- 
rsj? programu do projektowania plytek drukowanych Easy PC i in. 




Internet 1/2001 

(2 plyty CD) 

Kazdy, kto serfowal w Internecie, 
spotkal si? z bancrem reklamowym 
lub informacyjnym. W skrdcic jest 
to migajqcy, czyli animowany 
obrazek nicwielkich rozmiardw. 
Czasami mozna si? jeszcze na- 
tknqd na banery slatyczne. ktorych 
wyglqd pozostaje niezmienny. Ar- 
ty kul "Banerologia stosowana" 
wyjasnia czym jest baner od strony 
technicznej i pokazuje krok po kro- 
ku, w jaki sposob nalczy tworzyd 
animowane banery. 

Korzystajqc cz?sto z zasobdw 
sieci mozna zaobserwowac. zc 
zwi?kszajq si? one w szybkim lem- 
pic, przybywa nowych witryn, 
a ich lematyka jest niezwyklc r6z- 
norodna. Do sprawnego poruszania si? w lym gqszczu informacyjnym na ogol 
korzystamy z wyszukiwarek. Zapoznaj si? z niezwykle przydatnym przewodni- 
kiem "Najlepsze polskie serwisy informacyjne". a przekonasz si?, ze ten gqszcz 
zamieni si? w las, w ktdrym trudno si? zgubid. 

"Podlqczamy firm? do Intcmetu" - zagadnienic wymienione w lym tytule 
zostalo podzielonc na trzy cz?£ci. W tym odcinku zaznajomisz si? z wyborem 
optymalnego sposobu podlqczenia do Intcmetu. 

Z kilkudziesi?ciu programow dost?pnych na plytach CD szczeg61nie godne 
uwagi sq przeglqdarki WWW Netscape Navigator 6 i Opera 5. edytor do tworze- 
nia przyciskdw na strony WWW - 3D Button Visual Editor, domowe studio filmo- 
we - Canon Video oraz najnowsze wersje sterownikdw Microsoftu DirectX 8.0. 

^rr. 


Elektronik 1/2001 

Trudno dzis wyobrazie sobie no- 
woczesne i zaawansowane urzq- 
dzenia nie zawicrajqce mikrokon- 
trolcra. Cz?sto nawet nie zdajcmy 
sobie sprawy. jak wide tych nie- 
zwykle uzytecznych ukladdw znaj- 
duje si? w naszym otoczeniu - za- 
czynajqc od samochodow. poprzez 
telefony, a na urzqdzeniach AGD 
koriczqc. Na rynku jest dost?pnych 
przeszlo 1000 typdw mikroproce- 
sordw. Elektronik przcdslawia 
skrotowq prezentaej? wybranych 
przedstawicieli mikrokontrolerow 
8- i 16-bitowych. Przcglqd ten oka- 
ze si? pomoeny przy coraz tru- 
dniejszyeh decyzjach wyboru. 

Po narysowaniu schematu pro- 
jektowanego ukladu, zaprojektowaniu ukladow programowalnych PLD 
i CPLD oraz po wykonaniu symulacji i nanicsicniu poprawek pora przcjsd do 
procesu projektowania obwodu dmkowanego. Zobacz jak ten etap jest wyko- 
nywany z uzyeiem edytora obwoddw drukowanych, wchodzqcego w sklad sy- 
stemu projeklowego Protel 99 SE, i w jakie zoslal wyposazony narz?dzia 
wspierajqce prac? projektama i przyspieszajqce jq. 

Zardwno przekazniki polprzewodnikowe. jak i przekazniki elcktromecha- 
niezne majq swoje zalcty i wady. Od czego zalezny jest wybdr? Zwr uwag? 
na artykul "Przekaz'niki pdlprzewodnikowe a elektromechaniczne". 

Ponadto w Elektroniku: Rynek monitordw w Polsce, Polskie witryny dla Elcktro- 
nikdw. Uroki sterowania roznicowcgo. Uklady scalone czujnikdw temperatury i in. 
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kTkkti.on.ki PWOKKWONALNKJ 


Jestem prenumeratorem l l tytuWw wydawanych przez AVT. 

Mdj numer w bazie prenumeratordw 

Zamawiam egzemplarze nastgpuj^cych pism 1/2001: 

EiS Audio SR Internet EL EP EP EdW MT BD 
z CD Z CD z CD 

□ □□□□□□□ 


□ □ 


Zamowienia prosimy przesylac: 

laksem: (022) 835-67-67, 644-77-37, 
676-89-86 

e-mailem: prenumerata@avtcom.pl 
listem na adres: 

AVT-Korporacja Sp. z o.o. 
ul. Burleska 9, 

01-939 Warszawa 



Tylko 

tumeratc 

mies ificz nika 

swlat M *» 


■om 


\ przystuguje / 
PQnad 40% znizKi 

na ptyt$ Cl D SR-02 

dla staiych prenumeratordw Swiata Radio - od SR 1/95 

(po przesianiu informacji do dzialu prenumeraty AVJ) 

cena detaliczna ptyty CD SR-02 
wynosi 26 zt (w tym 22% VAT), 
w pakiecie {CD SR-01 + CD SR-02) - 36 zt (w tym 22% VAT) 

Cena promocyjna dla aktualnych prenumeratorow SR 

wynosi 15zl(wtym22% VAT), 
w pakiecie {CD SR-01 + CD SR-02) - 25 zt (w tym 22% VAT) 

Dla prenumeraior6w$R najwygodnie) jestwniese oplatp przekazem pocztowym 
drukowanym obok. Ptyta zostanie wyslana wraz z najblizszym numerem SR bez 
dodatkowych optat za przesylk^ 

(Prosimy podad na odwrocie przekazu numer prenumeratora.) 


Plyta SR-02 zawiera m.in: 

- spis treSci rocznik6w SR (uzupetnienie do $R-01) 

- material o PSK31, Hell, ilustracje, programy (0E1KDA) 

- modyfikacje radiotelefondw President - schematy, opisy 

- witryna klubu Sugar Delta w wersji offline 

- polski callbook (14000 wpisow) z programem do 
przeszukiwania 

- archiwum biuletyndw ARRL, 425DXNews, Ohio, Logger wraz 
ze specjalnym programem do przeszukiwania i przegl^dania 

- czg$d audio * nowe emisje (uzupelnienie do SR-01) 

- oprogramowanie shareware I freeware 


Ptyt? mozna nabyc w sklepach firmowych AVT 
W Warszawie: ul. Graniczna 4, tel. (022) 624-96-18 
WKrakowie: ul. Limanowskiego 27, tel. kom. 0502 292-534 
Wysylkowo na koszt odbiorcy poczt^ za pobraniem 

Koszty opakowania i spedycji przesylkl poczt^ wynosz §12,50 zl 

Zamdwlenia mozna skfadaC: 



poczts na adres: 

01-900 Warszawa 118, skr. poczt 72 



telefonicznie/faksem: 

(0-22) 835-66*88, 835-67-67, 864 64 82 


w Internecie: www.sklep.avt.com.pl 
poczt^ elektroniczn^: dhavt@avt.com.pl 


Zamawiam prenumeraty: 

□ rocznq SR w cenie 69,00 zl 

_ pocz^wszy od numeru 

□ pbtroczn^ SR w cenie 34,50 zl 

pocz^wszy od numeru 

G CD-ROM SR-02 w cenie 15 zl 
G pakiet CD-ROM SR-01 + §R 02 w cenie 25 zl 

□ NaleznoSc ureguluj? przy odbiorze pierwszego 

z 2arti6wionych w prenumeracie egzemptarzy pisma. 

□ NaleznoSC uregulujf po otrzymaniu faktury proforma. 

G po zakortczeniu prenumeraty prosz? automatycznie 
przedlutyd (APP), 






Swoje dane adresowe podaj? na odwrocie. 







jpecjiilfM przywileje din 
pren urn era tor 6 v v SR: $*.02 

, 11 ,t = 1 5 zt 

- Plyty CD Swiata Radio 2 & zt ' 11 z 

dla prenumeratorow cr.01 + . 

taniej o 1 1 zl z j - 11 zf s ^ Z 

- Ksi^zki z ksiygarni wysytkowej AVT 
o 10% taniej 


Numery urchiwnlne 

Przephty n<i numery archiwalne $R mozna realtzow ac na 
blankietach prenumeraty, dokonujqc odpowiednich wpi- 
sowwpoiu "Zamawiam nast^pujqce numery archiwafne..." 
na wszystkich czterech odcinkach przekazu . Nalezy wyraz- 
nie wpisac numery oraz kwot$ rownq Hczbie zamawianych 
egzempfarzy pomnozonej przez ich cen?. 

Ceny numerow archiwalnych 
miesi^cznika "Swiat Radio" 


SR 1-7-3/95, 1-2/96 3,60 z*/egz. 

SR 5/96, 7-12/96 3,90 zf/egz. 

$R 1-9/97 4,40 zt/egz. 

SR 10/97-2/98, 4-5/98, 7-8/98 5,40 zt/egz. 

SR 10/98-12/99 5,90 zt/egz. 

iR 1/00-9/00 6,50 zt/egz. 

SR 10/00 i pozniejsze „ 6,90 zt/egz. 


Rren urn era in zagranirzna 

Ceny prenumeraty kierowanej poza granice Polski obli- 
czane sq wmarkach niemieckich i wraz z kosztami przesylek 


lotniczych wynoszq: 

prenumerata 1 2-miesi£Czna w Europie 106,00 DM 

prenumerata 1 2-miesieczna poza Europe] 133,00 DM 

prenumerata 6~miesi$czna w Europie 53,00 DM 

prenumerata 6-miesi^czna poza Europe 66,50 DM 

Nasze konto: PBK SA 1 oAA/arszawa 


11101011-401010037310 SWIFT CODE PANKPLPW 


PRENUMERATA NA CAIYM SWIECIE 
PIATNA KARTAMI W INTERNECIE: 

! www.polskaprasa.com iub www.exportim.com 
tel./faks: +46-8-6639963 


Na wszystkie pytania z przyjemnoscU| odpowie 
nasz Dziat Prenumeraty: 

tel. (0-22) 834 74 75, faks (0-22) 835 67 67, 
e-mail prenumerata@avt.com.pl 


Dane adresowe prenumeratora: 

imi£ 

nazwisko 

u\ nr 

kod pocztowy 

miefscowoSc 

CvvenUialii,} i.iktury VAT wyshmiamy po zarejestrowanio Wpjaiv (pod 
vvarunkicm wczetaiejszego Glrzynianin upovvazmcnia do 
wvst.iwiania takkiry boz podptsu odbiorcy). 






























Wyprobuj: doskonal^ jakosc, nowoczesne wzornictwo i wysokq wytrzymalosc 
naszej nowej serii GM. 


Motorola oferuje pelen zakres radiotelefonow z szerokq gamq akcesoriow 
umozliwiaj^cych sprawniejsz^ prac$. 


Do nabycia u autoryzowanych przedstawicieli na terenie cafego kraju. 


AUTORYZOWANI DYSTRYBUTORZY: 


MOTOROLA 

MOTOROLA POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Domaniewska 41 , 02-672 Warszawa 
tel. 0-22 606 04 50 
http://www.motorola.pl 


AKSEL Sp. z o.o., Rybnik, tel. 48 32 422 48 36, fax 48 32 422 48 36 w. 103 

ALTRAN. Warszawa, tel. 48 22 843 51 70, fax 48 22 843 67 88 

CONSORTIA Sp. z o.o., Warszawa, tel.' 48 22 811 10 13, fax 48 22 811 39 71 

EPA Ltd., Szczecin, tel. 48 91 487 48 85, fax 48 91 487 50 14 

MAW TELECOM Inti S.A., Warszawa, tel. 48 22 848 72 72, fax 48 22 849 84 74 

R.P. TELEKOM Trading Sp. z o.o., Warszawa, tel. 48 22 821 50 80, fax 48 22 625 58 54 

UNI-NET, Warszawa, tel. 48 22 643 38 04. fax 48 22 643 04 71 


Motorola ma przyjemnosc przedstawic... 


...now^ seri$ GM radiotelefonow przewoznych stanowi^cq uzupelnienie 
profesjonalnych radiotelefonow przenosnych serii GP. Jako sprawdzony partner 
w zaspokajaniu potrzeb f^cznosci, pomagamy dziafac: 

O szybciej 
© pewniej 
© efektywniej 
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RADMOR S.A., ul. Hutnicza 3, 81-212 Gdynia 

Centrals: tel. (058) 69.96.999, fax.: (058) 69.96.992 

Zespot Obstugi Klienta: tel.: (058) 69.96.666, fax.: (058) 69.96.662 
Serwis: tel.: (058) 69.96.640, fax: (058) 69.96.642 
e-mail: market@radmor.com.pl 
www.radmor.com.pl 

: •-;«& ; $ ...*•; 

Przedstawiciele handlowi: 

Gdynia, Sklep Firmowy RADMOR tel. (058) 699 66 80 

Biatystok, K.T.S. tel. (085) 742 20 61 ■ Biatystok, SUPER-TAXI 919 tel. (085) 746 07 99 ■ Biatystok, PR0LAB tel. (085) 748 00 45 ■ Bielsko Biaia, HAL0-RADI0-SERWIS tel. (033) 814 62 99 
Czestochowa, SINAD tel. (034) 368 06 66 ■ Gdansk, ELEKTR0NIKA tel. (058) 556 51 32 ■ Gdynia, RADK0M tel. (058) 699 66 89 ■ Gora, ELEKTRONIK-SERVICE tel. (065) 543 32 83 ■ Inowroctaw, 
RADI0K0MUNIKACJA tel. (052) 355 45 81 ■ Izabelin, SERWIS RADIOTELEF0N0W tel. (022) 722 63 09 ■ Kielce, RADIOt^CZNOSC tel. (041) 345 26 50 ■ Krakow, ERDEX tel. (012) 636 97 90 ■ 
Lublin, COM RADIO tel. (081) 743 83 83 ■ Lodz, RADCOM II tel. (042) 674 82 92 ■ Lodz. SERVICE TELEKOMUNIKACYJNY tel. (042) 674 86 24 w.33 ■ Olesno, RADIOKOM tel. (034) 358 38 07 
Olsztyn, PROFKOM tel. (089) 527 22 78 ■ Ostrotyka, UStUGI RADI0t4CZN0$CI tel. (029) 760 50 22 ■ Ptock, LEWEL tel. (024) 266 50 02 ■ Poznan, FOKS tel. (061 ) 847 29 80 ■ Poznan, RTF-SERWIS 
tel. (061) 820 93 27 ■ Prudnik, TELE AB ELECTRONICS tel. (077) 436 11 11 ■ Przylep, MEGATRONIK tel. (068) 325 44 86 w.59 ■ Szczecin, ZEMIT tel. (091) 462 38 42 ■ Tomaszow Mazowiecfcf 
TELTOM tel. (044) 724 00 66 ■ Torun, JANMAR tel. (056) 621 94 49 ■ Tychy, MONRAD tel. (0601) 47 10 74 ■ Warszawa, CONSORTIA tel. (022) 811 10 13 ■ Warszawa, FAZA tel. (022) 868-2 
Warszawa, MPT tel. (022) 822 00 81 ■ Warszawa, RTF SERWIS tel. (0501) 05 86 77 ■ Warszawa, TAXI PARTNER tel. (022) 862 62 62 ■ Wtoclawek, RADIOKOMUN1KACJA tel. (054) : 

“ aw. N.S.E. tel. (071 ) 365 90 26 ■ Wroclaw, SIMPLEX tel. (071 ) 367 70 76 w.357 
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fl Taktyczne radiostacje wojskowe 


ISO 9001 

Certyfikat ABS nr 33947 
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